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1. Inquadramento territoriale

L'opificio industriale oggetto della presente relazione & ubicato a Castel San Giorgio in
loc. Fusaro - Codola (allegato 1), foglio 11 mappale n. 96.

Il Comune di Castel San Giorgio ha provveduto ad effettuare la zonizzazione acustica
del territorio comunale ai sensi del DM 01.03.91 ed ha elaborato il Regolamento di at-
tuazione adottato con atto consiliare n. 49 del 25.09.03.

Rispetto alla suddivisione acustica territoriale effettuata dal Comune di Castel San
Giorgio, l'opificio industriale ricade in area ad attivita prevalentemente industriali (al-
legato 2).

Il Piano di zonizzazione acustica comunale per la suddetta fascia prevede i seguenti li-

miti di emissione:

Area Limiti diurni Limiti notturni

Area ad attivita prevalentemente industriale 70 dB(A) 60 dB(A)

Nell'area circostante l'opificio industriale della De Maio Marmi Stl sono presenti le se-
guenti attivita:

1. lato ovest: raccordo autostradale Salerno - Caserta, posto a circa 200 m;

2. lato sud: opificio industriale San Giorgio Stl, posto a circa 100 m;

3. lato nord e lato est: attualmente & costituito da terreni incolti, comunque destinati

ad ospitare attivita industriali o similari.

2. Orari di lavoro aziendali

L'azienda svolgera attivita di produzione esclusivamente su un unico turno di lavoro,

pertanto nella presente relazione saranno considerati esclusivamente i limiti di emissio-

ne rumorosa diurni.

3. Emissioni rumorose da parte dell'azienda

Il rumore verso l'esterno € originato da:
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1. propagazione all'esterno del rumore emesso dagli impianti di produzione interni

2. rumore emesso dall'impianto di ammoniaca, posto all'esterno delle strutture.

Propagazione all'esterno del rumore emesso dagli impianti di produzione interni

Dalla analisi delle schede tecniche delle macchine che saranno installate all'interno del-
l'opificio industriale, le emissioni rumorose dichiarate ai sensi della Direttiva Macchine

dai costruttori sono le seguenti:

Tab.: Concentrazioni ambientali di rumore (Laeq)

Postazione di lavoro - Livello di
emissione dB(A)
Serra a bandiera 80,2
Levigatrice 79,1
Smerigliatrice 85,1
Carico/scarico 70,2
Segreteria/ Amministrazione 59,3

L' opificio industriale sara realizzato in struttura prefabbricata costituita da pannelli in

cemento armato precompresso, per i quali si ha un abbattimento di rumore pari a circa
18 dB(A).

Pertanto, le emissioni di rumore verso 1'esterno saranno al piu pari a 67,1 dB(A).

Rumore emesso dalla nastropressa

Per l'impianto di nastropressa, posto esternamente all'opificio industriale, & dichiarato

dal costruttore una emissione rumorosa pari a 68,4 dB(A).

4. Conclusioni

Dalla analisi dei limiti previsti dal Piano di zonizzazione acustica comunale e dei valori

di rumore emessi nell'ambiente esterno da parte della attivita industriali della De Maio
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Marmi Srl, si conclude che le emissioni rumorose nell’ambiente esterno saranno con-

formi ai valori previsti dalla vigente normativa (DPCM 01.03.91, Legge 447/95 ¢ DM

16.03.98) e dal Piano di zonizzazione acustica comunale.

5. Allegati

Allegato 1:  Planimetria generale dell'azienda

Allegato 2:  Zonizzazione acustica area aziendale
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Castel San Giorgio, 23 aprile 2007
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COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

PROVINCIA DI SALERNO

ZONIZZAZIONE ACUSTICA ai sensi del D.M. marzo ‘91
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