s | . I —
§  Cavidotto PEad De 90 mm Eoy
J Cal/o Tipo FG70R 3x6 mm? §$§§,4$
[ i 2 = SN
| = .
\ Corda di rame nudo 16 mm _$$§‘§
=
7N = =N
. ) ;—-_\,\3\
\ \_/ AR =N
N | 5 =V‘l\
a—— N BR\NAS: SO
\\ N DN =X ‘\
i N | \ =§’\\
\ = 0N
\\ NG LS = SO
\ | E SN
\ | NRE =\
\ | hoss= ‘
C di Castel San Giorgi ?
3 | IS o
omune di Castel San Giorgio a
x| | RSB =N
o ul »_ R =\
Provincia di Salerno N Cavidotto PEad De 90 mm ‘fsﬁé :&&3\
N Cavo Tipo FG70R 3x6 mm? &3&55 _}gg\\
§ Corda di rame nudo 16 mm? $§§E§ 3’3?1\\
N 2= ESAN
\ \ hi =
| \| RAE =N
| \| LA IS = A\
N N2 e
Y| B A
| \| e §§§s§
N | IRAE BN
NEE R = 0ON
LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE E§§$;§ =
| ARG =\
DI VIA PANTRICE NEL TRATTO COMPRESO N | NS O\
| | 198%= EXAN
TRA VIA CAV. D'AURIA E LA VARIANTE ALLA SS 266 \3 \ S gsgiEE :§§i\\
\ | () NN =\
\ | - =
g NRE =\
- | STRALCIO - ?szé ?\&;\\
E 0N
X N =\
| 3 RAE =\
\ | NASE =\
|| \ | r 1N =\
—— S =00
| R | | NS = 0N
\ N\ | | J PNSN= =0
. | \ | | | RS =N
Progetto Esecutivo \ | »s&; = sg‘\\
\ | . \ | SPN= =001
\§ Cavidotto PEad De 90 mm ] 3 gsé = sﬁ\\
~ \ | Cavo Tipo FG70R 3x6 mm? / — &gg = ’§\
\_J N Corda di rame nudo 16 mm? \ . N= _&ﬁ
! e =
. \ o N w =
1:200 | 9 = |
\ | | S =0\
N =0
M E N
Elaborato \ | 285 =0
Fase 1 |\ \ | | i B =N
N Posa in opera cunetta in cls prefabbricata PN = 0N
D.5 Planimetria con indicazioni delle fasi lavorative | v o =
- - . |4 N - : . NAH ESA
w4 Rimozione strato di usura spessore 3 cm \ | Posa in opera di cordoni in pietrarsa | Fase 4 EQ&\
§ S (Riutilizzo cordoni prec. rimossi, stimato pari %s:EE E"gs
\ . . e | 1 N | QK0 ; ; . . . b =
- Rimozione e recupero cordoni di pietrarsa l%{\ all'85% del materiale necessarlo) 777'ﬁ;7939/ Realizzazione rotatoria §$§§§§ égi
— — L\ o . - luminazi S2E , =5
Il RUP Il progettista Demolizione marciapiede Realizzazione di cordolo in c.a. Fase 3 + Installazione palo illuminazione con 4 S e
- | armature a led -
\ \ i ' ' . . e . . N
Arch. Antonella Mellini Ing. Francesco Vitale Demolizione muro NN Realizzazione soletta in c.a. Formazione del pacchetto stradale: posa in $858% Realizzazione marciapiede
Riposizionamento pali linea aerea telefonica Coll to alla ret istent opera dello strato di fondazione in misto
(aiarico dell'ente gestore) - eregamento ala refe esisiente & granulare stabilizzato (sp. 20 cm), degli strati di 7/ Realizzazione manto di usura e segnaletica
— ) — - Istallazione pali pubblica illuminazione base (sp. 10 cm) e di binder (sp. 5 cm) in _ _
Rimozione pali pubblica illuminazione precedentemente rimossi conglomerato bituminoso. Sistemazione a verde

? ‘\g\\ﬁ%&\\\&\\x\x\x‘

Q:‘\“r”

724//121/497//4

Poz”ietto e‘ettrico esistente

euny,q ‘AeD BIA

euny,g ‘Ae) EBIA

|
Strato di collegamento (binder)

in conglomerato bituminoso

Strato di base |
in conglomerato bituminoso |

I
Terreno costipato in sito

Fondazione in misto
granulometrico stabilizzato

\ | /
-
\ . Cavidotto PEad De 90 mm |
\ . /Cavo Tipo FG70R 3x6 mm? |
\ . Corda di rame nudo 16 mm? |
\ \P5
et \
" Cavidotto PEad De 90 mm |
Cavo Tipo FG70R 3x6 mm? |
|
Cavidotto PEad De 90 mm
Cavo Tipo FG70R 3x6 mm?
S ~ Corda di rame nudo 16 mm?
e \\\\\ “
4 \\—n,,,,, | ‘
Via Alveg
n. d T

RIINY {

ABS_BIA

nglomerato bituminoso

\J Fondazione stradale esistente
o realizzata ex-novo




