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QUADRO ECONOMICO

Voce Importo (€)
A, Lavori comprensivi di oneri per la sicurezza 4,029.769,82
Totale Lavori 4.029,769,82
B. Somme a disposizione
B.1 [Spese tecniche { progettazione, DD.LL., coordinamento sicurezza in fase di 250.000,00
progettazione ed esecuzione)
B.2 |Spese per la predisposizione della proposta 100.000,00
B.3 |Spese generali
1. spese sostenute dal Comune ( per pubblicazione gara, 60.000,00
collaudi amministrativi e tecnici)
2. cabina enel + allacciarmenti 150.000,00
3. attrezzature manutenzione 20.0006,00
4, oneri per smaltimento e/o riutilizze materiali 50.000,00
5, Imprevisti 50.000,00
Sono le spese generali
330.000,00
Totale Somme a disposizione {B.1 +B.2 + B.3)
680.000,00
.|espropri 240.000,00
F{/
D.1 [IVA {10%) sulla voce A. 402.976,98
D.2  |IVA (22%) sulla voce B {(B= B.1+ B.2+ B.3}) 149.600,00]
Totale IVA 552.576,98
Totale generale { A.+B.4+C.+D.) 5.502.346,80
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Nunm.Ord DIMENSIONI IMPORTI
"I‘»’-\R.IFFP; DESIGNAZIONE DEI LAVORI Guanlila 1
) par.ug. iung. larg. H/peso unitariv TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
PREPARAZIONE DELLE AREE OGGETTO DI
INTERVENTO (SpCal 1)
Recinzioni ¢ allestimento cantiere {Cat 3}
1 Recinzione provvisionale di cantiere di allezza non infeore 4 2.00 m
P.0L.010.010 jcon sostegni in paleti di legno o tubi da ponteggio, fornita @ posta in
d opera. Completa delle necessarie con ... lavoro finito a perfetta regola
d'arte comprese lo smontaggio a fine lavora Rete metatlica zincata su
tubi da ponteggio
recinzione intera area di cantiere *(lung,=250+134) 354,00 2,000 768,00
SOMMAND mqg 768,00 14,56 11°152,08
Demoliziond, rimozioni ¢ trasporti (Cat 1}
2 Abbattirmento di alberi adulli, carico e trasporto del materiale di
17.07.020.010 [risulta, escluso Yonere di smaltimento, compresa macching operatrice,
a atirezzatura, & rimozione del ceppo Alber di altezza finoa 10 m
Abbattimento alberi presenti all'inteme del fondo agricolo 30,00
SOMMANO cad 30,04 92,69 2°780,70
3 Scave di pulizia gencrale eseguito con mezzi meccanici in terreno di
|E.01.000.010 Jqualsiasi natura e consistenza fino alla profonditd di m 0.4, compresa
a l'estirpazione d'erbe, arbusti € radici, ... elimitazioni e simili in legno
con la sola csclusione di manufatt in muratura o conglomerato Scave
di pulizia o scotico
Polizia fondo agricelo 90,001 35,000 4°950,00
SOMMANCG mg 4°950,00 0.36 £°257,00
i
4 Demolizione parziale o totale di labbricati, sia per la parte interrata
R.02.020.005 jche fuori terra. questa per qualsiasi altezza compreso tiro, puntelli,
A ponti di servizio, schermature ed ing ... riale di risulla a discarica
controllata. Fabbricati con strutture verticali in legno, muraiura ¢ ferro.
YUOLQ per pieno
Fabbricati presenti all'interno del parcheggio Autotreni 11,60 3,500, 4,000 242,00
11,00 8,800; 4.000 318720
21,00 10,000; 8,000 1'6380.,00
33,00 5,500 4,000 726,00
SOMMANO mec 3°035,20 13,13 397852.18
5 Demolizione strutture in calcestruzzo con angilio di martellone o
R.D2.020.060|onchesa stritolatrice su escavatore Pareti o muri armati
h Muri di recinzione parcheggio esistente *{lung.=110+70+76+33+24) 313,00 0,300 2,500 234,75
Muro di recinzione terreno agricole *(long.=54+84) L 138,00 0,300 0,500 2070
Muro di recinzione terreno dove realizzare la strada in corrispondenza
della rotatoria *(lung =16+60) 76,00 0,300 1,000 22,80
SOMMANG me 278,25 3544 59°861,18
& Rimezione di cancelli, ringhicre, cancellate, ecc. in ferro pieno, !
R.02.025.070 inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaia, contratelaio,
Aa smuraturd delle grappe o det tassclli di tenuta ... ilizzabidi ¢/o di risultal :
fino ad vna distanza di 50 m Rimozione di cancelli, ringhiere,
cancellate, acc. in ferro pieno
cancelli ingresso parcheggio *(lung.=13+8) 21.00¢ 2,508 50,0000 2625,00
cancello ngresso terreno agricolo 3,00 2,000 30,000 180,00
SOMMANO kg 27805.001 0,69 193545
A RIPORTARE 69°868,39

COMMITTENTE:



pag. 3

Num. Ord DIMENSIONI! IMFORTI
T.-'\RIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 7 Quanlita
par.ug. lung. ©  lare, Hfpesa unitaric TOTALE
RIPORTO 69°868,59
T Demolizione di pavimentazione in conglomerate bituminoso,
U.05.010.020]pietrischetto bitumato, asfalte compressa o colato, eseguita con mezzi
A meccanicl, compreso l'aliontanamento del materiale .. ato entro 5 km
di distanza: con misurazions del volume in opera Demolizione di
pavimentazions in conglomerato bituminoso :
Zona parcheggio camion 78.00 93,000 0.2530|  17852.50
SOMMANO me 1'852.50 15,79 29725097
8 Demolizione di sottofunde in malla cementizia Demolizione di
R.02.060.025 sottofondo in malta cemantizia
4 Zona parcheggio camion 75,00 95,000 0,100 741.00
SOMMANO mc 741.00 26,46 19°6{5.86
9 Montapgio o smentaggio di cartelli ¢ segnali vari su o da sostegni sia
|17.05,010.040 | tubolari che ad "U" precsistenti compresi pli oneri per if prelievo e il ;
Aa trasporte dei cartelli e segnali nei loeghi indicati Montaggio o :
smontaggio di cartelli o segnali
Segnaletica stradale esistente 10,00
SOMMANO cad 10,00 3,40 54.00
;
10 ‘Rimozione di cancelli, tinghiere, cancellate, cec. in ferro pieno,
IR.02.025.070 | inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio,
a smuratura delle grappe o dei tasselli di teputa ... ilizzabili e/o di risulta
fing ad una distanza di 50 m Rimozioac di cancelli, ringhiere,
cangellate, ecc. in ferro pieno
Demelizione chioschi esistenti 3,00 200,000 67°000,00
SOMMANO kg 6°000,00 0,69 47140,00
Rinterri e liveBamenti {Cat 2}
11 Rinterrg o viemnpimento di cavi esepuito con mezzo meccanico &
E.01.040.010 |materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
.4 organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e ... e ogni aluro
poere & magistero per dare il lavero finito a perfetta regola d'arte. Con
materiale provenients dagli scavi
Rinterro zona arca agricola per il raggiungimento della guota di
progeto 52,00 88,000 L0o0| 4757600
demolizione massetto marciapiede esistente sistemazione esterna 110,85 1,500 0,200 3326
scave delle cappelle 440,00 440,00
SOMMANO me 5704926 119 {67107,14
Demolizioni, rimozioni e trasportl (Cat 1)
12 Trasporic a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.650.010 |movimente terra, demolizioni e rimoziond, comprese carico anche a
.a mang, sul mezzo di trasporto, scarice a de ... compraso lo spandimenta
del materiale ed esclusi gli eveniuali oneri di discarica antorizzata per
trasporti fino 2 10 km |
mure latzrale chinsura parcheggio 2,00 96,00 1,00g: 192,00
Pulizia fondo agricolo o0,00 53,000 G400, 17980,00
Muri di recinzione parcheggio esistente *(lung =110+70+76+33-24) 313,00 0,300 2,500, 234,75
Mure di recinzione terreno agricolo *(lung =54 +84) 138,00 2,300 0.500: 20,70
Muro di recinzione terreno *{lung.=16+60) 76,00 0,300 1,000 22,80
Pavimentazione zona parchegpio camion 78,00 85,000 0,250¢  17852,50
sottofondo zona parcheggio camion 78.00 95,000 0,100 741,00
marciapicdi antistanti terreno agricole 85,00 1,500 0,150 19,13
A RIPORTARE 5706288 1357027,56

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
:I‘L\RIIFFP; DESIGNAZIONE DEI LAYOR] Quantid
. par.ug. lumge. larg. [Lrpesy Lnilasio TOTALE
RIPOGRTO : 50462,88 139702756
a detrarre 5 :
Wedi vace 0® T [mg 5 049.25] -3°049.26!
Sommano positivi me 506288
Sommano negativi me -3°049.26
SOMMANG me 13.62 2,45 128,85
Parziale PREPARAZIONE DELLE AREE (X3GETTO D
INTERVENTO (SpCat 1) euro| 135715641

A RIPORTARE!

13915641

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORT!
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORT Quaniit
PALUE. hang, larg. H/pesa unitario TOTALE
RIPORT 139°156.41
CAPPELLE (SpCat 2}
13 Scavo a sezione obbligata, eseguitn con mezzi meceanicl, anche in
E.01.015.010 |presenza di battente d'acqua firo a 20 cm sul fondo, compresi i
A trovanti di volume fino a 0,30 me, 12 rimozione di ... ogni onere ¢
! magistero per dare il lavoro [inito a perferta regola d'arte. In roces
sciolte (con trovanti fine a 0.3 me)
Fondazione cappelle 28,00 5,40 4,500 0,400 272,16
(par.ug.=2*28) 56,00 6,50 1,200 1,100 480,48
(par.ug.=2*28) 56,00 7,20 1,200 1,130 533,22
SOMMANO me i 17284,86 4,66 598745
%
i
Rinterri e livellamend (Cat 2} :
t
14 Foglio di polictilene, con peso dicirea 2,5 Kg/m?, avenic funzione di 1'
E. [3.090.020 | strato separatore tra il sottefondo in siabilizzato e la geteata del :
a pavimento industriale, fornito e posto in opera con sovrapposizione de
bordi pari a 20 cm Foglio di polietilene
fondazione cappelle 28,00 8,43 8,450 199927
SOMMANOQ mg 1799927 1.43 27858,96
15 Strato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria,
0.03.020.040{composte da geotessile non tessuto costituito da polipropilenc a filo
| continue, agglomerato mediante gistema del ... N; permeabilitd
verticale non inferiore a 80 Uro#/sec Strato drenante o di separazione d
strati a diversa granulometria
fondazione cappelle 28,00 8,43 8,450 1°999,27
SOMMANG mq 199927 2,83 3RYT.92
16 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e
E.01.040 810 |materiali selezienati di idonea geanulometria. scevei da sostanze
E: grganiche, compresi gli spianamenti, costipazioni ¢ ... e ogni altro
onere & magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con
materiate proveniente dapli scavi
Yedi voce n® 13 [me ! 284.86] 17234.86
a detrarre volume cappelle fondazione 28.00 5.40 4.500 0.400 -272.18
(par.upg =2*%3¥) 56,(H} 6,50 0,300 0,300 -390
[par.ug.=2*28) 56.00 100 0.300 0,300 -35.28
{par.ug.=2*28} 56,00 6.50 0.800 0.300 -87.35
(par.ug.=2*28) 56‘005: 7.00 D.SOD-I,- 0,300 -94,08
Sommanc positivi me | 17284.86
Sommana pegativi me -321.64
SOMMANO mc 763,22 3,19 2°434.67
:
Demoliziond, rimozioni ¢ trasporli {Cat 1) !
i i
i :
17 Trasperto a discarica autorizzara di materiali provenienti da lavori di i :
E.C1.050.010 | movimento terra, demoliziont ¢ rimozioni, compreso carico anche a
1a mane, sul mezzo di wasporio, scarico a de ... comprese lo spandimenta
del materiale ed esclosi gli eventuali oneri di discarica awtorizzata per : :
trasporti fino a 10 km I
Vedi voce n” 13 [me 1 284.86] | D 172B4.86
a detrarre
Vedi voce n® 16 [me 763,227 ; -703.22
violume portato nel riempimento preparazione delle aree opgeiis i
dell'intervento 440,00 440, 0
Sommano positivi me 17284,86
A RIPORTARE 81,64 156°135.41

COMMITTENTLE:
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N Oed DIMENSIONI [MPORTI
T;E'IF; " DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quaqtita
paruy. | lung. larg. H/peso linilario TOTALE
RIPCRTO 81,04 1567135,41
Sommang negarivi me -17203,22
SOMMANG e 81,64 9,46 772,31
Opere strutturali (Cat 4)
13 Calcestruzzo non stratturale a prestazione garantits, in conformita alle
E.03.010.010 |norme recniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 20 mim, Classd
= di consistenza $4. Fornito ¢ meyse in o .., ¢ necessanio per dare 'opera)
compiata a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe
di resistenza C20/25
magrone fondazione blozeo da n.2 cappelle 25,00 7.20 £.500 0,100 131,04
SOMMANO me 130,04 115,71 15716264
19 Casseforme di qualongue tipo rette o centinate per petti di
B.03.030.010 |conglomerati cementizi semplici ¢ armati compreso armo, disarmante,
a disarma, cpere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte & misurate
sceondoe la superficie cffettiva delle casseforme a contatto con il
caleestruzzn. Strutture di fondazione
fondazione blocco da 0.2 cappelle *(lung =7+6,3+7+6,1) 28,00 260,60 0,700 521,36
(lung.=540+4,50+5,40+4,50) 28,00 19,80 0,400 221,76
SOMMANO mg 74312 2495 137540,84
20 Caleestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenze
E.03.010.02¢ |34, con dimensione massima degli aggregac di 32 mm, in conformita
Kl alle norme techiche vigent. Fornito e m ... & i ferrl di armatura, Per
strutture di fondazione ¢ interrate Classe di resistenza C25/30 Classe
di espesizione XC1-XC2
fondazione bloceo da n.2 cappefle 28,00 7,80 5,300 0,300 37044
{lung =7+6,3+7+6,3) 28,00 26,60, 0,300 0,400 £9.38
SOMMANO me 459,82 125,085; 57°514,2%.
|
21 Acciaig par cemento armato B430C, conforme alle narme tecniche
E.03.040.010 | vigenti. tagliato a misura, sagomato ¢ posta in opera, compresi gli
Aa sfridi, le [egature, gli oneri per i previsti controlli e quantaliro
necessario per dare l'apera compiuta a parferta regola d'arte, Acciaic in
barre
fendazione blocco da n.2 cappelle - stima 100kgime 450 82 140,000] 45982,00
SOMMANO kg 45°982.00 1.43 657754,26
22 Casseforme di qualungue tipo rette o centinate per getti di ;
E.{3.030.010 fconglomerati cementizl semplici o armali compreso armo, disarmante,
] disarmo, opere di puntellatura & sostegno fino ad un ... arte & misurate
secondo la superficie effeitiva delle casseforme a contatia con il
calcestruzzo. Strutture in elevazione
pareti in elevazione blocco da n.2 cappelle *{lung.=(1,07+3.55+1,4+
0,204 1,2043,15+0,87+0,2)%2) 28,00 2328 50000 323920
(lung.={0,8+0,3+0,3+4,5+2, 45+0,97+0,2+ [, 1 7+2,5-0,25+0,25)*2) 28,00 27,38 5330 4'10L,52
basamento loculi blocce da n.2 cappelle #(lung.=2%3,15) 28.00 6,30 0,300 88,20
{lung.=2+2,45) 28,00 4,90 0.500 68,60
scalino ingresso *{par.ug.=28*2y*{lung.=2*,2) 56,00 2,40 0,158 0,16
{par.ug.=28*2y*(lung.=2*(0,6+0.3)} 56,00 1.50 0,150 15,12
: SOMMANO mg 7535280 30,07 227786798
23 COMPENSI AGGIUNTIVI ALLE CASSEFORME Compenso
E.03.030.020 | aggiunrive per paramenti a [accia vista
a pareti in elevazione blocco da 0.2 cappelle *(lung.=(1,07+3,55+[ 4+
0,200%2) 28,00 12,44 5,000 ['741,60
A RTPORTARE 1"741.60 541’?"4?,'?3'

COMMITTENTE:
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NuoLOrd DIMENSIONI IMPORTI
T‘\R-IFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita e e
’ parug. | lung. larg. Hipese UnLATIo TOTALE
RIPORTO ["74L,60 5417747,73
{lung.={0,20+1,17+2,5+0,25+(,25)%2) 28,00 8,74 5.350 17309.253
scalino ingresso *(par.ug.=2842)*(lung.=2%1,2) 36,00 2,40 G150 20,16
(par.ug.=28*2y¥(lung.=2*(0,6~+0,3}) 56,00 1R} 0,130 15,12
SOMMANOC mg; 3°086.13 in 11°449,54
24 Calcestruzzo durabile a prestazione garantits, con classe di consistenzy
E.03.010.030 |84, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformitd
a alle narme tecniche vigenti. Fornito e m ... asseforme e i ferri di
armatura. Per strutture in elevazione Classe di resistenza C25/30
Classe di esposizione XC1 - XC2
‘pareti in elevazione blocco da n.2 cappelle *{lung.=(1,4+3,15+1,07)*
2) 28,00 11,24 0,200 5,000 314,72
; 28,00 0,80 0,300 5,350 3565
(lung =4.5+0,97+0.97+0.3+0,3+0,12+5,50) 28,03 12,66 0,200 5,350 379,29
scaline ingresse *(par.ug. =28*2}*(lung.=2*1.2) 56,00 2,40 0,300 0,150 6,05
scaling ingresso *{par.ug.=28*2)*(lung.=2*1,2) 56,00 2,40 0,600 0,150 12,18
SOMMANC mc F48,11 130,56 97'6?3,245
25 Actiaio per cemente armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 | vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
A sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli & quantaltro
necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio i
barre
pareti blocco da n.2 cappelle - stima 100kgmc 748,11 {00.000] 74781100
SOMMANO kg T4°8L1,00 1,43 106°979,73
24 Calcestruzzo non strarturale a prestazione garantita, in conformita alle
E.03.010.010 {norme tecniche vigenti. [ max nominale dell'aggregato 30 mm, Classd
i di consisienza S4. Fornito ¢ messo in o ... o necessario per dare F'operay
compiuta a perferta regola d'aete. Sone escluse le casseforme. Classe
di registenza C20/23
Basamento loculi blocco da n.2 cappelle <(lung =2+%3,15) 28,00 6,30 0,870 0,500 76,73
{lung.=2+#2 45} 28,00 4.90 0,900 0,300 51,74
SOMMANO me 138.47 115,71 16°022.36
27 Solaio a struttura mista in cemento artnato & laterizio, per sirutture
E.04.010.010 | piane, realizzato con elementi singeli di laterizio accostati tra fera in
a opera per la formazione delle nervat ... regola d'arte. Per superficie
misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai.
Allezza totale 21 cm
Solaio bloces da n.2 cappelle 28,00 5,60 4,500 705,60
SOMMANO mq 705,60 6591 467506,10
28 Compenso aggiuntivo per altezze del piano di appoggio del sostegni
E.03.030.030 |superiore ai 4 m: per ogni m in pit
a 28,00 5.60 4,500 705,60
SOMMAND mng 705,60 4,84 3415,10]
Opere di finitura (Cat 6} !
39 Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa delia
E.07.000.0L0 {impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con i
b regolo per la livellazione della superficie: Con malta di cemente :
additivata con resina acrilica, su superfici orizzonali ;
blocco da n.2 cappelle 28,00 5,60 4,500 105,60
i
SOMMANO mq 705,60 13.68 952,61
A RIFPORTARE 8337446,41

COMMITTENTE:
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Num.Ogd DIMENSIONI IMIPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Cuantila
par.ag. fung. larg. [ifpesu unilario TOTALE
RIPORTOC B33°440,41
30 Preparazione del piang di posa di manti impermeabili con una mano di
E.12,070.010 primer bituminoso a sclvente in quantitd non inferiore a 300g/m
kY -Preparazione del piano di posa di manii impermeabili
blocco da n.2 cappelle 28,00 6.30 6,300 32
scalino inpresso *{par.ng.=28*2)¥(lung.=2* 1. 2y¥{H/peso=0,15+0.30~+ :
0,15+0,60) 56,00 2,40 1,200 161,28
{par.ug.=28*2y*{lung =2%(0,60+0,307) 56,001 L.B0 0,150 15,12
SOMMANC mq 128772 [,30 L674,04
i Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da
E.12.020.010 |membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima
b armara con velo di vetro rinforzato. 12 seconda armata ¢ ... zione dei
sormonti di 8 em in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate :
dei teli: Due membrane di spessers 4 mm !
Vedi voce n° 30 [mq 1 287.72] L.10 1'416,49 g
SOMMANO mq 1°416,49 17,52 24°816,90] i
32 Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici
E.12.070.040} | protettive, daza in opera in due successive mani: A base di resine
b acriliche in dispersione acquosa, bianca o verde
blocco da 0.2 cappelle 28,00 6,00 4,900 823,20
SOMMANO mq §23,20 1.91 1°572,31
33 Gocchettond in gomma BFDM a flangia quadrata intaceata ¢ codolo di
E.1L.070.01% [altezza 200 mum, conico nella patte inferiare e cilindrico nella parte
a superiore. posto in apera su foro gid predisposto: Diametro da 60+ 100
mm
blocco da n.2 cappelle 28,00
SOMMANO cad 28,00 7.62 213,36
34 Plavialt e canne di ventilazions in lamiera dello spessore non inferiore
E.11.070.020|a 8/10 mm o in PYC seric pesante di qualsiasi diameles, posti in opera
.m a qualunquc altczza; compresi oneri ... oggio, € ogni alito onere e
magisters per dare il lavoro finils a perfeta regola d'arte In PYC,
diametro esterno 100 mm
bloceo da n.2 cappelle 28,00 7.00 196,00
SOMMANO m 196,00 12,48 2°446,08
35 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzate con
JU.04.020.010]elementi prefabbricati in cementd vibrato con impronte laterali per
R+ I'immissione di mbi, senza coperchio o griglia, ... leestruzzo
-cemenlizio, it rinfianco e il rintgrro con [a sola esclusione degli oneri
per lo scavo Dimensioni 40n40x40 cm
:blocea da 0.2 cappelle 28,00
SOMMANO cad 28,00 47,11 1°319,08]
36 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi i
U.04.020.040 prefabbricati in cemento vibrato poste in opera COMpPrest 0gni ONCre ¢ !
£ magistere Chiusino 50x50 cm
; 28,00
!
SOMMANO cad 28.00 15,03 420,84
37 Canali di gronda, scossaline, converse € compluvi in lamiera ‘
E. 11070030 |comunque Javorari & sagomati, compresi gif oneri per ia formazione di :
A RIPORTARE 863°909,02

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

LESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

[arg.

Hrpese

Chaanlild

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

865°909 (12

38
E.18.080.060
b

39
E.18.080.070
a

4)
E.20.010.0835
A

41
E.18.055.030
.4

42
E.19.010.07¢
A

43
E.19.040.030
b

glunti e sovrapposizioni, 1e chiodature, le salda ... lavoro finito a
‘perfetra regola d'arte. Misurate al metroguadrato di sviluppo: Tn
-acciaio zincate preverniciato da 8/10

.blocco da n.2 cappelle *(lung =6,00+3,55+1,07+1, 1 7+5,50+1,17+
1,07+3,55)

SOMMANO mg

Infizso con protilati in lega di alluminio per [inestre o porte [inestre a
una o pibh ante scorrevoli con movimenti tra lore
indipendenti.realizzato con due profilati in lega di ail ... ti, compresi
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito 2 perfetia regola
d'arte Per superficida 2.5 a5 mq

porta d'ingresso bloceo da n.2 cappelle

{par.ug.=28*2}

SOMMANO mq

Invelriata esterna fissa anche per sopraluce costituita da : controlclaio
a murare completo di zanche per fissaggio a muoro realizzato in lamierg
di acciaio; telaio fisso comprensiv .., i, altresi, ogni altro onere ¢
magistzro per dare il lavoro finito a perfetta regola darte Per superfici
fino a 2,00 mq

sopraluce blocco da n.2 cappelle

(par.ug.=28*2)

infissi fissi laterali *{par.ug.=28+%2)

SOMMANO my

Tastre di vewro o di cristallo di sicurezza stratificaro tagliate a misura,
di qualsiasi dimensione, fornite & poste in opera su intissi in legne, in
metallo ¢ PYC con fermaverrs T ... vizio fino a 4 m dal piano di
appoggioe e granto alire per dare il Iavero finite a perfetta regola d'arte
Spessore 6/7 mm

porta d'ingresso blocce da n.2 cappelle *{par.ug =25+%2}

sopraluce bloceo da 1.2 cappelle *(par.ug.=28%2)

SOMMANO mq

Serratura spectale per infissi di alluminio anodizzaw incorporata ¢ nory
visibile nel montante del battente, con chiugura a paletto o a mandata,
con scrocco a cilindeo, fornita e posta in opera compresa ferramenta
Per infissi in alluminia

{par.ug.=2%28)

SOMMANO cad

‘Inferriate, tinghiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati

normali in acciaio (tondi, piatt, quadri, sngolan, scatolari, ece.),
eventuali pannellature in lamiera e inte ... antimggine e ogni altro
onere € magistero per dare il lavoro finito a perfaeita regola d'aree
Cancellate zemplici fisse

conlrcdelal 40x20 *(par.ng =2*28)*(lung.=1,20+2*2,20)

SOMMANO kg

Zincatura a caldo per immersione di opere in ferto con trattamento 4
fuoco mediante immersione in vasche che contengone zinco fuso alla
temperatura di circa 500 °C, previo decappag ... lavaggio, eec., & ogni
alwo onere e magistero per dare il lavors finito a perfetta repola darte
Per strutture leggere

Vedi voce n® 42 [kg 805.55]

28.08

56.00

56.00
36,00

56,00
56,00
56,00

56,00

23,08

1,20

1.20
0,20

1,20
1.20
0.20

5,60

0,550

35543

355,43

147.84

147,84

2,350
4,550

15792
50,96

208.88

2,200
2350
4,550

2.570

147,34
157,92
50,96

356,72

36,00

56,00

803,95

803,93

803,95

30,03 13-680,67

230,40 34°062,34

17179 35°883.30

536,66 20021176

43,93 2°460,08

3.80 4674.51

A RIPORTARE

803,95

973°881,88

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPGRTI
‘TL{E'IF; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI — Quanuta
! par.ug. iung. Tarz. Hipeso unitarin TOTALE
RIPORTO 805,95 873788188
SOMMANO kg 805,95 1.03 370,43
44 Intonaco civile liscio a tre steati, costituitg da un primo strato di
E.16.020.030 |rinzaffo, da un secondo sato rirata in piano con regolo ¢ frattazzo
£ {arricciatura), ultimo strato di rifinit ... lo dej materiali, & ogni altro
onere & magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con !
rnalta di cemento :
soffitto bloceo cappells 36,00 1,85 3,350 : 347,06
56,00 2.55 1,130 i 164,22
N SOMMANO mq 511,28 23,93 12°245,16
45 Massetto in malta cementizia 2 400 Kg di cemento di spessore non
JE.07.010.010 finferiore a 3 cm per 1a posa di pavimentzazioni, dato in opera ben
3 pistonate e livellato a frattazzo a perfetto pian ... e il tiro dei materiali
€ ogni altro vnere e magistero per dare il lavore finito a pecfetta regola
darte Spessore 3 cm
bloceo cappelle 36,00 2,33 0,250 35,70
56,00 1,85 3,350 34?,06;
SOMMANO mgq 382,.76| 15,23 5'829,43
46 Pavirento in piasirelle di gres fine porcellanato, prima scelra. a colon
E. 13.030.020 ;chiari, posto in opera su sottofanda di malta cementizia desata 4 g.li d !
il cemento tipo 325 per me di sabbi ... ro onere & magistero per dare il ;
lavoro finilo a perfetta regola d'arte. Dimensioni 30x30 cm, con :
superficie antiscivolo
pavimento blocco cappelle 36,00 535: 0,250 35,70
56,00 1,85; 3,350 347,06
SOMMANO mg 382,76 54,93 217025,
47 Zoceoling battiscopa in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm, di
E.15.080.050 jprima scelta, posto in opera con idoneo collante, coapresi la
A suggellatora dei ghmnti con cemento bianco o col ... crfali. la pulitura i
finale e ogni altre oners ¢ magisters per dare il favoro finito a perfatta
regela d'arte Tinea unita
36.00 0,23 14,00
56,00 1,85 163,60
55,00 3,35 187,60
a detrarre porte 56,00 1,20 -G7.20
Sommano positivi m 305,20
Sommano negativi -67,20
SOMMANO m 238,00 12,64 3°008,32
48 Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima
E.15.040.020 {scclea. delle spessore 3 cm, con faccia vista levigata ¢ lucidata, coste
£ rifilate a sega e con spigoli smussat .. finale & ogni altro onere &
magistero per dare il lavore finito a perfetta regola d'arte. Marmo
travertinn chiaro romana
bloceo cappelle - facciate
Apricena 20x40 o 30x60 28,00 0,80 5,350 119,84
SOMMANC mg 119,84 91,34 107946,19
' 49 Lavorazione con bocciarda meccanica detle superfict delle lastre di
iJE-14.030.030 | pietra naturale: per macmi e traverting
fa Vedi voce n° 48 fmg 119.84) 0,50 59.92
SCMMANC mg 59,92 87 2°323,10
4 RIPORTARE 170307122,52

COMMITTENTE:
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Caleestruzzo dorabile a prestazione garantita, con classe di consistenz

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
f[. L\R.IFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantila
’ par.ug. [ung. larg. Hipesu unitario TOTALE
RIPORTOG! 10307129,52
50 Fornitura ¢ posa in opera di lastre di pietra naturale © marme di wolore!
NP.13 cliarg a grigio dello spessare di cm 2 con superficie 2 vista levigata e
COSLE BIIUSSALE.
rivestimento loculi & ossari blocco cappelle *(par.ug,=28+2} 56.00 335 : 4,330 816,06
altarino bloceo cappelle *(par.ng =28+2) 50,00 2,45 0,950 130,34
{par.ug. =28+2) 56,00 245 1,000 137,20
SOMMANG mg 1083.60 120,00 130°032.00]
51 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucce sintetico compresa la
E.21.010.005 |successiva carteggiatura delle superfiei per la preparazione alla
a tinteggiatura o all'applicazione di rivestiment ... ano di appoggio e opn:
jaltro onere ¢ magistero per dare il lavoro finit a perfetta regola d'arte
iCon stueco emulsionato
soffitto blocco cappelle 55,00 1.85 31350 347,00
56,00 2,55 1,130 164.22
SOMMANG mq 501,28 B.44 4731520
152 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
4E.21.010.010 |fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con
4 acqua al 50%. ad alta penetraziomne, comp ... ¢ ¢ ogni altra anere e
magisters per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a
base di resine aeriliche
soffitto blocco cappelle
Vedi voce n® 51 {mq 511.28] 511,28
SOMMANO mq 511,28 252 1°288,43
53 Tinteggiatara con pittura favabile din resing sintetiche emulsionabili
E.21.020.030 {{idropittura), data 2 pennello o 2 rullo su pareti o softitti, con tre mani
b a perfetra copertura, esclosa la .. al piano di appoggio € quant’aliro
occorte per dare il lavom finito a perfetta regola d'arie A base di resing
acriliche
soffirta blocco cappelle
Vedi voce n® 52 [mg 511.28] 511,28
SOMMANO mg 511,28 7.54 4°059,56
54 “Verniviatura con isolante a base di siliconi da applicarsi su cemento €
E.Z1.040.010 |mattoni » vista” "Vemicialura con isolante a base di siliconi da
a applicarsi su cemento
protezione cemento facciavista bloceo cappelle *{lung. =4,90+6,00+
4,90+6.00) 28,00 21.80 5350 37265,64
SOMMANC mq 3726564} 231 7°543,63
!
Opere provvisionali {Cat 7) i
35 Ponteggio completo, fornilo e posta in opera, con mantovane, basctee,
P.03.010.065 {supportt agganci, tavolaw, fermapiede, schermatura & modulo scala,
a realizzate con l'impiego di telat ad H man ... e il lavoro finito a perfetty
regoia d'arte, valutato per metro quadrata di superfice asservita Per il
1°mese o frazione
blocen da n.2 cappelle 28,00 21,60 5,000f 3'628,80
{par.ug.=2*28} 36.00 360 4,500 907.20
SOMMANO myg ] 4°536.00 17.62] 79'924,32
Opcre strutturali (Cat 4) .
26 :

d

A RIPORTARE

17257729266

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMLENSIONI IMPORTI
TAR‘-[FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. Hpeso unilario TOTALE
RIPORTO L72577292,64
E.03.010.030 |34, con dirmensione massima degli aggregad di 32 mm, in conformitd
a alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... asseforme e i ferri di
armatura. Per strutture in elevazione Classe di resistenza £25/30
Classe di esposizione XC1 - XC2
laculi assari : H
orizzontali *(par.ug.=56%5} 280,00 323 0830 0,100 71,35
{par.ng.=56+4) 22400 0.85 4.100 0,700 13,33
56,00 338 0.100 4,000 72,80
(par.ug.=56%2) 112,00 0,30 0,100 (3,700 2,35
56,00 225 0,108 0,700 8,82
245 0,850 0,100 0,21
2,00 .85 0,100 0,700 0,12
2,25 0,100 0,850 0,19
223 0,100 0,700 a,lo
SOMMANC me 175,33 130,56 22°891.08
57 Acclalo per cemento armato B430C, conforime alle norme tecniche .
LC.03.040.310 jvigenti, tagliato a misura, sagomato € posts in opera, compresi gli ;
A sfridi, le legatuce, gli oneri per i previsti controlli e quant‘altro !
necessario per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in
barre .
WVedi voce 0° 36 [mc 175.33] 100000 177°533,00
SOMMANG kg 177533,00 1,43 23072,1%
38 Cussefurme di gualungue tipo rette o centinate per getti di
E.03.034.010 {conglomerati cementizi semplici o armali compreso armo, disarmante,
b disarmo, opere di puntellatura e sostegne fino ad un ... arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme 4 contatlo con il
calcestruzzo. Strutrs in elevazione !
(par.ug. =56*5) | 280,00 3,25 0,150 136,50
(par.ug =56%4%5) | 1120,00 0,70 0,150 117,60
(par.ug.=36%2%5) 360,00 0,30 0700 117,60
(par.ng.=36%5} 230,00 2,25 0,700 441,00
(par,ug.=56%5)y*(lung =2+(2,25+0,703) 280,00 590 0,150 247,80
{parug =36*5¥2 % lung.=2*(0,30+0,70)) 360,00 2,00 1,130 168,00
2.25 0,150 034
200 0,70 0,150 0,21
2,25 0,700 1,58
(lung.=2%(2,25 +0,70) 5.90 0,150 0,89
SOMMANO mq 1723152 30,17 3715430
59 Fornitura per loculi apertura laterale di casseforme in polistirolo
NPOI lespanso ad alta resistenza, densitd minima kg/tne 25 - modello
Sekoma fpolisud) o equivalente, laterali - estraib ... ciaio ad alta
resistenza ed a prova di tenuta, pertata Kg 3000, Fornitura complata
per quattro batterie di 1 casseforme.
1.00 1,00
SOMMANO cadauno LoD 27600,00 2760000
60 Posa in opera, per loculi apartura laterale, di casseforme in polistirole
NE.02 espanso ad alla resistenza, frontali - estraibili e futilizzabili - completi
: di teli in polietilene. Per singolo loculo laterale. :
24,00 !
{son0 56%6=336 locull) :
:84*4=336
SOMMANO cadauno 84,00 100,00} 8°400,00f
i
61 Fomitura per ussari di casseforme in polistirolo espanso ad alta ,
NP.14 resistenza, densitd minima kg/me 25 - modelle Sekdma {polisud) o
cquivalenre, esiraibili e rintilizzabili - comple ... istenza ed a prova di :
A RIPORTARE : 1"3537°410,89
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Num. Ond DIMENSIONI IMPORTI
"I":I]IQITFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI ] Quantili T
par.ug. lung. | larg. H/peso unitarlo {  TOTALE
RIPORTO ! . 17353°410.89
tenuta, portaia Kg 3000, Fornitura completa per quatiro batterie di 1
casseforme, ossari cappelie.
1,00
SOMMANO cadauno 100 27450,00 2745000
Opere di finitura (Cat 6)
62 Fornitura e posa in opera di chiavarda doppia per lapidi in lastre di
NP.O3 marmo, in materiale metallico quale bronzo.
loculi *(par.ug.=8%*56) 448 O 448,00
ossari *{par.ug.=8*56) 448,00 448,00
SOMMANO cadauno 836,00 26,50 237744,00(
63 Fomitura e posa in opera di chiavarda singola per lapidi o lastre di
NE.12 'marme, in materiale metallico quale bronzo.
oculi *{par.ug.=6456) 336,00 336,00
iossari *(par.ug. =456} 224,00 224,00 _
SOMMANO cad 560,00 24,00 13°240,00}
Impiante elettrice {Cat 8}
64 Impiacto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 my
L.O1L.010.010 |[completo d sisterna di distribuzione con eventuali opere in tracce su
b muzalura; condultori del lipo HO7Y-K o NOTV-K ... tero per dare il
lavoro finito a perfetia regola d'arte, Punto luce 4 interruttore 10 A
Punte luce con corrugate pesante
Luce cappella 56,00
Punte luce loculi *(par.ug =36%6) 336,00 336,00
Punto luce ossari 560,00
Punte luce cmergenza 36,00
SOMMANG cad 1760800 29,06 2029248
65 Impianto eletirico per edificio civile complelo di sistema di
L.01.010.032 |distribuzions con evenali opere in tracce su muratura; conduttori del
b tipo HO7V-K o NOTV-K d1 sezione minima di fase ... onere e
magistero per dare il lavero finito a perfetta tegola d'are, Punio prasa
13 A Punto presa con corrugate pesante
cappella 56,00
SOMMANO cad 56,00 2701 1'512,56
66 Impianta elettrico per dorsali in civili abitazione completo di sistema
1.01.028.010 |di distribuzione von evertuali opere in traces su muratura, condutrori :
A del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione a ... tero per dare it lavoro i
finiko a perfetia regola d'arte Dorsale con cave 2 x 1,5 mm?+ T in tnbo! '
corrugate pesante di PVC
vappelle . 36.00; 30,00 i l'e30,00
SOMMANG m : 1'680,00 7,06 11°860,80
67 Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine ! |
L.01.090.070 |epossidiche. equipaggiato con guida DIV 35. grade di protezione IP :
.a 38, chiusura del purtello medianle setratura a chiave, conforme alle
norme CEL fornito € posto in opera Quadro modulare a parete da 12
maduli 300x300x90 mm
cappella 56,00
SOMMANO cad 56,00 66,12 3702,72
A RIPORTARE ‘ 14397413 45
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
ir:;lim'- " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quaniiti
‘ rar.ug. lung. larg. [/pesa unilario TOTALE
RIPORTO 1439741345
168 Ciruppe salvavila e sezipnatore di impianto ad uso civile, fornito e
L.01.080.060 | posto in opera, costituite da sganciatore differenziale ad alta sensibilit}
a avente le seguent caratteristiche: ... ed il successivo collauda n. poli
"P*; correnti nominali; " In" {(Ta=30°C}, o moduli "m" LP+N +
ZxIP+N ; In=6+32 A; 6m
cappella 56,00
SOMMANO cad 56,00 130,88 732928
69 Interruttore aucomatico magnetotermicn, conforme alle narme CEI con
L.01.070.010 | marchio IMQ, fornito ¢ posto in opera, avente le seguenti
A earatteristiche: Tensione nominale 230/400V a.c_;Tensi ... to elettrico
ed il successivo collaudo n. poli "P” ; correnti nominali; " [n*
{Ta=30°C); n. moduli "m" 1P, In=6+32 A; im
cappella 36,00
SOMMANO cad 56,00 12,21 683,75
70 Apparecchio illuminante da interno, fornilo e posto in cperd, pet
L.03.080.040 | lampade (lucrescenti di altissimo rendimento costituite da corpo in
< lamiera d’acciaio stampato in unico pezzo; rif ... policarbonato,
contatti in bronzo fosforoso, grade di protezione IP 40 Posa di
plafoniera schermo in plexiglas da 2x18 W
cappella 56,00
SOMMANG cad 56,00 64,12 37°590,72
7l Apparecchio di illominazione rettangolare per montaggio incassata o
L.15.01(.015 |estemno in materiale plastico autoestinguente, con circuile elelironico
° di controllo, classe isol. 11, fusibila, ... imentazione ordinaria 220V
c.a., 60" di autonomia con batreria ermetica NiCd, permanente, con
lampada fluorescente 18 W
cappella 36,00
SOMMANO cad 36,00 183.80 107404,50¢
72 Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio alto,
L.02.050.015 {fornita & posta in opera, in materiale termoindurente IPG3, temperaturs
d di impisgo -40°C +70°(C, conlorme alle norme CEI 64-8 per !
installazioni in ambienti a rischio di incendio Cassetta [P65 da ;
125x125x75 mm can coperchip 30 mm ) ]
{lung.=2*36) 112,00 112,00
SOMMANO cad : 112,00 30,56 342,72
Parziale CAPPELLE (SpCat 2) eurd 1325°688,32
A RIPORTARE 1‘464‘844,?3;
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N Ord DIMENSIONI IMPFORTI
T,KJ;IF;: " DESHGNAZIONE DEI LAVORI Quantili
par.ug. lung, larg, Hpese unitario TOTALE
RIPORTO 1464°844,73 .
DSSARI (Splat 3)
Demolizioni, rimozioni e trasporti (Cat 1)
73 Scavo a serione ohbligata, esegnito con mezzi meceanici, anche in
E.0L.013.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi |
.a rovanti di volume fino a 0,30 mc, 1a rimozione di ... ogni onere ¢
magistero per dare il lavorg finit a perfetra regola d'arte. In rocee !
sciolte (con trovanti fine a 0,3 me) |
hlocen nssart doppio sola frontale 7.00 11,00: 2,000 0,600 92,40 |
i
SOMMANG me 92,40 4,66 430,58
Rintervi e livellamenti (Cat 2)
T4 Fpglio di polietilene, con peso di cirea 2,5 Kg/m?, avente funzione di
E.13.090.020 {strato separatore tra il sottofonde in stabilizzato e la gettata del
a pavimento indnstriale, fornite ¢ posto in opera con sovrapposizione de
bordi pani a4 20 cm Foglio di polietilens
bloceo ossari doppio solo froatale 7.00 13,00 2,500 227,50
SOMMANO mq 227,50 1.43 325,33
75 Formazione di tilevato secondo te sagaome prescritte con matetiali
.05.020.010|idonei. provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a
c strati fino a raggiungere la density prascr .., ta regola d'arte Con
materiali, provenienti dalle cave, cempresa la forninwa, appartenenti a
cruppi Al, A2-4, A2-5, A3
.bloceo ossari doppio solo frontale 7,00 9,00 1,500 0,300 28,35
SOMMANO mc 28,35 17,73 302,63
76 Strato drenante o di separazione di stwati a diversa granulometria,
.05.020.040|composte da gentessile non lessuto coshituito da polipropilene a filo
a continuo, agglomerate mediante sistema del ... W permeabilith
verticale non inferiore a 80 l/m?sec Swato drenante o di separazions d
sirati a diversa granulometriz i
blocco ossari doppio soio frontale 7,00 13,00 2,500 227,50
SOMMANO mgq 227,50} 2,85 643,38
77 Rinterro o rigrnpimento di cavi eseguito con mezzn meccanico &
E.01.040.010 |materiali selezionati di idones granulometria, scevri da sostanze
A organiche, compresi gli spianamenti, costipazieni ¢ ... e ogni altre
onere & magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con
materiale proveniente dagli scavi
Vedi vace n° 73 [me 92.40] 02,40
4 detrarre
Yedivoce n” 73 [me 18.38] -38.35
(lung.=2*010.40+1.307) 7.00 23.40 0,800 0.300 -3uil
Sommang positivi me 92,40
Sommane negativi me 47,66
SOMMANO mc 24,74 3,19 78,02
Demolizioni, rimozioni ¢ trasporti (Cat 1)
78 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 {movimento terra, demolizioni ¢ rimoziond, compreso carico anche 2
A mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... comprese [o spanditmenta
del materiale cd eselusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per i
trasporti fine a 10 km !
A RIFPORTARE: 1'466'330,59I
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARIIFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantiia -
par.ug, lung. larg. Hfpeso unario TOTALE
RIPOGRTO [ 1"4667830,59)
Vedi voce n° 73 [me 92.40] 92,40 i
a detrame
Vedi voce n® 77 [me 24.74] -24.74
Sommang pasitivi roc 92,40
Sommang aegativi me -24.74
SOMMANC me 67.66 9,46 640,06
Opere strutturali (Cat4)
79 Caleestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformitd alle
E.03.010.01¢ |norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregate 30 mm, Classg
¢ di consistenza 54. Fornito & messo in o ... 0 nacessario per dare lopera)
compinta a perfetta regola d'arte, Sono escluse le casseforme. Classe i
di resistenza C2{25
hlacco ossari doppro solo frontale 7.00 10,50 2,000 0,100 14,70
SOMMANO mc; 1470 1sm 1°700,94
80 Casseforme di qualungue tipe rette o centinate per geuti di
E.03.030.010|conglomerati cementizi semplici 0 armati compraso armo, disarmante,
4 disarma, opere di puntellatura e sostegno fino ad an ., arte ¢ misurate
secondo la superficie effetriva delle casseforme a contatto con il
calcestruzze, Suutture di fondaziene
hloceq assarl doppic selo frontale *(lung.=1,80-10,75+1,80+10,75) 7.0 25,10 0,700 122,99
{lung. -L.8(H 10,73+ 80+10,75) 7.0 25,10 0,400 7028
SOMMANG mg 193,27 2495 4782209
81 Caleestruzze durabile a prestazione garantita, con classe di consistenzy
E.03.01{(0.02¢ |34, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformiti
2 alle norme tecniche vigenti. Fornito € m ... & i ferri di armatura. Per
stratlure di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe
di esposizione XC1-XZ2
bloceo ossari doppio sele frontale 700 .80 10,750 0,300 40,64
SOMMANO me 40,64} 125,08} 5°083,25
52 ‘Acciaio per cemente armato B453(¢, conforme alle nonme tecniche
E.03.040.010 vigenti, tagliato a misura, sagomato ¢ posto in opera, compresi gli
A sfridi, le legature, ghi oneri per i previstt controlli e guant'altro .
necessario per dare Fopera compiuta a pertetta regola d'arte. Acciaio iu
hatre
si stima 1{0kg mc per fondazioni 40,64 100,000 406400
SOMMANQ kg 4°064,00 1.43 37811,52
83 {Casseforme di qualunque tipo retie o centinate per getti di
E.03.030.010 |conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
b disarme, opere di puntetlatura ¢ sostegno fino ad un ... arte & misurate
zecondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestrozzo. Strutture in elevazione
blocce ossari doppio soto frontale *{lung. =0,20+(,93+9,64+0,93+0,2H
0,73+4,52+0,7340,2+0,73+4,52+0,73) 7,00 24,06 2,740 461,47
soletta 7.00 10.10 1,280 20.50
SOMMANO mq' 551.87: 30.17 16°652,93]
84 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consisicnzei
E.03.010.030 {54, con dimensione massima degli aggregali di 32 mm, in conformita
a alle norme tecniche vigenti. Forito e m ... asseforme e 1 ferri di
armatura. Per sirutture in elevazione Classe di resistenza C23/30
A RIPORTARE 1‘501‘541ﬂ
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N, Ord DIMLENSIONI IMPORTI]
'II'ARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quaniitdh [~—— 7 =
par.ug. lung. Lary. H/peso unitario TOTALE
RIPGRTO 175017541,38
Classe di esposiziene XCI - XC2
Boceo ossari doppio sole frontale *{lung.=0,73%3+9.64) 7.00 11,83 0,200 2,740 45,38
7.00 13,10 1,280 0.200 18,10
SOMMANO me 6348 130,56 8728793
85 Accizio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 | vigenu, tagliato 4 misura, sagomato e posto in opera, compresi gl
a siridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli ¢ quant'aliro
necessario per dare 'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Aceiaio in
barre
si stima 100kg/me pee pareti 63,48 100.,000|  67348,00
SOMMANOQ kg 6°348.00 1,43 077,64
iIge {Calcestruzzo durabile a prestazions garantita, con classe di consistenzd
HE.03.010.030: 84, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformita
a alle norme lecniche vigenti. Foraito ¢ m... asseforme e [ ferri di
armatura. Per struttare in elevazione Classe di resistenza C25/3%
Classe di esposizione XCI - XC2
Blocco da 1008 ossari *(par.ug.=7*2*7) 58,00 6,40 0,900 0,150 34,67
{par.ug =T*2*6*13) 1092,00 0,37 3,900 0,150 54,55
{par.ug.=7*2) 14,00 6,40 0,150 3,300 44,35
(par.ng =T*2*6*12) 1008.00 0,37 0,150 0,370 20,70
SOMMANO me 20427 130,56 267069,49
187 Acciaio per cemento armate B450C, conforme alle norme teeniche
E.03.040.010{vigenii, tapliato & misura, sagomato € posto in opera, compresi gli
o sfridi, le legature, gli onerd per i previsti controlli & quant'alico
necessaric per dare l'opera compiota a perfetta regola d'arte. Acciaio in] :
batre ;
Vedi voge n* 86 [me 204.27] i 100,000!  207427,00
SOMMANO kg 20°427,00 1,43 20721061
88 {Casseforme di qualunque tipo retle o centinate per getti di
E.03.030.010 [conglomerati cementizi semplici o armali compresa armo, disarmante,
b disarma, opere di puntellatura ¢ sostegne fino ad un ... arte & misurate
secondo la superficie elfettiva delle casselorme 4 centatio con il
calcestruzze. Strutmrs in elevazione
blocca da 1008 ;
{par.ug.=7*2*T} 28,00 6,40, 0,150 94,08
{par.ug.=7*2*5*13) 1092,00 0,37 0,150 60,61
{par.ug.=7%6%12) 504,00 0,37, 0,370 69,00
(par.ng.=7¥2*6*12)*(lung =2#(0,37+0,37)) 1008,80 1,48; 0,150 223,78
SOMMANO mg 447 47 30.17; 13°500,17
89 Fornitura per ossari di cagseformne in polistivolo espanso ad alta
NP.1R resislenza, densiti minima kg/mc 25 - modello Sekdma {polisud) o
equivalente, estraibili e riutilizzabili - comple ... ad alta resisienza ed 4
prova di tenuta, portata Kg 3000, Bornitura completa per due hanterie
di 12 casseforme, ossari,
1,00
SOMMANOQ cadauno 1,00 ?’230.00% 7723000
20 ?Posa inapera per ossari di casseforme in polistirelo espanso ad ala
NP.1G ‘resistenza, esteaibili e rintilizzabili - completi di teli in polietilene. Per
| batterie di 12 ossario. ;
(par.ug.=T*2%6) 84,00, 84,00
SOMMANO cadauno] | 84.00| 13800 11°592,00
A RIPORTARE. 1760710924
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DIMENSIONI

IMPORTI

I;K!Eig{:d{ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantity fre====== s
! par.ug. lung. larg. tl'pese uniario TOTALE
RIFPORTO 1°607°109,24§
Opere di finitura (Cat 6)
a1 Intonace civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di
E. 16.020.030 |rinzaffo, da un secondo strato tiralo in piane con regolo e frattazzo
C {arriccialura), ultimo strato di tfinic .. Lo del materiall, e ogni altio
onete & magistero per dare il lavoro finite a perfetta regola d'arte Con
malta di cetnento
blacco ossard doppio solo frontale 7.00 2,64 2,740 184,90
SOMMANGC mg 184,90 23,95 4£°428,36
a2 Preparazieone del fondo di superfici murarie interne con una mano di
E.21.010.010 [fissativo, data a pennelln, costitnita da resing acriliche diluite con
4 acqua al 50%, ad alta penetraziomne, comp ... © € ogni altro onerc ¢
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'are Fissativo a
base di vesing acriliche
bloceo ossari doppio solo fronlale 7,00 9,64 2,740 154,50
SOMMANO my/ 184,50 2,52 465,95
93 Tinteggialura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili
.2 1.020.030 {(idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani
b a perfetta copermira, esclusa la ... al prano di appoggic & quant'aliro
geeprre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'ane A base di sesine
acriliche
blecco ossari doppio solo frontale 700 9,64 2,740 184,90
SOMMANO mq 184,90 7,94 17406811
94 Fornitura e posa in opera di lastre di pistra naturale o marmo di colore
NFP.13 chiaro o grigio dello spessore di cm 2 con superficic a vista levigata ¢
coste sussate.
bloceo ossari doppio solo frontale *(lung =2*0,35) 7.00 0,70 3300 16,17
7.00 0,20 3,308 4,62
{lung.=2+1,03) 7.00 2.16 3,300 49,90
SOMMANO mq 70,63 120,00 §7482,80
ilos iForniturd e posa in opera di chiavarda doppia per lapidi in lasire di
NP.O3 {marme, in materiale metallico quale bronzo.
ossari *(par.ug.=7*130} 210,00 G100
SOMMANOQ cadauno 910,00? 26,50 247115,00
96 Farnitura e pesa in opera di chiavarda singola per lapidi in lastre di
NP.12 marmg, in materiale metallico quale bronzo. ;
(par.ug.=7*52) 364,00 36400%
SOMMANO cad 364,00 24,00 $7736,00
97 Massetto sottile di sottofondo in preparazions del piano di posa della
E.07.000.010 {impermeabilizzazione, delle spessore di almeno 2 cm, tirata con
b regolo per la livellazione della superficie: Con malta di cemento
additivata con resina acrilica, su supertici orizzontali
blacen ossari doppie solo froxtale
solefta 7.00 10,10 1,280 28,50
b
SOMMANO mq 40,30 13,68 17235.04
98 Preparazione del piano di posa di mand impermeabili con una mane di
E 12070010 |pdmer bitumineso a solvente in quantitd non inferiore a 300g/m
A RIFORTARE 1"656°043,50)
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CIMENSIONT

um.Ocd IMPORTI]
'Tg'{F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI - Quantit
' par.ug. lung, larg. Hipesu misitario TOTALE
RIFORTO 1"654°043,50
.a Preparazione del piano di posa di manti impermeabili
bloceo ossari doppio solo frontale 7,00 (0,10 1,280 80,50
{lung.=2%{10,10+1,28}) 7.00 22,76 0,250 30,83
SOMMANGC mg 130,33 4 169,43
99 |Manlo impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da
E.12.020.010 |membrane bitumero polimsta elastoplastomeriche di coi la prima
b armata con velo di vetro rintorzato, la seconda armata ¢ ... zione dei
sarnonti di § cm in senso lonpitdinale e di almeno 13 cm aile testate
dei teli: Due membrane di spessore 4 mm
Vedi voce n® Y8 [mq 130.33) 130,33
SCMMAND mq 130,33 17.52 2728338
14} Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici
[.12.070.040 {protettive, data in opera in due successive mani: A base di resine
b acritiche in dispersione acquosa, bianca o verde
Vedi vace n° 99 (mg 130.33] 130,33
SOMMANO my 130,33 191 248,93
101 Canali di gronda, scossaline, converse & compluvi in lamiera
E.11.070.030 |comumque [avorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di
d giunt e sgvrapposizioni, le chiodature, le salda ... lavoro finito a i
perfetta regola d'arte. Misurato al metroquadrato di sviluppo: In : i
acciaio zincato preverniciato da 8/10 ' [
blocea ossari doppio solo frontale ¥{lung. =10, L4+ |, 28+10,14- 1,28} 700 22,841 03,300 79,94, ;
SOMMANG mg 79,94 30,05 2°402,20
!
i
102 Bocchettoni in gomrma EPDM a flangia quadrata intaccata e codolo di :
E.11.070.015 {altezza 200 mm, conico nella parte infericre e cilindrico nella parte
a superiore, posto in epera su foro gid predisposto: Diametro da 60+100
mm
blecco ossari doppio sola frontale 7,00 2,00 14.00
SOMMANOD cad 14,00 7.62 L0d,68
103 Pluviali ¢ canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore]
E.11.070.020 [a 8/10 mun o in PVC serie pesante di qualsiasi diamatro, posii in opeara
.m a qualungue aliezza; compresi oneri ... oggio, ¢ ogni altre onere &
magistero per dare il lavore finito a perfetta regola d'arte In PVC,
diametro esterno 100 mm
blacco assari doppio solo frontale 7.00 2,00 3.500 49,00
SOMMANO m 49,00 12,48 611,52
104 Pozzcito di raccorde pedonale, nen diaframmato, realizzato con
171.04.020.010 |elementi prefabbocati in cemento vibrato con improate laterali per
K l'immissione di bi, senza coperchio o griglia, ... leestruzzo
cementizio, i oinfianco & il rinterro con a sola esclusione degli onen
‘per lo scave Dimensiont 40x40x40 cm
.blocco ossari doppio selo frontale 7.00 2,00 14,00
SOMMAND cad 14,00 47,11 659,54
135 Coperchic per pozzet di tipo leggero realizzato con elementi
U.04.020.040| prefabbricati in cemento vibrato posto in opera compresi opni onere &
£ magislero Dimensioni 50x50 cm
blocco ossar doppio solo frootale 7,00 2,00 14,00
SOMMANO cad 1400 13,31 186,34
A RIPORTARE 1"662°711,52)
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N, Ord DIMENSIONI] IMFORTI
T,:EIFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
parug. lung. larg. | Hipeso utitaric TOTALE
RIPOGRTO 16627711,52
106 Fornitura & posa in opera di lastre di pietra naturale o marmeo di colore
NF.15 chiaro o grigic dallo spessore di cm 2 con superficie a vista levigata e
cosle smussale,
Marmi frontali
bleceo ossari doppio solo frontale *{par.ug.=7*2) 14,00 6,40 3,300 295,68
SOMMANC mg 295,68 120,00 35°48 1,60
Tmpiantoe elettrice (Cat 8)
107 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg
L.01.010.010 [completo d sistema di distribuziene con eventuali opere in tracee su ;
b muratura; eonduttor: del tipe HO7TV-K o NOTV-K ... tero per dare il i
lavoro finite a perfetta regola d'arte. Punto lice a interruttore 10 A i
Punto luce con corrugato pesante
bloceo ossari doppic solo frontale *{lung.=24*6) 708 144,00 1°008,00
SOMMANO cad ! L008,00 29,06 20°202,48
103 Impianto elettrico per dorsali in civil abitazicne completo di sisterna ' :
L.LOZ0010 jdi distribuzione con eventuali opere in tracce sh muranug; condutto
a del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione a .. tero per dare il lavoro i
finito a perfetta regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 1,5 mm?+ T in tubo
zorrugarty pesante di PVC
blocco ossari doppio selo frontale 7.00 13,10 ?D,?Og
SOMMANC m 70,?0: 706 499,14
oo Cassetta madulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio alto,
L. 02.050.015 {fornita & posta in opera, in materiale termoindurente IP6S5, temperarural
d di impicgo -40°C +70°C, conforme alle norme CEI 64-8 per
installazioni in ambienti a rischio di incendio Cassewa P65 da
125x125%75 mm con coperchio 50 mm
BMoceo ossarl doppio solo frontale *{lung.=2+2) 7.00 4.00 28.00
SOMMANO cad 28,00 30.56 853,68
Parziale OSSARI (SpCat 3) euro) 2637995,09
H
A RIFORTARE 177287°840,42
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Nunm.Ord
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVOR]

par.ug.

lung.

larg.

[i/pesu

IMPORTI

[8GETHIED

unilario

TOTALE

RIFORTO

1"7287840,42

110
E.0LOL5010
.2

1t
E.01.050.010
A

112
NP.04

113
L.41.010.010
b

114
L.02.050.013
.d

SEPOLTURE (SpCat 3)
Demolizioni, rimozioni e trasporti {(Cat 1)

Scavo a sezione obbligata, esegoitn con mezzi meccanici, anche in
presenza di battents d'acqua fino 4 20 ¢m sul fondo, compresi i
trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ognl onere ¢
mapistero per dare il lavoro (inito a perfetta regola d'arte, Inrocee
sciolte (con trovanti fino 2 0,3 me)

Sepolwra

SOMMANO me

“Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da laver di
movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
mane, sul mezze di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandiment]
del materiale ed esclusi gh evenmal: oneri df discarica autorizzata per
trasporti fino a 10 km

Sepoliura

SOMMANO mc

Opere prefabbricate (Cat 5)

Realizzazione di tomba ipogeica prefabbricara interrata costituita da
0.2 elementi prefabbrican monobloces, sigillitura dei giunti dei
blacehi pretabbricati conpreso ogni onere per dare il lavoro compinto
secondo le regole dell'asie

SOMMAND cadauno

388,00

388,00

1,10

388,00

Impianto elettrice (Cat 8}

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg
completo d sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su
muratura; conduttori del tipo HO7V-K o NOTV-K ... tero per dare il
lavoro finito 4 perfetta regola d'arte. Punto luce a inserruttore 10 A
Punro luce con corrugatn pesante

Sepolwre

SOMMAND cad

Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio alta,
fornita e posta in opera, in materiale lermoindurente [P65, temperatura)
di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI 64-8 per
installazioni in ambient a rischiv di incendio Casserta [P6S da
125x125x75 mm con coperchio 50 mm

SONMMANO cad

Parziale SEPOLTURE (SpCat 5) eurqg

2,400

2400

2,000

27048,64

2°048,64

2704864

27048,64

388,00,

388,00°

388,00

388,00

388,00

388,00

4,66

92,44

320,00

29,06

30,36

97546686

19°380.13

1247160,00)

11°275,28

117857,28

176721935

A RIPORTARE

1°903°039,77,
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DIMENSIONI

Nu, Ored TMPORTI
:FARiFFA DESIGNAZIONE DEl LAVORI 7 Quantita
pAr.ug. lung. Larg. Hipeso uRiALD TOTALE
RIFPORTO: 1°9057°059,77
LOCULTE PORTICG (SpCat 4)
Demolizioni, rimozioni e trasporti {Cat 1)
115 Scavo a sexione obbligata, eseguito con mezzi meccanic, anche in
E.(1 {15010 |presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
A rovanti di volume fino a 0,30 me. la rimozione di ... ognionere e
magislero per dare il lavoro [Inito a perfetta regola d'arte. In rocee
sciolte {con trovanti fino a 0,3 me)
scavo per fondazione bloceo porticalo per luculi ed ossari *(lung.=70+
68+70} 209,00 8.000 1,000 1672,00
SOMMANO mc 1'672,00 4.66 779,52
Rinterri ¢ livellamenti (Cat 2}
116 Foplio di polictilcne, con peso di circa 2,5 Kg/m?, avente funzione di
E. 13,080.020 |strato separatore tra il sotrofonde in stabilizzato e la gettata del
A pavimenty industriale, fomito ¢ posto in opera con sovrappesizione de
bordi pari 2 20 cm Foglio di polietilene
fondazivne blocso porticate per loculi ed ossari *(lung.=70+69+70) 209,00 8,300 1"734,70
SOMMANG mg 17734,70 1,43 27°480,62
[z Formazione di rilevate secondo le sagome prescrilte con maleriali
U.05.020.010|idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a
< strati fino a raggiungere la densitk prescr ... ta regola d'arte Con
materiali, provenientt dalle eave, compresa la fornitura, apparlenenti aj i
gruppi Al, A2-4, A2-5, A3 ! :
fondaziong blocca porticato per loculi ed ossari *(lung. =70+60+70) 209,00 8,000 0,400 658,80
SOMMANO me 668,80'! 17,73 [1°857,82
118 Sirato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria,
1.05.020.040| composto Ja gectessile non tessute costituito da polipropilenc a file
A continuo, agglomerato mediante sistema del ... IV, perrmeabilith
verticale non infetiore a 80 1/m?/sec Sirato drenante o di separazione d
strati a diversa granulometria
fondazione blocco porticate per lnculi ed ossari *(long. =70+69+7(0 200,00 8,300 1°734,70
SOMMANC myg 1°734,70 2,85 4°943,90]
119 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico &
E.01.040.010 | mareriali selezionati di idonea granulometria, scevel da sostanze
| organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e ... e ogni altro
onere e magistero per dare il favorn finito a perlelta regola d'arte. Con
materiale proveniente dagli scavt
fondazione blocco porticato per loculi ed gssari
Vedi voce n” 115 [me 1 672.00] 167200
a detrarre:
Vedi vece n® L7 (e 668.80] -668.30
volume fondazioni 200,00 6,700 0,300 420,09
valume fondazioni 209.00 7000 0,100 -146.30
SoMmanc positivi me 1'672,00
Sommano negativi me -17235,19
SOMMANO mcf: 436,81 3.19 17393,42
Demolizionl, rimozioni e trasporti {Cat 1}
120 ‘Trasporte 4 discarica autorizzata di materiali provenicnti da lavori di
L.01.050.010 | moyimento terra, demolizioni e rimozioni, compraso carico anche a
A RIFPORTARE 1'933‘52?,05]
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NugLOd DIMENSIONI IMPORTI
T;T;IFEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI OQuanritd fF——— ; =
par.ug. Iung. larg. Hipeso hilario TOTALE
RIFGRTO 1933752705
A mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimentc
‘del mareriale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per
strasporti fine & 10 km
Vedi voce n° 115 [mc 1 672.00] 17672,00
a detrarte:
Vedi voce n” 119 (mc 436.81] -436.81
Sommano positivi me 1767200 '
Sommano negativi mge -436.81 i
SOMMANG me 1723519 2,46 117°654,90]
Opere struttueali (Cat 4)
121 Calcestruzzo non struterale & prastazions garantits, in conformitd alle
E.03.010.018 norme tecniche vigenti. D max nominale dell'apgregato 30 mm, Classg
. di consistenza 34, Fornito & messa in o ... 0 necessario pet dare l'opera)
compiula a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casselorme, Classe
di resistenza C20/23
fundazione bloceo porticale per loculi ed ossari *{lung =70+69+70) 200,00 7.000 0,100 144,30
SOMMANGC me 146,30 113,7] 1692837
122 Cazzeforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.03.030.010 |conglomorati cementizi sernplicl o armati comprese armo, disarmacte,
a disarmo, opare di puntellatura e sostegno fing ad un ... arte ¢ misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforms a contalto con il
calcestruzzo. Strutture di fondazione
fondazione blocco porticato per loculi ed ossari *(lung. =70+69+70)*
{Hrpeso=0,30+0, 20+, 40--0 440+, 30) 200,00 1,600 334,40
SOMMANO mq 334,40 24,953 §7343,28
123 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consisienzd ‘
E.03.010.020 {54, con dimensione massima degli aggregari di 32 mm, in conformiti
2 alle norme tecoiche vigenti. Forndw e m .. e ferri di armatura. Per i
strutture di fondazione ¢ interrate Classe di resistenza C25/30 Classe
di esposizione XC1-XC2 :
fondazione blocen porticaty per loculi ed ossan *(lung. =70+69+70) 209,001 6,700 0,300 420.00
basamento [oculi *{lune.=70+69+70) 209,00: 2,500 0.400; 200,00
SOMMANQ me 62909 125,08 73°686,58
124 Accizio per cemento armato B430C, conforme alle norme tecnichs
E.(3.040.018 [vigend, tagliate a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
.a sfridi, le legature, gli oneri pet i previsti controlli e quantalire ;
necessaria per dare 'opera compiuta a perfetta regola d'acte. Acciaio in ;
barre !
fondazione bloceo porlicati - 81 stima 100kg/me 625,09 100,000 62‘909.00%
SOMMANO kg 62’909,00@ 1,43 89°959,87
125 Casseforme di qualunqus tipo rette o centinate per gethi di
E.03.030.010 |conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmants,
b disartno, opere di pontellatura e sostegno fino ad un ... arte & misurate
seconde la superficie effettiva delle casseforme a conratto con il
calcestruzzo. Strutture in elevazione :
setti blocco porticato per loculi ed ossari *(lung.=0.2+2,6+0,242,6) IT00 5.60 5230) 1708780
pilastri 30x3¢ blocco porticato per loculi ed ossari *(lung.=0,3*4) 33,00 1,20 5,630 223.74;
travi blocca porticato per loculi ed ossari *(lung.=66,4+75,7+66,4)*
(larg.=0.4+0.2) 200 20850 0,600 250,20
33,00 5,80 0,400 76.56:
SOMMANO mg 1'638,30; Kl ¥ 49°427.51
A RIFPORTARE ; 2°1887557.56
Il H
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
Ti“g‘fFF " DESIGNAZIONE DEI LAVORI s ] Quantith = ==
parug. lung. lary. Hipeso unilaio TOTALE
RIFORTOD 271887557,50]
124 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenzd
E.33.010.030 |84, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformita
a alle porme tecniche vigenti. Fornite e m ... asseforme e i ferri di
armamira. Per strutture in elevazione Classe di resistenza C25/30
Classe di gsposizione XCI - XC2
‘setti blocco porticato per loculi ed ossari 37.00 0.20 2,600 5,250 181,04
pilastri 30x30 blocco porticato per loculi ed ossari 33,00 .30 3,300 3,050 16,78
travi blocco porticato per loculi ed gssard #{lung.=66,4+75.74+66,4) 2,00 20850 0,400 0,200 33,36
33,00 5.80 0,400 0,200 15,31
SOMMANO me 166,46 130,56 21773302
127 Acclaio per cemento armare B450C, eonforme alle norme tecniche
E.3.040.010 | vigenti. tagliato a misura. sagomato e posto in opera, compresi gli
a stridi, Ic legature, gli oncri per i previsti controlli ¢ quant'alire
nezessario per dare I'opera compiuta a perferta regola d'arte. Acciaio i
barre
strutture in elevazione blocco porticati - si stima 150kg/me 166,46 150,000 24796%,00
SOMMANO kg 247969,00 1,43 357703,687
128 Solaio a sirutiura mista {0 cemento armate e laterizio, per strutture |
E.04.010.010 | piane, realizzato con elementi singoli di laterizio accostati tra loto in - ;
El opera pet la formazions delle nervar ... regola darte. Per superficie
misurata dai bordi interni dei cordoli ¢ travi di appoggio dei solai.
Altezza totale 21 cm
blacca porticati *(lung =69+69-+63) 207.00 3,100 1755,70
SOMMANG mgq 1°053,70 53,91 69°581,19
129 Compeﬁso aggiuntivo per altezze del piano di appoggio dei sostegni
E.03.030.030 |superiore ai 4 m: per ogni m in pill
4 blocen portizati *(par.ug =69+65+69} 207,00 5.40 [*053,70
SOMMANO g 1'055,70 4,84 510,59
Qpere di finitura {Cat 6)
130 iMasselto sotile di sotiofondo in preparazione del piana di posa della
E.07.000.010|impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con
A regolo per la livellazione della superficie: Con malea fine dicalce e
pozzalana, su superfici orizzontali
blocco porticati *{lung.=69-69+69} 207,00 5,900 17221,30
SOMMANO mg 1722120 [3.09 15°986,82
131 Preparazione del piano di posa di manti itopermeabili con una mano di
E,12.070.010 |primer biruminoseo a selvente in quantitd non inferiore a 300g/m
K] Preparazione del plano di posa di manti impermeabili
blacco porticati *(lung.=69+65+69) 207.00 5,900 17221,30
(lung.=G8+65+69) 2,000 207,00 4,200 82,80
I
SOMMANGD mq 17304,10 1,30 1°695,33
132 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituite da
E.12.020.010 | membrane bitnmero polimero elastoplastemeriche di cui la prima
b armata con velo di vetro rinforzato, 1a seconda armata ¢ ... zione dei
sormonti di & cm in senso longindinale e di almeno 15 cm alle testate
dei teli: Due membrane di spessore 4 mm
blacco particatl
Vedi voce n° 131 [mq [ 304.18] 1,10 1°434.51
A RIFORTARE 1°434,51 2'338'369.18'
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI , Quaniita |- ,_
AL, lung. larg. Hipeso unttarivc ;|  TOTALE
I
RIPORTO 17434,51 i 273387369, 18]
SOMMANG mq 1°434,51 17,52 257112,62
133 Protezione defle steatificazioni o manti impertneabili con vernici
E. 12070040 | protettive, data in opera in due successive mani: A hase di resine
b acriliche in dispersione acquosa, bianca o verde
Vedi vacen® 132 [mq 1 434.5]] 1743451
SOMMANO mqy 1°434.51 1,91 27735.91
134 Canali di gronda, scossaling, converse e compluvi in lamiera
JE.11.070.030 |comunque lavorati ¢ sagomati, compresi gli oneri per la formazione di
d glunti e soveapposizioni, le chiodature, le salda ... lavoro finito a
perfeta regola d'arte. Misurato al merroquadrato di sviluppo: In
acciaio zincato preverniciato da 8/10 ;
_blocco porticat *(lung =68+69+69} 2000 207,00 0,500 207,08
SOMMANO my : 207,00 30,05 6°220,35
135 Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e codolo di
E.11.070.015 |altezza 200 mm, cenico nella parte inferiore e cilindrico nella pare
2 superiore, paslo in opera su foro gid predisposto: Diametro da 60=100
mm
bleceo porticati 28.00
SOMMANO cad 28.00 7.62 21330
136 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore nen infericre
E.11.670.020{a 810 mm o in PYC serie pesante Ji yuaisiasi diametro, posti in opera
.m a qualunque altezza; compresi oneri ... oggio, € ogni altro onere €
magistere per dure il lavoro finito a perfetta regola d'arte [n PVC,
diametrg esterno 100 mm
blocco porticati 28,00 700 196,00
SOMMANO m 196,00 12,48 2744608
137 Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta
E.08.020.01( |cementizia entro € fuori terma, a qualsiasi profondith o altezza, per
A pareti retle © curve, compresi I'impiego direg ... di altezza dal pianc di
appegeio @ quant'alire occorre per dare il lavore finito a perfetta regol
d'arte. Spessore ¥ cm
hocece porticati - rivestimento pluviali #{lung.=0,3+0,3+0,14+0,14) 28,00 0,88 5,40(}3 133,06
SOMMANO my ) 133,06 25,61 3°407.57
138 Intonace civile liscio a tre strati. costituito da un primo strato di
E.16.020.030 |dozaifo, da un secondo stratg tirato i piano con regolo e frattazzo
.c {arriceiatura), ultimo strawe di xifinit .. o dei materiali, e ogni altro
onere ¢ magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con
malta di cemento
bloceo porticati :
soffite *(lung =69+81+69) © 219,00 5.800 17270,20
SOMMANG mg : 1'270,2¢ 23,95 3a0°431,25
|
|
Opere strutturali (Cat 4)
139 Calcestruzzo durabile 2 prestazions garantita, con classe di consistenza
E.03,010,030 |54, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm., in conlormiti
k] alle norme teeniche vigenti. Fornito € m ... asseforme e i ferri di
armatura. Per strutture in elevagione Classe di resistenza C25/30
Classe di espasizione XCL - XC2
A RIPORTAR E 2°408°950,44
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T !\RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVOR! : Cmantira
) parag, | lung. | larg. Hipesa uniario TOTALE
RIPORTO 27408 330,46
bloceo da 35 loculi *(par ug. =29*6) 174,00 6,10 2,400 0,150 182,10
(par.ug.=29+%3%§) 116000 0,70 2,400 0,150 292,32
29.00 6,10 0,150 4,400 116,75
(par.ug.=29%5+7) 101508, 0,70 0,700 0,150 74,60
hioceo da 15 loculi 6,00 2,70 2,400 0.150 5,33
(par.ug.=5%4) 20,00 0,70 2,400 0,150 5,04
2,70 0,150 4.400 1,78
(par.ug =53} 15.00 4,70 0,700 0,150 1,10
blocco da 30 loculi *(par.ug.=2%6) 12,00 5,25 24001 0,150 12,08
{par.ug.=2*5+7) 70.00 0,70 2,4005 0,150 17.64
2,00 525 0,1505 4.400 6,93
{par.ug.=2*g*3) 60,00 0,70 0,700 0.150 4,41
SOMMANO me 031,18 130,56 1217574,86
144 Acciaio per cemento armatdy B430C, conforme alle notme tecniche
L.03.040.010 [vigenti, tagliato & misura. sagomato & posto in opera, compresi gli
K sfridi, le legature, gli onem per i previsti controlli ¢ quant'altro
necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acclaio in
barre
Vedi voce n® 139 [me 931.18] 100,000 93711800
SOMMANO kg 937118.00 1,43 133°138,74
141 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
|E.03.030.013 |conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,|
b digarmo. epere di punletlatura e sostegno [ine ad un ... arte ¢ misurake
secondo la superficie effetiiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Stratture in elevazione
i bloceo da 35 loculi
: (par.ug.=29*45} 174,00 6,10 0,150 159,21
(par.ug.=20*5%8) 1160,00 0,70 0,150 121,80
[parug =29+5%7) 1015,00 0,70 0,700 497,35
{parug.=29* 3% Ty*{lung =2*(0,70+0,70)) 1015,00 2,80 0,150 426,30
bloceo da 15 locali
6,00 270 0,150; 243
(par.ug,=5+4) 20,00 0,70 0,150° 2,10
(par.ug.=3%3) 15.00 0,70 0,700 ; 7.35!
(par.ug.=5+31{lung.=2*(0,70+0,70)) 15,00 2,80 0,150 6,30
blocco da 3¢ loculi
{par.ug.=2*%0) 12.00 525 0,150 9.45;
(par.ug =2+5+7) 70,00 0,70 0,150 7,351
(par.ug.=2%H*3} 60,00 0,70 0,700 2940
(par.ug.=2* 6 ¥(lng.=2+(0,70+0,70)) 60,00 2,80 0,150 25,20
SOMMANO mgq 129424 30,171 30°047,22
;
142 Fornitura per loculi apertura frontale di caszeforme in polistirolo ;
NP.1& espanso ad alta resistenza, densitd minima kg/me 23 - modello
Sekoma (polisud) o equivalente, frontali - estraib ... n acciaie ad alta ’
resistenza ed a prova di tenita, portata Kg 3000, Fornitura completa :
per una babteria di 7 casseforme.
[,00
SOMMANDO cadauno 1,00 5780000 5°R00,00
143 Fornitura di estrattore oleodinamico per casseformi in polisticolo
NE.05 menolitico con larghetta di identificazione "CE"; dispositivo
salvamotore e i sicurezza per ['operatore. :
! 1,00
SOMMANO cadaung’ 1,00 27100,00 2710000
144 Posa in opera, per loculi apertura frontale, di casseforme in polistirolo
NEP.17 cspanso ad alta resisrenza, frontali - estraibili e riutilizzabili - completi
A RIPORTARE ! 2710763 l,23]
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantith i_
: par.ug. lung. larg. H/peso unitaric TOTALE
RIPORTO 27710763128
di teli in polienilene. Per batterie di 7 locule frontale, .
(par.ug.=29+*3) 145,00 145,00
3.00
10,00
SOMMANO cadauno 158,00 121,00 13°118,00
145 Casseforme di qualunque tipo rette o cenlinale per getli di
E.03.030.010 |conglomerati cementizi semplici o anmati compreso arme, disarmante,
b disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate
seconde la superticie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzza. Strutture in elevazione
soletta copertura loceli ed ossari 2,000 219,00 0,200 87,60
SOMMANO mq B1.60 30,17 2°642,8%
146 Calcestruzzo durabile a prestazione garantica, con clagse di consistenss
E.(3,010.030 54, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformitd
A alle norme tecniche vigenti. Fomito e m ... asseforme e i fert di
armatura. Per sirutture in elevazione Classe di resistenza C23/30
Classe di esposizione XCI - XC2
seletta copertura loculi ed ossari 219,00 2,400 1,200 105,12
SOMMANDO me 105,12 130.56 13772447
147 Acciaio per cemento armato B430C, conforme alle norme tecniche
E.(3.040.010 {vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
a sfrids, le legature, gli onexd per i previsti controlli ¢ quant'altro
necessario per dare I'opera compiuta a perfetta repola d'arte. Acciaio it
barre
soletta copertura loculi ed ossari - si stima 50 kg/me 30,000 219,00 2,400 [LZ[}D; 57256,00
; R
SOMMANO kg 5°256,00 1,43 7°516,08
Opere i finitura (Cat 6}
148 Muratura di blocehetti di tufo scelti ¢ squadrati, eseguita con malta
E.(8.010.010 |bastarda entro & fuorl terra, a qualsiasi protondita o altezza, per pareti
A Tells o curve, compresi l'impiego d ... 1 aleezza dal pianc di appoggic e
quant'altro occorre per dare il Tavoro finilo a perferta regola d'arte.
Spessore 12 cm
hlacen porticati retro loculi *{lung.=69+81+6%) 219,00 4,300 941,70
SOMMANC mg . 941,70 27,21 25°623,66
148 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di |
E.16.020.030 jrinzaffo, da un secondo strato liralo in piang con regolo e frattazzo
< {arricciatura), ultimo strate di ritinit ... lo dei materiali, e ogni altro
onere e magistero per dare it lavore finite a perfeua regola d'arte Con
malta di cemento
pareti retro Joculi *(lung.=69+81+69) 219,00 4,300 941,70
SOMMAND my 941,707 23,95 22°553,72
150 Trornitura & posa in opera di chiavarda doppia per lapidi in lastre di ;
NP.O3 rmarmo, in materiale metallico guale bronzo. ’
{par.ug.=29%56) 1624.00 1°624,00 :
(par.ug.=1%24) 24.00 2400 ;
(par.ug.=2*%48) 96.00 96,00 g
SOMMANO cadaunoé 174400 26,50% 467216,004
A RIFORTAR Eg : 2‘848‘026,1(}"
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Num.Ord DIMENSIONI . [MPORTI
TARIFE A DESIGNAZIONE DEI LAVORI T Quantita
' par.ug. fung. [arg. H/pesn unitaric TOTALE
RIPORTOC 2°8487026,10
151 Fornitura € posa in opera di chiavarda singola per lapidi in lastre di
NP.12 marmo, in materiale metallico quale branzo.
(par.ug.=29%28) 812.00 812.00
{parug. =1%¥[2} 12,00 12.00
(par.ug.=2%24} 48.00 48,00
SOMMANGO cad 872,00 24,00 20792800
152 Fomitura e posa in opera di lastre di pietra nawrale o marme di colore
NP.15 chiare o grigio dello spessore di cm 2 con superficie a vista levigata e
Coste smussate.
carrara cm 2
tivestimento loculi 20,00 5,10 4. 400 718,36
2,70 4,400 11,88
2000 525 4,400 46,20
37,00 .35 4,400 56,98
8.00 2,60 4,400 91,52
fromtaline copertura blocco loculi
{lung.=5,80+63,00+0%,00+63,00+5,80) 206,60 0,800 165,28
rivestimento pilastr & pluviali porticats
{lung.=0,30*4) 62,00 1,20 ] 5.400 401,76
SOMMANO mgq * 551,98 120,00 186°237,60
153 Stuccatura e rasatora di intonaci con stucco sintetico compresa la
E.21.010.0035 [successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla
.2 rinteggiatara o all'applicazione di rivestiment ... ano di appogsio e ogn
alere nnere e magistero per dare il lavorg finito a perfetta repola d'arte
Cuyn stucco emulsionato
soffitto blocco loculi *(lunp.=63+81+69) 219,080 5,500 17204 .50
bloceo porticati retro boculi *{lung =65+81) 150,08 4,300 645,00
SOMMANG mg 17849,50 8,44 15°609.78
154 Preparazione del fondo di superfici muarie interne con una mano di
E.21.010.010 {fissativo, data a pennello, costiruita da resine acriliche diluite con
a acqua al 50%, ad alta penetraziomne, comp ... 0 e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a
basc di resing acriliche :
soffitta bloces loculi *(lung. -69+81+69) 219,00 5,500 1°204,50
blocco porticati retro loculi *(lung.=69+81) 150,08 4 300 645,00
SOMMANG mg 1°849,50 2,52 47660, 74
155 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili
IE.21.020.030 |(idropirtura}, dara a peanelln o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani
.b a perfetta copertura, esclusa la ... af piano di appoggio e quant'altre
occorre per dare il lavoroe finito a perfetia regola d'arte A base di resing|
acriliche :
soffitto blocco loculi *(lung =69+8 [+69) 219,00 5.500 i 17204,50,
blaceo porticati rerro Ioculi #{lung.=69+81) 150.00 4,300! 643,00;
I
SOMMANO mq 1°849,50; 794 14°685,03
|
Pavimentazione (Cat L0
156 Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemente di spessore non :
E.07.010.010 |inferiore 2 3 ¢cm per la posa di pavimentazioni, dato in opera ben
a pistonato e livellato a frattazzo a perfetto pian ... e il tiro dei materiali
& ognt altro onere ¢ magistero per dare i lavoro finito 4 perfistta repola
d'arte Spessore 3 cm
blocco porticati - pavimento 63,10 3,300 208,23
5,70 3,300 18,81
70,00 3,300 231,00
A RIPORTARE 458,04 3’090’14?,25'5
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Num. Ord DIMENSIONI IMPORTI
'iTzl\’]&rI:IiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unilario TOTALE
RIPORTO 438,04 3°0907147.25
330 3,350 11,06
63,10 3,300 208,23
2,35 3,300 7.76
2.40 6,150 14,76
SCMWMANO mg 699,85 15,23 10°658,72
157 "Pavimenlazione con piasirelle in calcestruzey vibrocompresso, posle
LE.22.020.030 |in opera con malta di sabbia e cemento tips 32,5, su sottostants
b massetto di fondazione quest'ultinio da paparsi ... tero per dare il
lavoro finito a regela d'arte. Con finitura superficiale bugnata o
scanalats 400x400 mm, spessore 35 mm
bloceo potticati - pavimento
Vedi voce n° 156 [mg 699.85] G99.85
SOMMANO mq 599,85 33,11 23172,03
Impiante elettrico {Cat 8)
158 Impiante elettvico per edificio civile per ambiente fing a 16 myg
L.01.010.060 {completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in fracce su
< muratura; conduttori del tipo HO7V-K 0 NO7V- ... o finito a perfetta
regola d'arte. Punto luce aggiuntive al puntg luce a interrattore 10 A
Punte (nce aggiuntive & vista
punte luce per lampada votiva - blocco loculi porticato Po1090.00
punte luce poctica - bloceo loculi porticato i 55,00
punto luce lampada emergenza gortico - bloceo locnli porticato i 6.00
SOMMANO cad : 1"151,08 12.08'§ 13°904,08
159 Apparecchio illuminante da interno, fornito e posto in cpera, per .
L.03.080.040 |lampade fluorescenti di altissime rendimento costituito da corpe in
£ lamiera d' acciaio stampato in unico pezzo; rif ... palicarbonate,
contatti in bronzo fosforoso; grado di proteziong IP 40 Posa di ;
plafoniera schermo in plexiglas da 2x1BW :
punto luce portico - blocce loculi perticate 35,00
SOMMANO cad 55001 64,12 3°326,60
' | ;
168 Apparecchio di illuminazione rettangolare per montaggio incassato o | i :
L.15.010.013 |[esterno in materiale plasiico auloestinguente, con circuile elebironico
£ di controllo, classe iscl. II, fusibile, ... imentazione ordinaria 220 V
c.a., 60' di autonomia con batteria ermetica NiCd, permanente, con
lampada flucrescente 18 W
punto loce lampada emergenza portico - blocce locul porticato 6,00
SOMMANO cad 6.00 185.80 1"114,80
161 Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio alto, ;
L.02.050.015 {fornita e posta in opera, in materiale termoindurenie P63, ternperatural
d di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI 64-8 per
mstallazioni in ambienti a rischio di incendio Cassetta [P65 da
125x125x75 mm con coperchio 5¢ mm
160,00
SOMMANO cad 10,00 3056 370356,00
Opere provvisionali {Cat7)
162 Ponteggio complew, fornito e posto in opera, con mantovane, basetta,
P.03.010.065 [supporti agganci, lavolaty, lermapiede, schermature & modulo scala,
a realizzato con 'impiego di telai ad H man ... e if lavoro finito a perfetty
A RIPORTARE 37145°579,48
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Parziale LOCULI E PORTICO (SpCat 4) eun

d DIMENSIONI IMPFORTI
,?‘i‘lgrg; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantila
par.ug. lung. larg. Hipesa umitario TOTALE
RIPGRTO 371457579,48)
regola d'arte, valutaro per metro quadrato di superfice asservita Per il
|*mese o frazione
bloceo loculi porticato
(lung.=5,4H-63,00+68, 15+63,00+7,20) 207,75 6,000 1°246,50
soffitto
63,10 3,300 208,23
5,85 5,700 3335
69,15 3,300 228,20
570 5,650 32,21
63,10 3,300 208,23
2,40 6,150 14,76
2,35 3,300 1,76
SOMMANO mg 1'979,24 17,62 34787421
163 Pouteggio completo, forito e posty in opera, con mantovane, basette,
P.03.010.065 |supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e mochilo scala,
b realizzate con l'impiego di telai ad o man ... ito a perfelta regola d'artel
valutato per metro quadrato di superfice asservita Per ogni mese o
fraziene dope il 1°mese
bloceo locali porticalo
{tung.=3,40+63,00-69,15+63,00+7,20) 207,75 6,000 17246,50
SOMMANO mg/30gg 1°246,50 158 1'969,47

172777363.39

A RIPORTARE

37182742314
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Num.Ord DIMENSIONI ITMPORTIE
‘Ti‘;m‘: " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantiti
par.ug. lung. larg. Hipesu untlario TOTALE
RIFPORTO 37182742316
MURO FRONTALE (SpCat &)
Demolizioni, rimozioni e trasporti (Cat 1}
164 Secavo 4 sezione obbligata, eseguite con mezzi meccaniei, anche in
E.0L.015.010 |presenza di battente d*acqua fing a 20 cm sul fondo, compresi i
a rovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e
magisiero per dare if lavoro finite a perfeita regola d'aree. In rocce
sciolte {con trovanti fing a 0,3 me)
scavo per fondazione muro frontale cimitero *{lung =86+12% 1,3} 101,60 4,750 1,000 75,20
scavo per fondazione soletta copertua ingresso 2,00 2,000 1,000 18,00
SOMMANG mc 94,20 4,66 438,97
Opere strutturali (Cat 4)
185 iCalcestruzzo non strutturale a prestazione garanlity. io conformild alle
E.03.010.010 norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classq
© -diconsislenza 84, Fornile & messo in ¢ ... ¢ necessario per dare Topera
compiata a perfetta regola d'arte, Sono escluse le casseforme. Classe
di resistenza C20/23
fondazione mure frontale cimitero *(lung =86,00+12%1,3) 101,60 0,750 0,100 7.62
fondazione soletta copertua ingrasso 9,00 2,000 0.100 1,80
SOMMAND me 942 11571 17088,99
166 Casscforme di qualunguc tipo rette © centinate per gelti di
E.(3.030.010 |conglomerali cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
A disarmo, opere di puntellatura e sostegne fino ad un .. arle ¢ misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatty con il
caleeslruzeo. Struttute di fondazione
fondazicne mure frontale cimiterg *(lung =86+12+41,3) 2000 LOL&d 0,600 121,92
6,00 0,430 0,600 1,62
fondazione soletta copertua ingresso *(lang.=9,00+2,00) 2,00 11,00 0,600 13,20
SOMMAND mq 136,74 2405 3°411,64
167 Calcestruzze durabile a prestazione garantita, con classe di consistenzy
E.03.010.020 |54, con dimensione massima degli aggregati di 32 mum, io conformitd
a alle norme (eeniche vigenti. Fornito e m ... e i ferri di armatura. Per
strutture di fondazione e inlerrate Classe di resistenza C23/30 Classe
di espasizione XC1-XC2
fondazione muro frentale cimilero *{lung. =86+12*1,3) 101,60] 0,450 {3,600 27.43
tondazione soletta copertua ingresso 2,001 2,000 0.600 10,80
SOMMANC mc 38,23 125,08 4°781.51
168 Acciaio per cemento atmaty B430C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.0 10 {vigenti, tagliato a misura. sagomato & posto in operd, compresi gli
a slridi. le legature, pli aneri per i previsti controlli & quant®alere
necessario per dare Popera compiuta a perferts regola d'arte. Acciaio in
si stima 100kg/me
Vedi voce n® 167 [me 38.23) ! 100,000 3782300
SOMMANC kg’ 3°823,00 1,435 5°466.89
H
i
Rintexri e livellamenti (Cat 2) i
159 Rinterrn o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e
E.01.040.010 |materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da soslanze
a organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni & ... e ogni alito

vnere e magistero per dare il lavore finito a perfetta regola d'arte. Con

A RIPORTARE

37197°612,48
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Num.Ord DIMENSIONI IMFPORTI
:[. ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quaned
par.ug. lung. larg. Ii/pese unilario TOTALE
RIPORTO 3719761248
materiale provenients dagli scavi
Vedi voce 0¥ 164 [1nc 94.28] 94,20
a detrarre
Vedi voce n° L63 (e 9.42) -0 .42
Yedi voce n® 167 [me 38.23] -38.23
Sommano posilivi me- 9420
Sammans negalivi me -47.65
SOMMANO |me 46,35 3,19 148,49
Demoliziond, rimozioni e trasporti {Cat 1)
170 Traspetto a discarica autorizzara di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 |movimento terra, demolizioni ¢ rimozioni, compreso carico anche a
a manao, sul mezzo di rasporio, scarico a de .. compreso lo spandimenio
del materiate ed esclusi gli evenluali oneri di discarica autorizzata per
trasporti fino a LG km
Vedi voce n® 164 ‘mc 94.20] 54,20 1
a detrarre
Vedi voce n® 169 Jme 46.55] —46,55;!
Sommane positivi me 94,20; :
Semmane negativi me 46,53
SOMMANC me 47,65 9.46 450,77
Opere strutturali (Cat 4)
171 Casseforme di qualonque tie cette o centinate per getti di
E.03.030.010|=onglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
b disarmo, opere di puntellatura ¢ sostegno fino ad un ... arte ¢ misurate
zecondo la superficie effetriva delle casseforine a contatte con il
calcestruzzo, Strutture in elevazione :
pilastri *{lung.=0.253%4} 24.00 1.00 3,300 79,20
cordoln sotto muro *(tung.=56,00-7,00)*(Hipeso=0,5+0,25+0.5) 7900 1,250 08,75
cordelo sopra mure *{lung . =86,00-7 00Y* (H/peso=0,5+0,23+0,5} TA.00 1,250 05,75
soletta coperturs ingresse *(Hpeso=0,4+1,5+0.4) 2,00 2,300 20,70
{lung.=15-1.5) 3.00 0,300 0.90¢
SOMMANOD mq 208,30 ki1 i} 8799971
172 COMPENSI AGGIUNTIVI ALLE CASSEFORME Compens:
E.03.030,020 |aggiuntivo per paramenti a faccia vista
i pilastri *{lung.=0,25*4) 2,00 1,00 3,300 6,60
soletta eopertara ingresso *(H/peso=(0,4+1,5+0,4} 9,00 2,300 20,70
SOMMANG g 27,30 3,71 101,28
173 Calcestruzze durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza
E.(3.010.030 | S4, con dimensione massima depli aggregati di 32 mum, W conformicd
.a alle norme teeniche vigenti. Fornito e m .., asseforme e i ferrd di
armatura, Per struture in elevazions Classe di resistenza C25/30
Classe di esposizione XC1 -XC2
pilastei 24,00 .25 0,250 3,300 4,35
cordole sotto muro 19,00 0,250 (4,300 2.838
cordelo sopra muro 79,00 0,250 4,500 9,88
soferta copettura ingresso 9.00 1,300 {1,400 5.40
SOMMANOD mc 1l 130,56 3793116
174 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 |vigenli, (agliato 3 misury, sagomnatn & posto in opera. compresi gli
A RIPORTARE 372117243,89
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N Crd DIMENSIONI IMPORTI
:I‘ ARIFII;‘ A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantild
parag. lung, larg. H/peso unilario TOTALE
RIPORTO 372117243,59}
a sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controili 2 quant‘aitro
necessario per dare Popera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio iy
barre
ai stima 100%p/mc
Vedi voce n® 173 [me 30.11) 100,008 3701100
SOMMANO kg 301,00 1,43 4730573
175 Muratura di blocchetti di tfo scelti @ squadrati, eseguita con malta
E.08.010.010 |bastarda entro e fucri terra, a qualsiasi profonditd o altezza, per pareti
b rethe o curve, compresi l'impiego d .. 1 altezza dal prano di appoggio e
quantaitro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola darke.
Spessore 25 cm
murg frontale eimitere +(lung.=86,00-7,00-24*0.23) 73,00 2,800 204,40
SOMMANDO myg 204,40 4252 §7691,09
Opere di finitura {Cat 6}
176 Rele stampata in materiale sintetico per arrnatura intonaci fornita e
E.16.010.030 | posta tn opera con fissaggic meccanico al supporto murario
K setostanle, compresi tagli, sfridi, rfinftuee, 1 p ... magistere per dare
il lavore finito a perfetta regola d'arte Rete srampata in materfale
sintetico per Armatura intenaci
mutg frontale eimitees - fronte interno cimitero 79,00 3,504 276.50
SOMMANO mq 276,50 372 128,58
177 Intonaco civile liscio a e strali, costituito da un primo stralo di s
E.16.020.030 [rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fraitazzo
u {ardecialura), uitimo steato di rifinit ... 1o dei materiali, e ogni altro
onere e magistery per dare il lavaro finito a pecfetta regola d'arte Con
malta di cemento i
mure frontale cimitero - fronte inteme cimitere 79,00 3,500; 276,50
SOMMANO mq 276,30 23.0% 6°622,18
178 Arriceiatura di murature spicconale o nuove, con malra di calee e
E.16.020.003 jpozzelana per migliorare 'aderenza dell'intonaco da fare e rinforzare i
El superficie le murators con uno strato protecivo Arricciatura di
murature spicconate o nuove con malla di calce & pozzolana
79.00 3,500 276,50
SOMMANC mq 276,50 3.87 1°070,06
179 Canali di gronda, scossaling, converse ¢ compluvi in Jamiera !
E1L070.030 |comungue lavorati o sagomati, compresi gli oneri per la formazione di i
d glunti e sovrapposiziont, le chiodatire, le salda ... lavoro finito a i
perfetta regola d'arte. Misurate al metroquadrato di sviluppe: [n i
ageiajo zincale preverniciato da 8/10
muro frontale cimitero 79,00 0,500 39,50
SOMMAND mq 39,50 30,08 17186,98
180 Preparazione del fondo di superfici muraric interne con una mano di
E.21.010.010 |fissative, data a pennelle, costittita da resing acriliche dilutte con
1a acqua al 50%., ad alta penetraziomne, comp ... 0 e ogni allro onere ¢
imagistero per dare il lavore finito a perferta regola d'arte Tissativo a
:base di resing acriliche
ruro frontale cimitero - fronte interno cimitero 79,00 3,500 276,50
SOMMANO mq: 276,50 2.52 696,78
A RIPORTARE "' 3°234°845,29
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
:l" AR‘?FF A DESIGNAZIONL DEI LAVOR] {Juaniila
parug. ; lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 3’234‘845,2‘)‘
181 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili
L.21.020.030 |(idropittura}, data a penneilo ¢ a rulio su pareti o soffitd, con tre mani
b a perfetta copertura, esciusa la ... al pianc di appoggio e quant'aliro
pecorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resing
acriliche
muro frontale cimitero - fronte interno cimitero 79,00 3,500 276,50
SOMMANC myg 276,50 7.04 27195,41
182 "Werniciatura con iselante a hase di siliconi da applicarsi su cemento e
E.21.040.010 |mattoni a vista" "Vemiciatura con isolante a base di siliconi da
a applicarsi su cemento
pilastri *{lung, =0.25*4) 2,00 L0 3,300 6,60
soletla copertura ingresso 9,00 1,500 13,50
{lung.=9.00+1,5} 2,00 10.50 0,200 4,20
SOMMANO mg 24,30 2,31 56,13
183 Rivestimento di pareti in lastee di marmo, pietra © traverting, prima
E.15.040.010 scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata ¢ lucidata, coste
i rifilate a sega e con spigoli smussat .. alo dei materiali, la pulitura
finale & ogni altro onerg & magistero per dare if lavaro finito 4 perfetta
regola d'arte.
murn frontale cimitere - fronte esterno cimitero 79,00 3,300 276,50
SOMMANOC mq 276,50 98,68 27728502
184 Inferriate, ringhiere, parapetti e canceilate esepuite con profilati
E.19.010.070 |normali ia acciaio {rondi, piatd, quadri, angolari, scatolar, ecc.},
b eventuali pannellatre in famiera e inte ... tirugging ¢ ogni alkeo onete &
imagisiero per dare il lavoro finito a perfetta repola d'arte Cancellats
-semplici apribili
cancello principale ingresso - 52 stimano 40kg/my 40,00 7,00 3,000 840,00
SOMMANO kg 840,00 5,58 5023200
185 Applicazione di uno strato di vernice antimpgine di fondo, cscguita a
|E21.050.010 | pennello su superfici metalliche gia trattate, compresi il tiro & il calo
|2 dei materiali, i ponti di servizio .. 1 piano di appoggio e ogni altro
. ouere € magistero per dare il lavoro finito a perfeita regola d'arte Al
minio di piombo
cancelle principale ingresso 2,00 7,00 3.000 42,00
SOMMANO mq 42,00 a1l 256,62
186 Verniciatura in colori correnti chiari, a due mant a coprire, compreso
E.21.050.040 {ogni onere ¢ magistero per dare il lavoro finito a regola d'arle Smalio
a olcosintetico opaco
cancelln principale ingresso 2,00 7.00 3,000 42,00
SOMMANO mq 42,00 [1,00 462,00
Parziale MURO FRONTALE {SpCat 6} euro, ' 377700.31
i
A RIPORTARE 372707123,67)
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Num.Crd
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

{ung.

lare.

H/peso

IMPORTI

Quanliti

L HE S TH

TOTALE

RIFORTO

3 270°123.67)

187
|E.CLO15.010
1.2

188
E.03.010.010
c

180
E.03.030.610
k]

150
JE.03.010.020
a

191
E.03.040.010
A

192
E.01.040.01¢

MURIPERIMETRALI {SpCat 7}
Demelizioni, rimezioni e traspocti (Cat 1)

Scavo 4 sezione obbligata, eseguito con mezzi meceanicl, anche in
presenza di battente d'acqua fino a 24 cm sul fondo, comprest 1
trovant di volume fino 2 0,30 me, la rimozione di ... opni coere ©
magistere per dare il lavore finito a perfetta repola d'arte. In rocce
-seielte {con trovanti fno a 0,3 me)

:scavo per fondazicne muro laterale cimitero *{hmg.=28+4*1,3}
sscavo per fondazione muro laterale di chiusura parcheggio di servizio

*(tung.=10+4 1+36+9)

SOMMANO me

Opera strutturali (Cat 4)

Caleestruzzo non strutturale a prestazione parantita, In conformird alle
norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mim, Classe]
di consistenza 4. Fornilo € messo in o ... ¢ necessario per dare I'opera
compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe
di resistenza C20425

fondazione mure faterale cimitern *(lupg =28+4*1,3}

fondaziona mure laterale di chiusura parcheggio di servizio *

{Tung =10+41+36+9)

SOMMANC mc

Casseforme di qualunque tipo rette o continate per gert di
conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
disarmn, opere di puntellatiea e sostegno fino ad un ... arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatlo con il
calcestruzzo. Strutture di fondazione

fondazione muro laterale cimitero *(lung.=28+4*1,3}

fondazione muro laterale di chiusura parcheggio di servizio *

{lung. =L0+41+36+9)

SOMMAND mq

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenzs

84, cou dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformiti
:alle norme tecniche vigenti. Fornito € m ... ¢  ferri di armatuza. Per |
strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe |

di esposizione XC1-XC2

fondazione muro laterale cimitero *{lung.=28+4*1,3)
fondazione muro laterale di chiusura parcheggio di servizio *
{lung.=10+41+36+9)

SOMMANO me

Acciaio per cemento armalo B450C, conforme alle norme teeniche
vigenti, tagliato a misura, sagomato € posto in opera, compresi gli
sfridi, le legature, gli onerd per i previsti controlli e quant'alio
necessario per dare 'opera compiuta a perfetta regola d'arte, Acclaio in
barre

fondazione muri laterali - $i stima 100kg/me

SOMMANO kg

Rinterri e livellament] {Cat 2}

Rinterro o dicmpimento di cavi eseguite con mezzo MECTHnIco e
materiali selexianati di idonea granulometria, scevri da sostanze

2.00;

2.00

33,20

26,00

33,20:

96.00'

3320

96,00

33,20

96,00

29,12

0,750

0,750

0,750

0,750

0,600

3,300

0,450

0,700

1,000

LOb0

0,100

0,100

0,600

0,300

100,000

24.90

72,00

96,90

249

9.69

39,84)

57,60}

9744

27912,00

27912.00

115,71

2495

125,08

1.43

451,53

1712123

2°431,13

37642,33

4°164,16

A RIFORTARE

37281°934,07)
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Nust Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARtFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantiid
’ parug. | fung. larg. Hipeso tnlaio TOTALE
RIPORTO 3281793407,
.2 crganiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e ... ¢ ogni altro
onere  magistero per dare il lavoro finito 2 perfetta regola darte. Con
materiale proveniente dagli scavi
scavo per fondazioni muri perimetrali 26.90
a detrarre fondazions -19.12
Sommang positivi me 96,90
Sommane negalivi me -29.12
SOMMANO me a7,78 3,18 216,22
Demeliziani, rimozioni e trasporti (Cat 1)
183 Trasporto a disearica antorizzata di maleriali provenienti da lavori di
E.01.050.010 |rmovimento terra, demalizioni e rimgzioni, compreso carico anche a
Kl mane, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso 1o spandimenta
del materiale ed esclust gh eventuali oneri di discarica aulorizzata per
trasporti fino a [0 km
volume fondazione muri perimetrali 29,12 29,12
SOMMANO me 29,12 946 275,48
Qpere stratturali (Cat 43
194 Casseforme di qualungue tipo rette 0 centinate per getti di
E.03.030.010 {conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
b disarmo, opere di puntellatura e soslegno [ine ad un . arle ¢ misurate
secondo la superficie effettiva delle casseformne a contatto con il
calcestruzzo. Strutture in elevazione
muro laterale cimitero
pilastri *#(lung.=0,25%4) 8,00 1,00 3,300 26,40
cordole sotto muro *(Hipreso=0,5+0,25+0,5) 28,00 1,230 35,00
cordolo sopra moro *(Hipeso=0,5+0,25-0,5) 28,00 1,250i 35,00
muiro laterale chinsura parcheggio di servizio
cordolo sopra muro *(Hrpeso=0,20+0,20} 96,00 2.400: 38.40
SOMMANO mq 134,80 30,17 4066.92
195 Caleesiruzzo durabile a prestazions garantita, con classe di consistenza '
C.03.010.030 154, con dimensione massima degli ageragati di 32 mm, in conformita
el alle norme teeniche vigenti. Fomite & m ... asseforme e i ferm di
armatura. Per strutture in elevazione Classe di resistenza C25/30
Classe di esposizione XC1 - XC2
mute laterale cimitero :
pilastri 8,00 0.25; 0,230 3,300 1,63
cordole soltd murg 28,00 (250 0,500 350
cordole sopra muro 28.00 0,230 0,500 3.50
muro laterale chiusura parcheggio di servizio i
cordolo sopra murd 56,00 .250 0,200 4.80
SOMMANO me 13.45 130,56 17756,03
194 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E (13.040.010 |vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
A sfridi. le legature, gli oneri per i previsti controlli e gmant'altro
necessario per dare |'opera compintz a perfetta regola d'arte. Acciaio in
barre
muri laterali - si stima 100kg/me 13.45 100.000)  17345.00
SOMMANO kg 17345,00, 143 1°923,35
197 Muratura di bloccheti di tufo sceltl e squadrati, eseguita con malta
E.08.010.010 |bastarda entro ¢ fuori terra, a qualsiasi profondita o altezza, per pareti
A RIPORTARE 37280°172,07]
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N Ord DIMENSIONI IMPORTI
"T'-\IR-IFFA DESIGNAZIONE DE!I LAVORI . Quantila
‘ purug. | luog. larg. H/peso unitaric TOTALE
RIPORTO 3290717207,
J]-b retie ¢ curve, compresi I'impiegn d . i altezza dal piane di appoggic e
! guant'altre oceorre per dare il lavoro finito a perfetta regela d'arte,
Spessote 25 cm
muro laterale cimilers 2800 2,500 7840
muro laterale chiusura parcheggio di servizio 96,00 1,000 26,00
SOMMANO my 174,40 42,52 741549
Opere di finitura (Cat 6)
198 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvl in lamiera
£.11.070.030 | zomunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di
d giunti e sovrapposiziont, le chiodature, le salda . [avoro finito a
perfetia regola d'arte. Misurato al metroquadrato di sviluppo: In
acciain zincatn preverniciate da 8/10
mure laterale cimitero 28,00 0,500 14,00
3
SOMMANO mq 14,00 30,05 420,70
19¢ COMPENSL AGGIUNTIVI ALLE CASSEFORME Compenso
E.03.030.020 |aggiuntivo per paramenti a faccia vista
a Vedi voce n® 194 [mq 134.80] 134,80
SOMMANO mq 124,80 371 500,11
200 Muratura in hloccherti di tfo eseguita con paramento a faccia vista,
{E 48.010.020 {compresi i'onere della cernits del materizle, la squadratura det
a blocchetti, 1a rabboccatira, la stuccatura e ... ¢ occorre per darg il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Compense per la realizzazione de '
paraments a faccia vista
muro laterale cimitero 2,00 28,00 3.500 196,00
muro laterale chinsura parcheggio di servizic 2,00 94,00 1,030 192,00
SOMMANO mq 388,00 17,45 67770,60
201 Iniemiate, ringhiere, parapetti ¢ cancellate eseguite eon profilati
E.19.010.070 inormali in acciaio (tondi, piattl, quadrl, angolar, scawlari, ece ),
b eventali panncllature in lamiera & inte ... tiruggine & ogni altry onere g
magistero pex dare il lavoro {inito a perfetia regola d'arte Cancellate
semplici apribili
cancello ingresso parcheggio laterale - si stima 40kg/mg CHALY 6,50 2,500 650,00
ringhiera mure laterale chiusura parcheggio di servizio - si stima 20
: ka/mgq 20,000 96,00 1.500|  2°830,00
|
i SOMMANO kg i 3°530.00 5.98 217109.40
202 Applicazione di uno strato di vemice antiruggine di fondo, eseguita a
E.21.050.018 jpennetlo su superfici metalliche pia trattate, compresi il tiro & il calo
a sdei materiali, i ponti di servizie .., 1 piano di appoggio e ogni altro
‘ouere e magistere per dare il lavoro finite a perfatra regola d'arte Al
minio di piombo
cancells ingresso parcheggin laterale 2,00 6,50 2,500 32,50
ringhiera murc laterale chivsura parcheggio di servizio 2,00 95,00 1,500 288,00
SOMMANO mq 320,50 6,11 1793826
203 Vemniciatura in colori correntt chian, a doe mani a coprire, compreso
E.21.050.040 |ogni onere ¢ magisterc per dare il lavero finity a regola d’arte Smalto
a oleosintetico opaco
cancello ingresso parchegeio laterale 2,00 6,50 2,500 32,50
ringhiera muro laterale chivsura parcheggio di servizio 2,00 96,00 1,500 288,00
SOMMANO mg 320,50 11,00 37525,50
A RIPORTARE 3’331’8?2,13”
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Num. Ord.
TARIFEA

EBIMENSIONI

DESIGNAZIONE DE]I LAVOR]

par.ug.

lung. larz.

Hipeso

Quaniid

IMPORTI

unilario TOTALE

RIPORTO

3331°872,13

Parziale MURI PERIMETRALI {SpCat 7) eurc

617748,46

A RIPORTARE

37331°872,13
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Num. Ord DIMENSTONT IMPORTI
T“E'IF; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
A pAr.ug. lung. larg. Hipeso uritario TOTALL
RIPORTO 37331°872,13
AREE INTERNE (SpCat 8)
Rinterri e livellamenti (Cat 2}
204 Stratg drenante o di separazione di strati a diversa granulometria,
.05.020.040 |composto da geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo
A continng, agglomeraro mediante sistemna del ... N; permeabilitd
verticale non inferiore a 80 I'm?fsec Strato drenante ¢ di separazivne d
strati a diversa granulometria
pavimentazione inlerna cimitero 2150,00 2°150,00
SOMMANG mq 2°150,00 2,85 67127,50
205 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
11.03,020.080|naturale, compresi I'cventuale fornitura dei materiali di apporto o la
A vagliatira per raggiungere la idonea granulo ... 1a d'arte, misurato in
opera dopo costipamento Strato di fondazione i misto granulare
stabilizzato con legante naturale
pavimentazione interna cimitero 2150,00 0,300 645,00
SOMMANG me 645,00 21,24 13°699.50]
Pavimentazione (Cat 140
208 Preparazione del piano di posa per pavimentazione industriale, da
E.13.090.010 [csceuirsi all'interno, con stesura di 20 cm di stabilizzato costituito, per
A iprimi 18 cm, da pietrisco di pezzatu ... ota di progetio. Comprest i
ogni altro oners & magistero per dara il lavora finito a perfetta regola ;
d'arte Spessore 20 cm ! L
pavimentazione interna cimitere 250,00 bo2150,00
SOMMANO mq. L 2150,00 9.47; 20°360,50
j207 Foglio di polietilene, con peso di cirea 2,5 Kg/m?, avente funzione di ;
1E.13.060.020 |strato separatore tra il sottofondo in stabilizzato e la gettata del
la pavimento industriale, fornito ¢ posto in opera con sovrapposizione de
; bordi pari a 20 ¢m Foglio di polietilens
pavimentazione interna cimitero 215000 2°150,00
SOMMANO mq 2°150,00 143 3°074,50
208 Calcestruzzo non strutturzle & prestazione garantita, in conformita alle
E.03.010.010 :norme tecniche vigenti, D max nominale deMl'aggregato 3¢ mm, Classg
Ky “di consistenza S4. Fornito & messo in o ... o necessario per dare l'opera
;compinta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe
diresistenza C20/25
pavimenlazione interna cimilerd 215000 0,200 430,00
SOMMANO me 430,00 11571 45°755,304
209 Aceiaio pet cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 |vigenti, tagliato a misura, sagomato € posto in opera, compresi gli
i sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controili e quant‘alro
necessario per dare lopera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio i
barre
pavimentazione interna cimitero - doppia rete fig/20x20 *{par,ug =2%
1.1y 2,20| 215000 3930 1868350
SOMMANO kg 1876383,50 1.43 26771740
210 Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessors non
E.07.010.010 |infericre 2 3 cm per la posa di pavimentazioni, dato in opera ben
.a pistonato & livellato a (rattazzo 2 perfetto pian ... e il tiro dei materiali
A RIPORTARE 3‘451'607,13'
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Num.Crd DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIKGNAZIONE DEL LAVORI Quantila
par.ug. lung. larg. Hfpeso uniario TOTALE
RIPORTO 3’451'60?,13‘
e ogni altzo onere e magistero per dare il lavoro finite a perfetta regola
d'arte Spessore 3 cm ;
215,00 2°150,00
SOMMANDO myq 2°150,00 15,23 327744,50
211 "Pavimentazinne con piasteelle in calcestruzzo vibrocnmpresso, posie
|E.22.020.030 | in opera con malia di sabbia e cemento tipo 32.3, su sottostante
b massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi ... texo per dare il
lavoro finiko a regola d'arte. Con (iniura superficiale bugnata o
scanalata 400x400 mm, spessore 35 mm
pavimentazione intema cimitero 2150,00 2°150,00
SOMMANO mq 2°150,00 331 T1°186,50]
QOpere a verde {(Cat 9}
212 Fomitura e posa in opera di ghiaietto per pavimentazione spessore
NP.13 finite cm 4
; 1 660,00 17660,00
SOMMANO m2 1"660,00 18.00 29°880.004
Arredo urbano (Cat 11) ;
213 Panchina con schienale ¢ seduta costituita da doghe in legno .
U.06.010.052 |impregnato a sezione retlangolare 5,5x3,5 cm con spigeli arrotondati, i
a altezza 74 cm, compresi ogni unere per [a fomnitura ed il
posizionamento su pavimentaziens o su tappeto erbeso Doghe in
legna di pino :
: 16.00 16,00
i i
SOMMANO cad 16, 0H¢ 53087 8749392
214 Cesting portarifinti rettangolare in lamiera zincata punzenata,
[1.06.020.040 |calandrata ¢ verniciata RAL, capacitd 28 |, con estramity sitperiore
b ribordata ¢ fondello provvisto di ford per l'are ... vo meccanico di :
chiusura, compresi oghi onere & magistero per il fissaggio a palo, gid |
moniate o 4 parete Con fermasacco
14,00 14,00
SOMMANO cad 1400] 7820 1094,80}
215 Palo per cestino porcarifint], diametro 60 mm, compresi ogni onere e
U.06.020.060| magistero per la formitura ed il posizionamento su pavimentazione o su
a tappeto erboso, in acciaie Zincalo e verniciato Altezza totals 850 mm,
con flangia
14,00 14,00
SOMMANC cad 14,00 3323 465,22
216 “Fontanella in cemento, con vasea di raceolta acgua e griglia, superficig
U.06.050.020: martellinata, dimensicni 50x63 cm, altezza 130 cm, peso 130 kg,
a fomita & posta in opera medianle fissaggio ... in calgestruzzo, da
pagare a parte Fontanella in cemento, con vasca di raccolta acqua e
griglia, superficic martellinata
18,00
SOMMANO cad 158,00 207,64 17137.52
A RIPORTARE 37599°209,59
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T \R-IFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quaniila
d par.ug. lung. larg. Hfpeso unitario TOTALE
RIPORTO 3°5997209,59
Opere a verde (Cat®)
217 Wessa a dimora di pianta comprensiva di fornitura della stessa, scavo,
NP.O7 piantagione, rinterro, formazione di canca di compluvio, di
CUPRESSUS SEMPERVIRENS di altezza 6.00 ml
32,00 32,00
SOMMANOQ cad 32,00 580,00 18°560,00]
218 Pannelli indicazione planimetriche del nuovo plesso
NP.OS 1,08
SOMMANO cad 1,00 650,00 650,00
219 Cartello indicatore zone del nuovo plesso
NP9 {lung.=8+2) 16,00 16,00
1e3,0 10,00
SOMMANC cad 26,00 43,00 1°6%0,00
Demolizioni, rimozioni e trasporti (Cat 1}
220 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.015.010 |presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi 1
N:1 trovant di volume fino a 0,30 me, la rimozione di ... opni onere ¢
magistern per dare il lavoro finitg a perieita regola d'arte. In rocee
sciolie {oon trovant] fing a 0.3 me)
cordont
(lung,=2*{30,60+12,00)) 2,00 85,20 0,500 0,400 34,08
(lung.=2*30,60+22,04-6,00) 2,00 39,20 0,500 0,400 35,68
(lung.=2+30,60+ 19,80} 2,00 81,00 0,500 0,400 32,40
(lung.=30,60+20,40) 2,00 51,00 0,500 0.400 20,40
SOMMANG me 122,56 4,66 571,13
Pavimentazione (Cat 10)
221 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010|movimento terra, demolizioni ¢ rimezioni, comprese carico anche a
A mang, sul mezzo & trasporte, scarica a de ... compreso lo spandimento)
del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per
trasporti fino a 10 km
Vedi voce 0® 220 [mo 122 56] 122,55
SOMMAND me 122,56 346 1"159.42
Qpere strutturali {Cat 4}
222 Caleestruzze non strutturale 2 prestaziong garantila, in conformith alle
E.03.010.010 [norme tecniche vigenti. I max nominale dell'aggregato 30 mm, Classd
b di consistenza 54. Fornito e messo in 0 ... 0 necessario per dare 1'opera)
compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluge le casseforme. Classe
di resistenza C16:20
fondazione cordoli
Vedi voce n° 220 [me 122,56] 122,56
SOMMAND me 122,56 108,01 1323771
Opere di finitura (Cat &)
A RIPORTARE 37635707785
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~urm.Crd DIMENSIONI IMPORTI
;r?i’g‘m’: N DESIGN AZIONE DEI LAVORI Cuantita
‘ d par.uy. lung. larg. Hipeso unilario TOTALE
RIPORTO 3'633°077.85
223 Cordoni per marciapiedi in conglomerate cementizio vibrocompresso,
U.05.030.020{pesti in opera, escluse lo scavo di fondazicne. compresi il getto di
b fondaziene in conglomerate di cemento, ed og .. dare il lavorg finito
perfetta regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio Cordone
prefabbricato 10+12x25x100 cm ;
(Hung.=2#(30,60~12,00)) 200] 8520 170.40! ;
{lung. =2*30,60+22.00+6.00} 200 89,20 178,401
(lung.=2*30,50+19,80) 2,00 81,00 162,00
(lung =30.60+20,40) 2.00 51,00 102,60
SOMMANC m 612,80 21,61 137242,61
Parziale AREE INTERNE (SpCat 8) euro 3167448,33
A RIPORTARE 3°648°320,46
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Nurm.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TaRIERA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
' par.ug. lung, larg. H/peso unilario TOTALE
RIFORTO 3648732044
PARCHEGGIO (SpCat 9}
Pavimentazione (Cat 10}
224 Strato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria,
11,05.020.040]composto da geotessite non tessuto costituito da polipropilence a filo
a coutinuo, agglomerato mediante sistema del ... N; permeabilitd
verticale non infericre a 80 Ym%fsec Strato drenante o di separazione )
strati a diversa granulometria
parcheggio funtale 2°250,00
parcheggio [aterale 17250,04
SOMMANO mq 3°500,00 2.85 9°975,00
225 Srrato di fondaziooe in misto granulare siabilizzato con legante
U.05.020.080 | parurale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la ;
a vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... la d'arte, misurato in
opera dopo costipamento Strato di fondazionc in misto granulare
stabilizzata con legante naturale
parcheggio fontale i 2250,00 0,300 675,00
parcheggio laterate i 125000 0,300 37500
SOMMANO me 17050,00 21,24 22°302,00
E
226 Conglomerate bituminoso per strato di collegamento (binder) |
17.05.020.095 |costimito da miscela di aggregati & bitume, secondo le praserizioni del
A CSd’A, confezionato a caldo in idonei impianti, ... magistero per dare
1l lavaro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per
swato di collegamento {binder)
parchegpio fontale 2250.00 5000 [17230,00
parcheggio laterale 1250,00 5000 6°250,00
SOMMANO mgfem L7°500,00 1,54 26°950.00f
227 Conglomerato bituminose per strato di usura (tappeting), costituito da
JU.05.020.096{una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova)
ila Los Angeles {CRN BU n° 34} 20% con ... predisposizionc per la scsa)
: ed ouere per dare il lavore finite Conglomerato bituminaso per strato
di usura (tappetine)
Iparcheggio fontale 225004 30001 6°750,00
SOMMANO mg/cm 67750,00 1,68 117340,00
Demolizioni, rimoziond e trasportl {Cat 1)
228 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.015.010 |presenza di battente d’acqua fina a 20 cm sul fondo, compresi i
2 trovanti di volume fino a 0,30 me, la rimozione di ... ogni opere &
magistaro per dare il lavoro finito a perfetta regola darte. In rocee |
seiolte {con trovanti fino a €.3 me)
muretto delimitazione parcheggio frontals 26,00 1,000 0,500 48,00
cordoni ateole *(lung.=36,80-33,60) 12,40 0,500 0,400 14,48
SOMMANO mc 62,48 4,66 291,16
229 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.(1.050.,010 jmovimente werra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
.a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... comprese lo spandimente
del materiale ed eselusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per
trasporti fine a 10 km
Vedi voce 07 228 [mc G2.48) 62,48
SOMMANOC mc 6248 2,46 591,00
A RTPORTARE 3’?19'769‘68|§
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Num.Crd DIMENSIONI IMPORTI
T ﬁ‘m’: " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantitd
' pau.ug. | lung. larg. Hipeso undlario TOTALE
RI1IPORTO 37197769,68)
Qpere sirutturali (Cat 4)
230 Calcestruzzo noa strotturale a prestarione garantita, in conformitd alle
E.03.010.010 |norme recniche vigent. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classd
v di consistenza S4. Fornito & messo in o ... 0 hecessarie pat dare l'opera)
compiuta a perfetta regula d'arte. Sono escluse lo casseforme. Classe
di resistenza C20/23
murette delimilazione parcheggio frontale - magrone fondazione 96,00 1,000 0,100 9,60
SOMMANO me 9,60 115,71 1"110,52
3 Calcestruzza non strutturale a prestazione garantita, in conformita alle
E.03.010.010 [norme tecoiche vigenti. D max nominale dell'agerepato 30 mm, Classg
b di consistenza 54, Fornito e messe in ¢ ... 0 necessario per dare 'opera
compinta a perfetia regola darte. Sono escluse le casselforme. Classe
di resistenza C16/20
fondazione cordoli aivole *{lung.=36,80+33,60) 72,40 0,500 0,400 14.48
SOMMANG me 14,48 108,01 1°563,98]
232 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per gewi di
E.03.030.010 jconglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
A disarmo, opere di puntellatura ¢ sostegno fino ad un .., arte e nlisnrate
secondo la superlicie effettiva delle casseforme a contatte con il
calcestrazzo. Strutture di fondazione
mureto delimitazione parcheggio frontale - fondazione *(larg.=0,3+
0,3} 96,00 0,600 57.60
SOMMANG mg 57.60 2495 1°437.12
233 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenz
LC.03.010.020 |84, con dimensicne massima degli aggregati di 32 mm, in confurmitd
. alle norme tecniche vigenti, Fornito e m ... e L ferri di armatura. Per
struture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe
di esposizione XC1-XC2
murstto delimitazione parcheggio frontale - fondazione 06,0 1,000 0,300 28,80
SOMMANC me 28.80 125,08 3602300
234 Acciaio per cemento armato B4350C, conforme alle norme tecniche
JE.45.040.010 | vigenti, tagliato a misure, sagomato € posto in opera, compresi gli
1a skridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altre
] necessario per dare 'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio ig
barre
Vedi voce n® 233 [me 28.50] 80,0001 27304,00
SOMMANO kg 2730400 1,43 329472
1235 Cassefomme di qualungue tipo retie o centinate per peiti di
|E.03.030.010 |conglomerati cementizi semplici o armali compreso arme, disarmane,
| disarme, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte & misurate
: secondo la superficie affettiva delle casseforme a contatto con il
caleestruzzo. Strutture in elevazione
muretto delimitazione parcheggio frontale 2,00 96,00 1,200 23040
mmureto delimitazione parcheggio frontale *(paraig.=2+4) 8,00 0,300 1,200 2,88
I
_'I SOMMANOD mq 233,28 30,17 T'038.06
236 ECalccstn.lzzo durabile a prestazionc garantita, con classe di consistenzy
E.03.010.030: 84, con dimensione massima deghi aggregan di 32 mm, in conformith
a ;alle norme tecniche vigenti. Fornito € m ... asseforme e i lerm di
‘armatura. Per strotture in elevazione Classe di resistenza C25/30
%C]assc di esposizione X1 - XC2
' A RIPORTARE 3737'816,68
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Num.Ord DIMENSIONI IMFORTI
T;L]‘;'IFF " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantuta
parug. | [ung larg. Hipeso uniraric TOTALE
RIPORTO 3 T737°816,68
murette delimitazione parcheggio frontale 96,00 0,300 1,200 34,56
SOMMANG mo 34,50 130,56 4°512,15
237 Acciaio per cemenio armato B45S0C. conterme alle norme tecniche
I|E.83.040.010 |vigenti, tagliato a misura, sapomato ¢ posto int opera. compresi gli
| siridti. le legalure, gh oneri per i previsti conlrelli ¢ quantaltro
:necessario per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio id
harre
Vedi vore n° 236 [mc 34.36] 80,000 2"754,30
SOMMANO kg 2°764,80 .43 37933,66
238 COMPENSI AGGIUNTIVI ALLE CASSEFORME Compenso
E.03.030.020) |aggiuntivo per paramenti a Taccia vista
A VYedi voce n® 235 [mq 233.28] 233,28
SOMMANO mq 233,28 3,71 863,47
Opere di finitura (Cat 6}
230 "Werniciatura con isolante 4 base di siliconi da applicarsi su cemento &
E.21.040.010 |matton: a vista" "Verniciaturs con isolante a base di siliconi da
A applicarsi su cementa ;
Vedi voce n° 235 [mgq 233.2§] 33328
SCMMANO mq 233.28; 231 538,88
240 Cordoni per marciapiedi in conglonerato cementizio vibrocompresso, .
U.05.030.02¢ |posti in opera, escluse lo scavo di fondazione, comprest il getto di ; ;
b fondazione in conglomerate di cemento, ed og ... dare il lavoro finito 4
perfetta regola d'arte, misurato secondo 1'asse del ciglio Cordone i
prefabhricato 10+12x252100 cm ! !
aiuole parcheggio 36,80 36,80 :
35.60: | 353,60
: ! ;
SOMMANO m 72.40 21.61 1°564,56
: i
' |
Opere a verde (Cat 9) ;
241 Fornitura i terreno vegetale per aiuole
NP.06 240,00 0.200 48,00
SOMMAND m3 48,00 28,00 1°344,00f
242 Stesa e modellazione di terra di coltivo, per piccols quantiti. esclusa 1z
(1.07.010.010|{ornitura Con impiege di mezzo meccanico
b Vedi voce n® 241 ‘m3 48.00] 48,00
SOMMANO mc 48,00 10,87 521,76
243 Tappeto erbogo in zolla, per inerbimento a pronto effetco, compresi i
U.07.010.032 llavori preparatort, esclusa irrigazione Superfici da 500 a 2.000 mq
b 240,00
SOMMAND my 240,00 6.85 17644,00
244 Messa a dimora di pianla comprensiva di fornitura defla stessa, svavo,
NP.07 piantagicne, rinterra, formazione di conca di compluvio, di
CUPRESSLS SEMPERVIRENS di altezza 6.00 ml
A RIPORTARE 3°7527761,16]
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Num.Ord DIMENSTONI IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONL DEI LAVORI Quantita
parag. | lung larg. Hipeso unilario TOTALE
RIPORTO 3752°761,16
10,00
SOMMANO cad 10.00 580.00 37800,00
245 Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde,
U.07.010.019|posti a pie d'opera dall'impresa, compreso il reinteres, ia formazions
b della conca di compluvio (formella), 1a ... irrigazione, esclusi gli onerd
di manutenzions e garanzia e la fornitura delle piants Per piante di
cire.da 12 a l6em
24,00 24,00
SOMMANO cad 24,00 81,10 17946,40
Parziale PARCIIEGGIO (5pCat 8) surn) 112718710
i
A RIPOCRTARE 37760°507,56
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
AT ‘\RiFF .-'\ DESIGNAZIONE DEI LAYORI Quantita
: par.ug. lung. larg. H/pesu unitario TOTALE
RIPORTO 37760°507,56)
EDIFICTO BAGNI {SpCat 10)
Demolizioni, rimoezioni e trasporti (Cat 1)
246 Seavo 4 sezione obbligats, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.015.010 |presenza di battente d'acqua fing a 20 cm sul fondo, compresi i
i wovanti di volume fine a 3,30 me, la rimozione di ... ogni onere e
magislere per dare il lavoro finite & perfetia regola d'arte. In rocce
sciolte {con trovanti {ing a 0,3 me)
Edificic bagni - scave per fondazivni 11,50 6,000 2,000 138,00
SOMMANO mc 138.00 4.60 643,08
247 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 |movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso earico anche a
4 mano, sul mezzo di trasporto, searicn a de ... compraso 1o spandiments
del matetiale ed csclusi gli evenmali oneri di discarica autorizzata per
trasporti fino a 10 km
Edificio bagni - scavo per fondazioni 11,50 6,000 2,000 138,00
SOMMANOC mc ! 138,00 u.46 1730548
Rinterri ¢ livellamenti (Cat 2)
248 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
11.03.020.010]idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a
= strati fino a raggiungere la densita presce .., ta regola darte Con
{matertali, provenicnti dalle cave, compresa fa fomitura, appartenenti a
gruppi Al, A2-4, AZ-5, A3
Edificio bagni - scavo per fondazioni 11,50 6,000 1,200 82,80:
SOMMANGC mc 82,80 17,73 1°468.04
249 Foglic di polietilene, con peso di circa 2,5 Kg/m?, avente funzione di
E.13.090.020 |sirato separatore tra il sortofonde in stabilizzato ¢ la gettata del
a pavimento industriale, fornito e posto in opera con sovrapposizione de;
bordi pari 4 20 e Foglio di polietilene
Edificio bagni - scave per fondazioni 11,50 6,000 69,00
SOMMANO mq 69.00 143! 98,67
250 “Strato drenante o di scparazionc di strati a diversa granulometria,
17.05.020.040 composto da geotessile non tessuto costituite da polipropilene a filo
a ‘continue, agglomerato mediante sistema del ... N; permeabilita i
verticale non inferiore a 80 /m¥sec Strate drenante o di separazione di
strati a diversa granulometria ;
Edificio bagni - scavo per fondazioni 1150 6,000 69.00
SCMMANO mq 69,00 2.83 196,65
251 Strato di fondazione in misto granulare slabilizzato con legante
11.05.020.080 | naturale, compresi I'eventuale fornitura dei materiali di apports ¢ la
2 vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... la d'arte, misurato in
opera dope costipamento Strato di fondazione in misto granulare
stahilizzato con lagante naturale
Editicic bagni - scavo per fondazioni 11,50 6,000 400 27,60
SOMMANO me 27,60 21,24 386,22
Opere struttorali {Cat 4)
52 Caleestruzzo non strutturale a prestazione garantite. in conformitd alle
A RIPORTARE 37647805, 1)
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Num.Ord DIMENGSIONI IMPORTI
'LI‘i\RIIFFAI DESIGNAZIONE DEI LAVORI {mantity
’ par.ug. lung. larg. Hfpeso unitario TOTALE
RIPORTO 37764°805,708
E.03.010.010 |norme tecniche vigenti. I max nominale dell'aggregate 30 mm, {lasse
< di consistenza 54. PFornile e messo in o ... v necessario per dare I'opera
compiuts a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe
di resistenza C20/25
Edifteio bagni - magrone fondazioni *{lung =8, 60+5,00+9,60+5,00 29,20 0,900 0,100 2,63
2,00 5,00 (3,600 0,100 0.60
SOMMANG me 323 115,71 373,74
253 Casseforme di qualungue tipe rette ¢ centinate per getti di
E.03.030.010 |conglamerati cementizi semplici o armatt compreso arme, disarmante,
1 disarmo, opere di puntellatura ¢ sostcgno fino ad un ... arte e misurate
seconde la superficie effettiva delle cagseforme a contatto con il
calcesttuzzo. Strutturs di fondazione !
Edificio bagni - fondazioni *(lang.=9,60+5,08,60+5,00) 200 298,20 0,700 44,88:
{par.ug.=2+#2) 4,00 3.60 0,400 8,00
SOMMANO mq 48,88 24,95 17219.56
254 Caleestruzzo durahile a prestazione garantita, con classe i cunsistenza
E.03.010.020 )54, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in confortnitd
a alle norme tecniche vigent. Fornitc e m ... & i ferri di armatura. Per
strutrure di fondazicne e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe
di espesizione XC1-XC2
Edificia bagni - fondazioni *(ling =9,60+5,00+9.60+5,00) 20,20 (.300 0,700 613
29,20 0,300 0.400 3,50
2,00 500 0.400 0.200 0,80
2.00 500 0,200 0,200 0.40
SOMMANO me 10,83 125,08 17354,62
255 Acciaio per cemento armate B430C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.810 jvigenti, tagliatu a misurd, sagomate e posto in opera, compresi ghi
El sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant’altro
necesrario per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'ae. Acciaio in
barte
Edificio bagni - fondazioni - si stinla 100kg/me 10,83 100,000 17083.00
SOVMMANO kg 1083,00: 1,43 17548,69
256 iCasseforme di qualungue tipe rette o centinale per getti di
E.03.030.010 jconglomerati comentizi semplici ¢ armati compreso armo, disarmante,
b disarme, opere di puntel’atura e sostegne fino ad un ... arte & misurate
secondo iz superficie effettiva delle casseforme a contatto ¢on il
calzestruzzo. Strutture in elevazione
Edificio bagni :
Filastri *{lung.=0,3*4} 6,00 1,20 4,900: 35.28
Travi *(lung.=3,60+35,0048,60+4,30)¥(larg.=0,5+0,3+0,5) 28.50 1,300 37.05
4,90 0,400 1.96
SOMMANGC my 74,29 30,17 27241,33
257 Caleestruzzo durabile a prestazicne garantita, con classe di consistenzs
L.03.010.030 154, con dimensione massima degli aggrepat] di 32 mm, in conformiti
.a alle norme tecniche vigenti, Fomito & m ... asseforme e | ferri di :
armatura. Per strutiuee in elevazione Classe di resistenza C25/30
Classe di esposizione XC1 - XC2
Edificio bagni
Pilastri 6,00 0,30 0,300 4,800 2.65
Travi *{lung.=9,60+5,00-9.60+4.30) 28,50 0,300 0,500 4.28
4.90 0,400 0,250 0.49
SOMMANO me 7.42 130,56 968,76
A RIFORTARE 37T2°512,40
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Num.Osd DIMENSIONI IMPORTI
T:II‘;‘IF; " DESIGN AZIONE DEI LAVORI Quantitd
) parug. | lung larg. Hpesu unlario TOTALE
; RIFPORTO ITILNE2A400 .
258 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 | vigenti, tagliato a misura, sagomaro ¢ posto in opera, compresi gli
a sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quantalico
necessario per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in
hurre
5l stima 100kg/me
Vedi voce n® 237 [me 7.42] 100,600 742,00
SOMMANO kg 742,00 1,43 1°061,06
259 Solaio a struttura mista in cemento artnato ¢ latetizio, per strutture
E.04.010.010 |piane, realizzato con elementi singoli di laterizio accostan tra loro in
& opera per Ia formazione delle nervat ... regola d'arte. Per superficie
misurata dai bordi intemni dei cordoli o travi di appoggio dei solai.
Altezza totale 25 cm
Edificio bagni - solaio copertura 9,60 4,500 46,08
SOMMAND mg 46,08 70.87 37265,69
260 Vespaio aeraio realizzato mediante il posizionamenio su piano
E.07.030.020 |preformato di elementi in polipropilene rigenerato delle dimensioni in
£ pianta massima di 60x60 cm, con forma a cupola ... o 6 nun, maglia
20x20 cm, & ogni altro oners ¢ magistere per dare il lavoro finito 2
perfetta regola d'arte Alwezza 20 cm
Edificio bagni 0,60 4,300 2.88
SOMMANC mg 2,88 48,40 116,35
261 Pluviali ¢ canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore
E.11.D070.020a /10 mm o in PVC serie pesance di qualsiasi diametro, posti in opera
m a qualungue allezza; compresi onarl ... 0ggio, € ogni aliro onete e
magistero per dare il lavorg finito a perfetra regola d'arte In PYC,
diametro esierno 100 mm
Edificio bagni - areazione vespaio 4,00 1,00 4,00
SOMMANO m 4,00 12.48 45,92
Opere di finitura {Cat &
262 Massetio sottile di sottofonde in preparazione del prane di posa della
E.07.000.010 [impermeabilizzazione, dello spessere di almeno 2 cm, tirata con
8 regolo per la livellazione della superficie: Con malta fine dicalee e
pozzolana, su superfici orizzontali
Edificio bagni 2,80 4,300 46,08
SOMMANO mq 46,08 13.09 603,19
263 Bocchettoni in pornma EPDM a flangia quadrata intaccata e codolo di
EAL070.015 |altezza 200 mim, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte
| superiore, posto in opera su foro gid predisposto: Diametro da 60--100
num
Edificin bagni 2,00
SOMMAND cad 2,00 7.62 15,24
264 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferione
E.11.070.020 |a 8/10 mm ¢ in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera|
.m a gqualunque altezza; compresi cnerl ... oggio, e ogni allro onere &
magistero per dare il lavoro finito 4 perfetta regoly darle In PYC,
diametro esterno 100 mum i
Edifizio bagni - pluviali 2,00 7.000: 14,00
SOMMANO m 14,00 12,48 174,72
A RIPORTARE 377779857
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
'lI'AR.IFFﬁ; DESIGNAZIONE DEI LAVORE Quantild
parug. { lung larg, 1l/pesu A TOTALE
RIPORTO 3TTIT8,57
265 Canali di gronda, seossaline, converse & comapluvi in Janiera
E.11.070.030 |comunque lavorati e sagomati, compresi gli eneri per la formazione di
d giunti & sovrapposizion, le chindatire, le salda ... lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Misurato al metrogquadrato di sviluppe: In
arciaio zincato preverniciato da 8/10
Edificic bagni *{lung.=%,60+4,80) 2,00 14,40 0,300 14 44
SOMMANO mq 14,40; 30,05 432,72
266 Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano df
E.12.070.010 |primer bituminoso a selvente in quantitd non infenore a 300g/m
a ;Preparaziome del plano di posa di manti impermeabili
‘Edificio bagni 18,60 4,300 50,88
SOMMANGC mq 50,88 [.30 66,14
267 Mante: impermeabile prefabbricato doppio strato costituio da
E.12.020.010 |membrane bitumero polimero clastoplastomeriche di coi la prima
b armata con velo di veuro einforzato, la secanda armata ¢ ... zlone del
sormonti di 8 em in senso longitudinale e di almens 15 cm alle testate
dei teli: Due membrane di spessore 4 mm
Edificio bagni 10,60 4 8040 1,100 5597
SOMMANOG mq; 53,97 17.52 980.59
268 Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vemici
E.12.070.040 |protettive, data in opera in due successive mani: A base di resine
b acriliche in dispersinne acquosa, bianca o verde
Rdificio bagoi 10,60 4,800 1,100 55,07
SOMMANO mg 55,97 1,91 106,90
209 Muratura monostrate di tamponamento, senza funziooe portante, per
E.(8.050.010 |zona sismica. realizzata con blocchi in calcestruzzo di argilla cspanza,
a aventi una massa volumica comprasa tra 75 ... i altezza dal piano di
appoggio e guant'altee aecnmre per dare il lavoro finito a perfetta repold
darte, Spessore 30 cm
Edificio bagri - tompagni esterni *(lung,. =9,60+4,80+9,60+4,30) 28,30 4 A 123,84
SOMMANOG mq 123,84 47.45 5°876,21
270 Tramezzatura di matteni forati di laterizio eseguita con malia
E.08.020.010 |zemenlizia entro e feori terra, 4 qualsiasi profondita o altezza. per
A pareti rette o curve, compresi I'impiego di reg ... di altezza dal piano di
appoggio e quanl'aliro occorme per dare il lavoro finito a perfetia regols
d'arte, Spessore § em g
ECdificio bagni *(lung =4*(2,70+1,40)+8,20+ 1,85) 2745 4,300 118,04
SOMMANO mq 118,04 25,61 3°023,00
271 Rete stampata in materiale sintético per armatura intonaci fomita e
E.16.010.030 |posia in opera con fissaggic meccanice al supporie murario
a sottostante, compresi tagli, sfridi, rifiniture, i p ... magisterc per dare
il lavoro finite a perfetta regola d'arte Rete stampata in materiale
sinterico per armatura intonaci i
Vedi voce n® 269 [mq 123.84} 123.84;
4.80 4,300 20.64
Vedi voce 1° 270 [mq 118.04] 2.00 236,08
SOMMANO mq 380,56 372 141558
A RIFORTARE 37789°699,581
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKEF; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI e e e ===={ Quantita
par.ug. lung. larg. Hipeso unitatio TOTALE
RIFORTO : 37789°699,81
272 Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed i
E.16.020.010 |estermo, costituite da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte
< guide {comprese nel prezzo) e dau ... o dei materiali, ¢ ogni altro
ongre e magistern per dare il lavoro finite a perfetra regola d'arte Con
malta di cemento '
Vedi voce n® 269 [mqg 123.84] 123,84
4,80 4,300 20.64
Yedi voce n® 270 [mq 118.04] 2.00 236,08
sugcielo 13,00 4,300 62,40
SOMMANG mq 442,96 17,60 77796,10]
Pavimentuzione [Cat 10) :
273 Masselto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessors non
E.07.010.010 |inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni, dato i opera ben
a ipistonato ¢ livellato a frattazzo a perfetto pian ... e i tiro dei matetiali
-¢ ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetia regola
idarte Spessare 3 cm
Edificio bagni 2,60 4,800 46,08
SOMMANO mq 46,08 15,23 FLRD
274 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colorl
E.13.030.020 |chiari. posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosara 4 q.1i d
a cemento Hpo 323 per me di sabbi ... pulitura finale ed ogni aloro gnere
& magistero per dare i} lavoro finito a perfetta regola darte.
Dimensicni 20x20 cm
Edificio bagni 9,60 4,800 46,08
SOMMAND mq 46,08 48,16 1721921
Opere di finitura (Cat 6}
275 Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa,
E.15.020.010 |monocatiura, di prima scelta, con superficie liscla o semilucida o
a boceiardata, posie in opera con idonee ... ale ¢ ogail altro onere &
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni
20x20 ¢, a tinka unita :
{lung =2#{1,40+1,65)) 2,00 6,10 2,100 25,62
{long. =2+ [ 40+1,00)) 4 (K 4,80 2,100 40,32
{lung.=2*(1,40+1,55)) 2,00 590 2,100 24,78
{lung =27%(2,70+1,50)) 8,40 2,100} 17,64
{lung =2%(2,55+1,50) 8,10 2,100 17,61
(lung.=2#%(1,80+1,50%) 6,80 2,100 14,28
a detrarre porte *{par.ug.=2%3) 16.00 0.70 2100 -23.52
200 070 2,100 -2.94
0.30 2.100 -1.89
Sommang positivi mg- 139,65
Sommano negativi myj -28.35
SOMMANO mg 111,30 38,07 47237,1%
274 {Porta interna di legno di abete tamburata a struttura celtulare, ad uno of :
E.18.010.070 |due battenti, con o senwa sopraluce a vetri fisso; costituita da: relaio i
a maestro di sezione minima 9x4.5 ¢ ... trati nei canti, manigliz ¢
bandelle di ottone, ganci e ritiend, serratara Rivestimento in
compensato in legno di pioppo :
Cdificio bagni 10,00 0,70 2,160 14,70!
(.90 2,100 1,89/
SOMMAND mq 16,59 170,50 2°828,60|
A RIPORTARE f 3780748271
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Nun.Osd DIMENSIONI IMPORTI
.‘1. ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantiid
par.ug. lung,. larg. H/peso unjtario TOTALE
RIFPORTC 37807748271
277 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate ezepuite con profilati
E.19.010.070 |normoali in acciaio (tondi, piatt, quadri, angolari, seatolari, eca.},
b eventuali pannellature in lamiera e inte ... tirmggine & ogni aliro onere ¢
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Cancellate
semplici apribili
Edificio bagri - porta d'ingresso 30,00 L.60 2,200 105,60
Ii SOMMANOG kg 105,60 3,98 631,49
278 Stuecatura e rasatura di intonact con stucce sintetico compresa la
E.21.010.005 |successiva carteggiatura defle superfici per [2 preparazione alla
A tinteggiatura o all'applicazione di rivestiment ... ane di appeggio ¢ ogn '
altre onere e magistern per dare il lavore finito a perfetta regala d'are
Con stucco emulsionato
Vedi voce n° 272 [mg 442.96) 44296
a derrarre
Vedi voce n® 275 lmy 111.30) -111.30
Semmang positivi my 442,96
Sominang negativi mi -111,30
SOMMANO mg 331,06 8.44 2°799.21
279 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mang di
E.21.010.010 |fissativo, data a pennello, costiita da resine acriliche diluite con
.a acqua al 30%, ad alta penetraziomne, comp ... o ¢ ognoi aliro oners &
mmagistero per dare il lavoro finito a perfatta regola daree Figsativy a
base di resine acriliche
Vedi voce n” 278 [mq 331.66] 331,866
SOMMANG mg 331,66 2,52 835,78
280 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili
E.21.020.030 | {idropittura}, data a pennello o a rullc su pareti o soffitti, con e mani
b a perfelta copertura, esclusala .. al piano di appoggio e quantalte)
nceorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A hase di resing
actiliche
Vedi voce 0® 279 [mg 331.66) 3366
! SOMMANO mg 331,66 794 2633,38
Opere provvisionali (Cat7)
281 Ponteggio completo, fornito ¢ posto in opera, con mantovane, basette,
P.03.010.065 |supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature & modulo scala,
2 realizzato con limpiego di elai ad H man ... e 1l lavoro finito a perfetts)
regola d'arte, valutato per metro quacdrato di superfice asservita Per il
i"mese o frazione :
Edificio bagni *(lung.=10,80+5,40) 2,00 16,20 6,600 104,40
SOMMANQ myg 104,40 [7.62 3742533
282 Ponteggio completo, fornito e pesto in opera, con mantavane, basette, !
P.03.010.065 [support agganci, tavolato, fermapiede, schermature ¢ modulo scala,
b realizzato con l'impicgo di telai ad H man ... ito a perfetia regola d'arte
valutatg pet merro quadrato di superfice asservita Per ogni mese o ;
frazionc dopo il 1°mese i
Edificia bagni *(Tung.= 10,80+5,40) 2,00 16.20 1,000 3240 i
SOMMANO mq/30gg 32,40 L58; 54,19
A R[PORTAREE 3817°836,09)
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Num.Crd DIMENSIONT IMPCGRTI
:[‘,i[II{LIFII; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quaniits
parug. | lung. larg. H/peso Enifano TOTALE
RIPORTO 3817°859,09
Impianto elettrice (Cat 8}
283 Impianto eletrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg
L.H.016.016 jeompleto d sistema di distribuziene con eventuali opere in tracce su
b muratura; condutton del tipn HO7Y-K o NOTV-K . tero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto luce a intermuttore 10 A
Punte [uce con cormgalo pesante
Edilicio bagni 14,00
SOMMAND cad 11,00 2008 319,66]
284 Impianto eletirico per edificio civile completo di sistema di
L.01.010.032 :distribozione con evenmali opere in tracee su muramra; conduttori del
b ‘tipo HO7V-K o NOTV-K di sezione minima di fase ... onere g
;magislero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa
10 A Punto presa cotl corrugata pesante
Edificio bagni 4.00
SOMMANG cad 4,00 27,01 108,04
285 Impianto elattrico per dorsali in civili abitazione completo di sistema
L.01.020.010 |di distribuzione con eventuali opere in tracee su murarura; conduattori
4 del tipo HOTV-K o WO7V-K di sezione 4 ... tero per dare il lavers
finito a perferta rzpola d'arte Dorsale con cavo 2 x 1,5 mm*+ T in tubo
corrugato pesante di PYC
Edificio bagni 30.00
SOMMANC m 30,00 7.08 211,80
286 Interracore automatico magnetotarmico, conforme alle nerme CEI cor
L.OL070.018 froarchio IMG, fornito e posto in opera, avents le seguenti
.a caratteristiche: Tensione nominale 2304400V a.c. Tensi .. o elettrico
ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In"
1Ta=30"C); 0. moduli "m" 1F; In=6+32 A; lm
Edificio deposito 4,00
SOMMAND cad 4.00 t2.21 48,84
287 Gruppo salvavita ¢ sezionaiore di impianto ad uso civile, fornito e
1..01.080.060 | posto in opera, costiluile da sganciatare differenziale ad aita sensibilit3
K avente le seguenti carableristiche: ... ed il successivo eollaude n. poli
"P" ; correnti nominali; " In" {Ta=30°C); a. meduli "m" |P+N -
2x1P+N ; In=6+32 A; 6m
Edificio bagni 1,00
SOMMAND cad 1,00 130,83 130,88
288 Quadri modulare da parete in lamiera vemniciara con resine :
1..01.090.070 [epossidiche, equipagpiato con guida DIN 35, grado di protezione IP
4 30, chuusura del portelle medianle serratura a chiave, conforme alle
norme CEL fornito & posto in opera Quadro modulare a parete da 12
moduli 300x300x90 nun
Edificio bagni 1,002 _
| :
SOMMANG cad 1,00¢ 66,12} 66,12
i
289 Apparcechio illuminante da interno, fornito e posto in opera. per .
1..03.080.040 |lampade flucreseenti di altissimo rendimento costitito da corpa in :
< lamiera d”acciaio stampato in unico pezzo; rif ... policarbonato, :
contatti in bronze fostoroso; grado di protezione IP 40 Posa di
plafoniera schermo in plexiglas da 2x{8 W
£1,00:
SOMMANO cad 11,00, 64,12 705,32
A RIPGRTARE 3°8197449,75
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N, Ord DIMENSIONI IMPORTI
%‘i'gm’; " DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
‘ par.ug. | lLimg. Jarg, Hipeso uiilario TOTALE
RIPORTQ 37819744075
290 Apparecchio di illuminazione refangolare per montaggio incassato o
1.15.010.015 |esterna in materiale plastico autoestinguente, con circuito elstiranico
o di controllo, classe isol, I1, fuzibile, ... imentazione ordinaria 220V
c.4., 60' di autonemia con batteria ermetica NiCd, permanenie, con
lampada flucrescente 18 W
Edificio bagni 5,00
SOMMANOQ cad 5,00 183 .80 928,00
291 Scaldacgua elettrico o termoelettnico da installare a vista, fornito ¢
C.08.010.060| posto in opera, costituite da caldaia vetroporcellanata collandata per
g resistere ad una pressione di 8,0 bar, ... tresi, ogni onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfitta regola d'arte Scaldacqua verticale
elettrico da 1001
Edificio bagai LO0
SOMMANO cad 1,00 277.11 277,11
Impianto idrico sanitario {Cat 12)
202 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con
LO1.0143.060. |alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 34 x 12,
a forniw e poslo in opers all'inteme di bagni ... o enere e magistero per
dare if lavoro tinito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua caldaa
colettori per ambienti
{lung.=7+1} 8.00 i 8.00
SOMMANG cad 8,00 61,31 480,48
293 Predisposizione di allaccio per appateccht igienico-sanitari con
1.01.018.040, |alimentazione a collattori con rubinett di intercettazione 3/4 x 12,
a fornite ¢ posto in opera all’intermo di bagnoi ... onere & magisterc per
darc il lavero finito a perfetta regola d'arte Impiante di acqua fredda a
eollettori per ambienti :
17.00; (7,00 !
SOMMANOD cad 17.00 65,08 17106,36
294 [mpianto di scarico con use di wbi in PVC con innesto a bicchiere
L01.010.045, |fornito e posto in opera all'interno di bagni, we, docce, cucine etc, a
a valle della colonna fecale. Sono compre .. lle apparecchiature
igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con
tuhi FVC per ambienti civili
Edificio bapgni 15,00
SOMMAND cad 15,00 52,98 7941}
295 Vaso a sedere in verochina colore bianco, lomilo & posto in opers,
L.01.G20.010. |completo di cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densita,
a galleggiante silenziosa, wobe di riseia . . lro onere ¢ magistere per dary
il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso in vitreous-china con
caggetta ad incasso
Edificio bagni 8,00
SOMMANG cad 3.00 241,52 932,16
299 iLavabo rettangolare a incasso in vetrochina ¢olere bianco da
L01.020.650.|61,5x51.5 cm, fornito e posto in opera, completo di gruppo di
a erogazione, con scarico corredate di raccordi e filtro, p ... e magistere
per dare il lavoro fnito a perfetra regela d'arte Lavabo a incasso in
vitrepus-ching con gruppo moenscamanda
A RIPORTARE 3°824°979,56
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il

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
"l'ARIlFF;-'; DESIGNAZIONE DEI LAVORI o1 (Quantiti
par.og. luny. larg. Hipesu umnjtario TOTALE
RiFORTO 3°824°979,56
Edificio bagni 4,00
SOMMANO cad 4,00 308,134 17232,32
i
287 Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente
1.01.030.060. {dh misura min 180180 cm fornito di porta con apertara verso l'esternol
1 con luce netta B3 ¢m conforme alle normne ... ere ¢ magisterd per darg
i lavero finito a perfetta regola d'arte Arredo completo per locale
bagno per persone disabili
Edificio bagni 1,00
SOMMANO cad 1,30 2734699 27346,99
258 Lavatoie in ceramica a pasta di colore bianco extra clay. fornito e
L0O1.020.035. |pusie in opera, completn di accessori e di gruppo erogatere can
|a raccordo da 1/27, di piletta complela di sifone . e e ogni altro onere &
magistero per dare il lavoro finito a perferta regola d'arte Lavatoio in
el clay da 76x52,5 ¢m
1.00
SOMMANO cad 1,00 412,47 412,47
299 Pozzetto di raccorde pedonale, sifonato, realizzato con elementi
11.04.020.020 | prefahbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione
.d di tubi, senza coperchio o griglia. posto i ... leestruezn cementizia, il
rinfianco e il rinterro con 1a sola esclusione degli oneri per ko scavo
Bimensiani 50x50x50 cm
Edificio bagni i 2,00
SOMMANO cad 2,00 39,85 119,70
300 Chiusini e griglie sferoidale di gualsiasi dimensione, forme ¢ ¢lasse di
11.04.020.077 {carrabilitd prodotr da aziende cenificate ISO 9001 conformi alle !
a norme tecniche vigentd, fomiti & pasti . ro onere e magistero per dare
il lavaro finito a perfetta regola d'arte Chiusini. caditoie e griglie in
ghisa sfernidale
chiusino &0x&0 C250 2,00 50,008 100,00
SOMMANO kg 100,00 3.98 398,00
301 Tubazione in PVC dgido con contenuto minime di PYC pari all'80%,
U.02.040.020 | per condotte di scarico imterrate di acque civili ¢ industriali, giunto a
4 bicchiere con guarnizione elastomerica, ... oni, esclusi la formazione
del letio di posa & del rinfianco con materiale idoneo. Rigiditd anulare
SN 2 kNymq DE 160 mm
Edificie bagni 15,00 15.00
SOMMANO m 15.00 10,18 152,70
Parziale ENIFICIC BAGNT (SpCat 1) euro 60°134,38
?
A RIPORTARE | 1°820°641,94
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Num.Ord DIMENGSIONI IMPORTI
ARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantity f=sm e
PHAL. 1L, lung, farg. Hipeso unitaric TOTALE
RIPORTO 37829764 1,54
SISTEMAZIONE ESTERNA (SpCat 11}
Opere di finitura (Cat 6) !
302 Cancello estensibile in acciaio zincato ad ung o 2 due battenti, :
E.18.035.01¢ [composto da montant: verticali in doppio profilato a U collegati da
A diagonali singole, doppie, curve o rinforzate, ... i mediante siop, vitia
legno o saldatura diretta su montanti in ferge Diagonali singole o
doppie, profilato 15x15x15 mm
Cancella ingresso late parcheggto di servizio 3,00 3,000 9,00
SOMMANO mg 2,00 96,25 860,25
Demolizieni, rimozioni e trasporti (Cat 1)
303 Demalizione di massi, massstte continug in calcestruzzo o malta
R.02.060.022 |cementizia, di soltolondi, plales ¢ simili, eseguito a mano efo con
b Tausilic di aoezzi meccanici, a qualsiasi alte ... &, Compresi
l'aceatastamento del materiali di risalta fino ad una distanza di 50 m
Non armati di altezza da 10,1 2 20 em
110,85 1,500 166,28
SOMMANO mg 166,28 l9,965:' 37318,95
04 Scavo a sezione ohbligara, ssegnito con mezzi meccanici, anche in
E.01.015.010 jpresenza di battente d'acqua fino a 20 cm sl fondo. compresi i
a tovanti di volume fino a 0,30 me, la rimozione 9 ... opni onere &
magister per dare il lavaro finito a perfetta regola d'arte. In rocce
sciofte {con trovanti fino a 0,3 me) ;
fondazione cordeli 110,85 0,500 0,400, 22,17
SOMMANQ mc 2217 4,60 103,31
305 Trasporto a discarica autarizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01,050.010 |movimento terra, demolizioni e rimozionl, compreso carice anche a }
.a mang, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... comprese lo spandimentd
del materiale ed esclusi gli eventuali onert di discatica autorizzata per
trasporti tino a 10 km
Vedi voce n° 304 [m 22,17] 22,17
SOMMANO me 22,17 8.46 209,73
Opere strutturali (Cat 4}
306 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformita alle
E.03.0810.010 Inorme tecniche vigenti, D max nominale dell'aggregato 30 mm. Classe
< di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare I'eperal
compitta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe
di resistenza C20425
fondazione cordaoli ;
Vedi voce n° 304 [mc 22.17] 22,1?§
SOMMANO me 22,]7; 115,71 2°5635,2%
i
|
Pavimentazione (Cat 10) |
307 Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore 2 70 ¢m ¢ altezza da 2{} .
r.05.030.0304a 27 cm, lavorat sulla faccia vista ¢ a scalpello negli assettl, con :
A spigali arrotondali o sfeltat, in ope |, W di malta idraulica compreso !
ozni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte . ‘
Larghezza 15cm
110,85 110,85
A RIPORTARE 110,85 1°836°705.47
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Num. O DIMENSIONI IMPORTIL
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 5 Quantit e
) pHr.ug. lung. larz. Hfpeso unilariv TOTALE
RIPORTO 110,85 378367705,47)
SOMMANO m; 110,83 30,11 3733709
308 Calcestruzza non struthirale a presiazione garantita. in conformitd alle
E03.010.810 |norme tecniche vigentl. D inax nominale dell'agpregato 30 mm, Classd
£ di consistenza 34, Fornito e messo in o ... 0 necessario pet Jare ['operal
compiuta a perfetta regola d'arte. Sone escluse le casseforme. Classe
di resistenza C20/25
marciapiedi antistante cirnitero nuovo 310,00 0,150 46,50
SOMMANG me 46,50 113,71 57380,52
309 Accialo per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 ivigent, tagliato a misura, sagomate e posto in opera, compresi gli
Aa sfridi, le legatre, gli oneri per i previsti controlli e guant‘altro
necessario per dare I'opera compiuta a pertetta regola d'arte. Acciaio in
harre
marcigpiedi antistante cimitero nuovo
Vedi voce n® 308 [me 46.50] 30,000 17385,00
SOMMANO kg 17395,00 1.43 1"904,85
30 Favimentazione in masselli di calcestrnzze autobloccanti, posta in
[E.22.020.010 Jopera con sortofonde in sabhia, il iutto su satiostante massetto di
b fondazione, da pagarsi a parte, inclusi costi ... 1tro onere ¢ magistero
per dare il lavoro finito 2 perfetta regola d'arte Masselli standard colory
prigio, spessore & em
marciapiedi antistante cimitero ouovo
310,00 310,00
SOMMANO mg 310,00 28,30 8773,
Arredo urbano (Cat 11) :
3nl Colonnina dissuasors di traffico in fusione di ghisa, con anelli laterali
1.06.040.020 |per aggancio catena, altezza 30 cm. peso 4 kg, comprese ogni onere e
a smagistero per a forninira cd il pesizionamento su pavimentazione ¢ s
tappete erboso Colonnina dissuasore di traffico in fusione di ghisa
delimitazione marciapiedi 20,00
SOMMAND cad i 20,00 330 1°062,20
H
Parziale SISTEMAZIONE ESTERNA {SpCat 11} euryy . 27°611,79

A RIPGRTARE

3°857°253,73
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
:I‘ ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI e | Quanlith
PAL.UL, Lung. larg. Hipeso nnitario TOTALE
i RIPORTO 3°857°253,73
IMPIANTI A RETE {Sp(al 12)
Impianto elettrico (Cat 8)
312 Cavidotre con trbazione rigido per canalizzazione di linee di
L.02.040.080 |alimentazicne elewrica in PYC scrie media, bicchierato con striscia
35 elicoidale gialla di segnalazione, tornito ¢ post ... opera in scave o in
cavedi (pagati a partejcompresi giunzioni, curve, manicott, eavatlot
di fissaggio Diametro 32 mm i
Impianto cletirico per illuminazione cdificio bagnt ¢ cappelle : 900,00 900,00
Impianto elettrico per illominazione parchegpi 175,00 175,00
Impiants eletirico per illaminazione votiva 800,00 800,00
Impiante elefirico per messa a terra 500,00 530,00
Impianto elettrica aree esterne 20,00 20,00
SOMMANG m 27393.00 6,42 157375904
313 Cavo in corda ripida di rame rosso ricotte isolato in gomma EPR, FG7|
1.02.010.015 |OM 1. non propagante incendrs, non propagante fiamma, contenuta
b emissione di gas corrosivi, con guaina di mescol ... 1a marca, la
provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio
IMQ. Quadripolare Sezione 4x2,5 mim?
Impianto eletirico per illuminazione edificio bagni e cappelle 200,00 200,00
Impianto elettrico per illuminaziope parchepgi 175.00 175,00
Impianto elettrico per illuminazione votiva 800,00 800,00
Impianto elethico aree esterne 20.00 20,00
SOMMANO m 17835,00 3‘2{}; §7064,004
314 Corda in rame nudo, fornita e pasta in apera, completa di morsetti e
L.05.010.01¢ [capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo
.b Sezione nominale 10 mm?
Linpianio elettrice per messa a terma 500,00 500,00
SOMMANO m 500,00 3,12 17560,00
313 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmate, realizzato con
U.04.020.010 elerenti prefabbricart in cemento vibrato con impronte larerali per
¢ l'immissione di tnbi, senza coperchio o griglia, ... leestruzzo
cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri
per 1o scavo Dimensioni 40x40x40 cm ;
Imipianto elettrico cimlitero i 40,00
SOMMANG cad : 40,00, 4711 1-384,40}
E3 Chiusini e grighie sfernidale di gualsiasi dimensione, forme e classe di
U.04.020.077 |carrabilita prodotti da aziende certificate ISO 9001 confonmi alle
2 notme tecriiche vigenti, forniti e posti ... ro onere e magistero per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini, caditoic ¢ griplic in
ghisa sferotdale
Vedivoce n® 315 [cad 40007 50,0000 2°000,00
SOMMAND kp 2°000,00 3,98 T°960,00
317 Dispersare a croce in profilato di acctaie zincate a caldo, fomito e
L.05.02{.010 [posto in opera, munito di bandicrina con 2 fori diametro 13 mm per
.a allacciamento conduttori tondi e bandelle afloggiato in pozzetta di
materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1.5 m
Imptanto elettrica per messa a terra 20,00
SOMMANO cad 20,00 82,07 1"641,40
38 Apparecchio di Hlluminazione per esterni con ottica stradale a luce
NP.[0 diretta con led, montaggio a testapalo, grado di isolamento IP67.
A RIPORTARE 378917739,43
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T AnR-LIFlr: A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantila = =
par.ug. Tung, larg. Hpesu unitario TOTALE
RIPORTO 3801730430
illuminazione parcheggio 8,00
iluminazionc parcheggio di servizie 4,00
SOMMANO cad 12,00 17770,00 21°240,00]
319 Proiettore orientabile tipe professionale con corpo in poliammide,
L.04.060.020 (ottica asimmetrica, cilindro in ailuminio satinato con defletiore, vetro
a [rontale temperata, staffa di montaggio in acciaio verniciato, completo,
di accessori elettrici Lampada 4 vapor di sodie ¢ ioduri metallici da
250 W
illuminazione interna 6,00
SOMMANQ cad 6,00 282,85 1°687,10
??
320 Tmpianto eletirico per edificio civile per ambiente fine a 16 my .
L.01.010.010 jcomplete d sistema di distribuzione con eventuali opere in tracee su
b muratura; condutiori del tipo HO7V-K o NO7V-K ... tero per dare il
lavero fmito a perfetta regola darte. Punlo luce a inlemmullore 100 A
Punie luce con corrugato pesants
6,00
SOMMANG cad 6,00 29,06 174,36
321 Impianto elettrico per dovsali in civili abitazione completo di sistemna
L.01.020.010 |di distribuzionc con eventuali opers in racce su muratura; conduteori
A del tipg HOTV-K o NO7V-K di sezione a ... tero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Dorsale concave 2 x 15 mm?+ T in tubo
cotrugato pesante di PYC
6,00 30,00 180,00
SOMMANO m L300 706 1°270,50
322 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanicd, anche in
E.01.015.010 | presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fonde, compresi i
A trowantd di volume fino a 0,30 me, la rimezione di ... ogni onere ¢ i
magistern per dare il lavorn finito 2 perfetta regola d'arte. In rocee
sciolte {con trovant finge a 0,3 me)
Impianto clettrico per illuminazione edificio bagni e cappelle 200,00 0,400 0,500 180,00
Impianto elettrico per illuminazione parchepgi 175,00 0,400 0,500 35,00
Impianto eletirico per illuminazione votiva 500,00 0,400 0,500 160,00
Impianto elettrico per messa a terra 500,00 0,400 0,500 100,00
Impianto eletirico aree esterne 20,00 0,400 {1,500 4,00
Vedi voce n° 315 (cad 40.00] 0,600 0.600 14,40
SOMMAND me 493,40 4,66 2'299,24i
321 Rinterra o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanicn e :
E.01.040.010  material selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
a organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e ... & ogni altro !
onere ¢ magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con |
materiale proveniente dagli scavi ;
Vedi voce n® 322 [mc 493.40] ! 493,40
4 detrarre 31,14 900,00 0.020 0020 -1,13
3.4 17500 0,020 0.020 0,22 i
1.14]  BO0.00 0,020 3.020 -1,00 i
3,14 300,00 0,020 028 -0,63
314 20.00 0,020 o0 -0.03
Sommang pasitivi me 493,40
Sommniang negalivi mec -3.01
SOMMANC me 490,39 3,19 1°564,34
324 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenientl da lavori di
& RIPORTARE 1°919°085,27
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Num.Ord DIMENSIONT IMPORTI
%ﬁiFF;A DESIGNAZIONE DEl LAVORI Guanlita
pAar.g, lung. larg. Hipeso unitaric TOTALE
RIPORTO 3 919°935,27
E.01.050.010 \movimento terra, demolizion ¢ rimozioni, compreso carico anche a
a mano, sul mezzo di trasporte, scarico a de ... compreso lo spandimento
del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica antorizzata pet
tragporti fing a 10 km
Wedi voce 07 322 [me 493.40] 493 .40
a detearre
Vedi voce n® 323 [me 490.39] -490,39
Sommano positivi me 493 40
Sommano negativi me 460,30
SOWMANO me 301 9,45 28,47
325 :Fornitura ¢ posa in opera di quadro generale. 5
NP0 £.00
SOMMANO cadauno , 100} 5°000,00 5000.00}
i
Impianto di scarico (Cat [3)
26 Scave a sezione obbligata, esegnito con mezzi meccaniei, anche in
E.Q1.015.010 |presenza di battente d'acqua fing a 20 cm sul fondo, compresi 1
4 trovanti di volume fino a 0,30 me, la imezione di ... opni onere ¢
magistero per dare il lavora finlte a perfatta regola d'arte. In rocce i
sciolte (con trovanh finv a 8.3 med
- 1300,00 0,630 1,500 17267.50
100,00? 0,60 0,600 2,600 21,60
SOMMANO mc 17289,10 4,86 67007,21
327 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccaitico ¢
E.01.040.010 |materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
.a organiche, compresi gli splanamenti, costipazioni ¢ .., e ogni altro
onere e magistero per dace il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con
materiale proveniente dagli scavi :
1300.00 0,650: 1,500 17267.50
a detrarre: 314 130000 0125 0.125 -63.78
Sommano positivi me! 267,50
Sommane negalivi me i -63.78
SOMMANO me 1°2G3,72 1o 37836,87
328 Trasperto a discarica auterizzata di materiali provenienti da lavori di
E.M 050.010 |mavimento terra, demolizioni e rimozioni, comprese carico anche a
a mano, sul mezzo di trasporta, scarica a de ... compreso lo spandimento
del materiale ed esclust gli eventuali oneri di discarica autorizzata per
trasporti finoa L0 km
Vedi voce n® 326 [mc 1 289.10] 1°289,10 i
a detrarre il rinteers -1'203.72
Sommano positivi me 1289,10
Sommanc negativi e -1203.72
SOMMANG mc 8538 9,46 807,69}
329 Tubazivne in PVC rigido, eon contenuto minime di PVC pari all'80%
Ju.02.040.025: per condatte di scarico interrate di acque civili & industriali, giunto a
e ‘Ebicchierc <00 guarnizione elastomerica ... oni, esclusi la formazione
{del lelto di posa ¢ del rinfiance con materiale idoneo. Rigidit anulare
SN § kiN/mg DE 250 mm :
1300,00 1°300,00
SOMMANO m 17300,00 24,83 32'2?9.00I§
A RIFPORTARE 3'96?‘947,51;
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
) par.ug. luig. larz. Hipeso nitario TOTALE
RIFGRTO 3967°947,51
330 Pozzeto di raccordo pedenale, sifonate, realizzato con clementi
U1.04.020.020| prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissions
d di tubi, senza coperchin o griglia, posto i ... loestruzzo cementizio, it
rinfianco e d rinterro con la sala esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni S0x50x50 cm
: 100,00
SOMMANO cad 140,00 50,85 57085,008
331 Chiusini e griglie sfereidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di
U.04.020.077 |carrabilita prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle
K florime tecniche vigenti, fornitt  posti ... ro onere @ magistero per datg
1l lavoro finite a perfeita regola d'arte Chiusind, caditoie e griglie in
ghisa sferoidale
100,00 50,0001  3°000,00
SOMMANO kg 5°000,00 398 19790000
332 Scavo a sezione ubbligata, eseguito con merzzl meceanict, anche in
E.01.015.010 [presenza di battente d'acyua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
.a trovanti di volume fino a 0,30 me, la rimozione di ... ogni onere €
magistero per dare il lavoro finito a perfet:a regola d'arte. In rocce
scioite foon trovand fing a §,3 me)
linea 100,00 0,800 1,500 120,00
pozzeli 20,00 (.80 0,80} 0,300 10,24
SOMMANG mc 130,24 4,66 606,02
333 Rinterro o tiempimento di cavi eseguily cun Mezed meccanico @
E.01.040.010 | materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
a organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e ... € ogni aluo
onere ¢ magisiero per dare il lavoro finite a perfetta regola d'arte. Con
materiale proveniente dagli scavi :
160,00 0.800 1,500 120,00
a detrarre: 314 100.00 0,100 0.100 2304
Sommanc positivi me 120,00
Sommany negalivi me =314
SOMMANG mc 116,86 319 372,78
T34 Teasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di '
E.01.030.01% | movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
a mano, sul mezzo di trasporta, scarico a de ... compreso lo spandimentd
del materiale ed esclusi gli eventali onerf di discarica autorizzata per :
trasporti fino a 10 km
Wedi voce n° 332 [me 130.24] 130.24
a detrarre rinterro -116.86
Sommang positivi me 130,24
Sommane negativi me -116.86;
SOMMDANO me 13,38} 9,46 126,57
335 Tubazione in PVC rigide, con contenuto minimeo di PVC pari all'80% E
02,040,025 | per condomte di scarico interrate di acque civili e industriali, ginnto a '
d bicchiere con guarnizione elastomerica .., oni, esclusi la formazione i
del letto di posa ¢ del rinfiance con materiale idonco. Rigiditd anulare i
SN 8§ kN/mg DE 200 mm !
100,00 160,00/
SOMMANC m 100‘005 13,11 1781100
A RIPDORTARE i 3’996’?49.?8'
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Num.Ord DIMENSIONI] IMPFORTI
TTEIFII; " DESIGN AZIONE DEI LAVORI = Quantiti
’ ' parug. - lung lary, Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 370067749, 78]}
336 Pozzetto di raccordo pedenale, sifonato, realizzato con elementi
11.04.020.020{ prefabbricati in cemente vibrato cen impronte laterali per l'immissionez
A i tubd, senza coperchio o griglia, posto i .., leestruzzo cemenlizio, il
rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 50x30x30 cm
20,00
SOMMANQO cad 20,00 59,85 1-197,00|
337 Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di
11.04.020.077 |carrabilitd prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle
K] norme tecitiche vigenti, fornitl ¢ posti ... ro anere & magistero per darg;
il lavero finito a perfetta regela d'arte Chiusini, caditeie ¢ griglie in
ghisa sfaroidala
20,00 50,0001 - 1700000
SOMMANO kg 1°600,00 398 37980,00
338 Calcestruzzo non stoutturale a prestazione garantita, in conformild alle
E.03.010.010 |norme tecniche vipenti. D max nominale dell'agaregato 30 mm, Classd
£ di consistenza S4. Fornito & messo in o ... 0 necessaric per dare I'operal
compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe
di resistenza C20/25 :
20,00 0,80, 0,800 (0,800 103,24
‘a detrarre 20.00 0.60- 0,60 (.600 -4.32 i
Sommang positivi me 10.24 ‘
Sommano negativi me -4.32 :
SOMMAND mc 5,92 lli,?l:: 633,00
Impianto idrico sanltario (Cat 12)
338 Impiante idrico per irrigazione valutato 2 ml di lunghezza, ‘
Np.11 comprensive di scavo, sebbia per l'alloggiamento del mbo, tubazione
in pressione interrata di idoneo diametro, rinfran ... ungo il percorso
nonché opni onere per dare il lavoro compiuto secondo le regole ;
dell'arle - Pozeetto Hercales cireolare
Impianto per irigazione . 500,00 500,00}
SOMMANO m ! SUU.UOE_ 25,00 127 500,00
340 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.015.010 | presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fonde, compresi i :
4 trovanti di volume fino a 0,30 me, la rimozione di .., ogni onere &
magistero per dare il lavoro finito 2 perfetta regola d'arte. In rocce
sciolte (con trovanti fine a 0,3 me) ; :
impiante idrico di carico 500,00 0,250, 0,400 SL.00
pozzelti 40,00 470 0,700 0,700 13,72
SOMMANC me 63,72 4,66 296,94
341 Rintetro o riemptmento di cavi eseguito con mezzo meccanico e
E.(31.0403.010 | materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
K] organiche, compresi gli spianamenti, costipazionie ... ¢ ogni altro
onere ¢ magistero per dare U lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con
materiale proveniente dagli scavi
impianto idrico di carico 300,00 (4,250 0,400 50.00
SOMMANG mc 30,00 3,19 139,50
342 Teasporto a discariza autorizzata di materiali provenienti da lavor di
A RIPORTAR E; 4°015°568,27
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DIMENSIONI

IMPORTI

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

,‘:K‘fa“lg;_ck DESIGNAZIONE DEl LAVORI Quantit
par.ug. lung. larg. Hipeso WALy TOTALE
RIFORTO 4°0157308,22
E.0L.050.010 [ movimente tarra, demolizioni e rimozicni, compreso carico anche a
a mano. sul mezzo di trasporto, scacco a de ... compreso 1o spandimenta]
det materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per
trasporti fino a 10 km !
Vedi voce n® 340 [me 63.72] 63,72
a detrarre rinterro 500.00 0.250 0.400 -50.00
Sommang positivi mc 63.72
Sommana negativi me -50,00
SOMMANQ me 13,72 9.46 12979
343 Tubazione in polietilene PE 100 cen valori minimi di MRS (Minimum
U.01.030.070Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e
8 pradotta in conformitd alle norme vigenti. ... scavo, il rinflanco con ;
subbia fine ed aseiutta, pli appareceln ideaulicl. FFA 16 Diametro
esterne 50 mm spessore 4,6 mm :
500,00 500,00
SOMMANO m; 500,00 6,26 37130
344 Pozzeno di rmceorde pedonale, sifonato, realizzate con elementi
JC.04.020.020]prefabbricati in cemente vibrato con impronte taterali per I'immissione]
d di tubi, scnza coperchio o griglia, posto i ... lcestruzzo cementizio, il
vinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
:Dimenstoni S0x30x50 cm
40,00
SOMMAND cud 40,00 5983 27394,00
345 Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di
11.04.020.077 | carrabilitd prodotii da aziende certificate 18C 9001 conformi alle
A norme techiche vigenti, fomiti € postl ... ro onare ¢ magistero per dare;
il lavoro finito a perferta regola d'arte Chiusini, caditoie ¢ griglic in
ghisa sferoidale
40,01 50,000 27000,00
SOMMANC kg 000,00 3,98 7:960,00|
346 Calcestruzzo non slrulturale a prestazione garantita, in conformitd alle
E.02.010.010 {norme tecniche vigenti, U max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe
c i conststenza 34, Fornile e messo i o ... ¢ necessaric per dare {'opera
compiuta a perferta regola d'arte, Sono escluse le casseforme. Classe
di resistenza C20/25 i
40,00 4,70 0,700 0,700 13,72
4 detrarre 40,00 .60 0,600 0,600 -B.64
Sommano positivi me 13,72
Sommana aegativi me -8.64
SOMMANO mc 5,08 115,71 587,81
Parziale IMPIANTI A RETE (SpCat 12} euro 172°516,09

4°0257769,82

4°025°769.82

A RIPORTARE!
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N Ond. . ) IMPORTI
T ARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORL
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 PREPARAZIONE DELLE AREE OGGETTO DI INTERVENTO 1397156,41
002 CAPPELLE 1*325°688,32
003 OSSART 263°995,69
004 LOCULI E PORTICO 1°2777363,39
003 SEFOLTURE 176°219.35
006 MURQ FRONTALE 87°700,51
007 MURIPERIMETRALI : 61°748,46
008 AREE INTERNE ! 3167448,33
009 PARCHEGGIO 112°187,10]
010 EDIFICIO BAGNI 69°134,38
ol SISTEMAZIONE ESTERNA 27°611,70
012 IMPIANTI A RETE 172°516,00
Totale SUPER CATEGORIE euro|  4°0293°769,82)

A RIPORTARE:

COMMITTENTE:
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Nur.Oed, IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEL LAVORI
TOTALE
EIPCGRTO
Riepiloge CATEGORIE
o0l Demelizieni, rimozioni e wasporti 176°751,47
002 Rinterri e livellamenti 71°871,32
003 Recinzioni e allestimento cantisre 11°182,08
004 Opere strureurali 17747793120
003 Opere prefabbricate 124°160,00
o0G Opere di finitura 1°437°435,35
07 Opere provvisionali 120244, 52
008 Irapianto elettsico 2177737.96
noo Opere a verde 62°035,16
010 Pavimentazions 331°802,04
011 Arredo urhano 14785366
012 Impianto idrico sanitario 367144,12
013 Impianto di scarico 77°598,04:
Totale CATEGORIE euro 4°020°769,82

A RIFORTARE

COMMITTENTE:
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Num. Ord IMPORTI incid
fl‘ARiFFﬁ; DESIGNAZIONE DEI LAVORI oz ’
TOTALE "
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA enro 40297769 .82 100,000
M:001 PREPARAZIONE DELLE AREE OGGETTO DI INTERVENTO euro 1397156.41) 3,453
M:001,001 Dremolizioni, rimozioni & trasport eury 11867197 2,776
M0G0 1,002 Rinteri e livellamenti suro 16°107,14] 0,400
M:001.003 Recinzioni ¢ allestimenio cantiers euro 11°182,081  0.277
M:(02 CAPPELLE eurn 173257688,33; 32897
MW:002.001 Demolizioni, rimezioni e trasporti euro 6°759,76) 0,168
M:002.002 Rintemi e livellzmenli euro 10°981,551 0272
M002.004 Opere strutturali euro 765°454,31] 18,995
MO02.008 Opere di finitira euro 9075854 9.897
M. 002,007 Opere provvisicnali euro 79792432 1,983
I 002,008 Impianto eletirice euro 71°799.84] 1.732
M:003 OSSARI eurn 263°995,680] 6,551
M:003.001 Demolizioni, rimezioni e trasporti euro 1'070,64] 0,027
M:003.002 Rinterri g livellamenti euro 1°555,28; 0,039
M:003.004 Opere strutturali euro 130°638,591 3,465
M:003 006 Opere di finitura curo S1083,88( 2,260
M:003.008 Impiantn elettrico euro 306473 0,761
M004 LOCULI E PORTICO euta 172777363,39( 31,698
004,001 Demeliziont, rimozioni € trasporti curo 197475421 0.483
i M 004,002 Rinterri e livellamenti curo 200673,78) 0 0,513
M004.004 Opere strulturali suro 720°157,34| 17871
M:004.006 Opere di finitura eurs 424°777,56| 10,541
M:004.007 Opere provvisionali euro 36°843,08] 00914
M:004 008 Impianty eletirico gurg 21°601,48) 0,536
M:004.010 Pavimentazione eurc 33°830,75| 0,840
M:003 SEPOLTURE eurn 176721935, 4,373
M:0035.001 Dremolizioni, rimoziond ¢ trasporti curo 28926790 718
M:005.003 Opere prefabbricate euro 124°160.00)  3.081
M. 005.008 Lmpianto elettrico euro 23°132,56) 0574
M.00& MUROD FRONTAILE euro 870051 2,176
M:006 001 Demolizioni, timozioni e fraspocti enro 889,741 0,022
M:006.002 Rinterri € livellamenti euro 148,49: 0,604
M:006.004 Opere strutturali cure 40°779,321 1,012
M:006.006 Ogpere di finitura eurp 45'882,96!’ 1,139
WO0T MURI PERIMETRALT eurc 1.532
M.007.001 Demolizion!, rimozioni ¢ trasport curo [HRHE]
MOOT 002 Rinterri e livellamenti euro 0,008
M:007.004 Opere strurturali eure i 0,658
©M:007.006 Opere di finitura euro 34°284.57 0,851
M:008 AREE INTERNE eurc 316°448,330 7,853
M:008.001 Dremelizioni, rimozioni & trasporti euro 571,131 0,014
M:008.002 Rinterri e livellamenti euro 19782730 0492
M:008.004 {Opere strutturali euro 1372377111 0,328
M:008.006 Opere di finfrura eurc 137242611 0329
|1:008.00% Cpere a verde o S07TR0HY 1260
M:-008.010 Pavimentazione cura 204°998,12| 3,087
|M:008.011 Arredo urbano euro 13°791.46| 0,342
; M0O09 PARCHEGGIC euro 11218710 2,734
A RIFPORTARE

COMMITTENTE:
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IMPORTI

Promotore
L'Impresa

LANZARA GEOM. ANTONIO -

igi Caeciatore, 21 - 84124 Salerno

Ti“&lf;i DESIGNAZIONE DEJ LAVORI tacid.
TOTALE ”
RIPORTO

M:004.007 Demolizioni, rimozioni ¢ trasporti eurn §82,22| 0,022
M:009.004 Opere strutturali curo 27°378,28| 0,679
M:008.006 Opere di finitura euro 2°103.44| D052
M:00Y.009 Opere a verde gura 117236,16 0,279
J01:009.010 Pavimentazicne euro FO367.00|  1.VA1
i RURUL; EDIFICIO BAGNI euro 89713438 1,716
M:010.001 Demotizioni, rimezioni ¢ trasporti curo 17948,561 0,048
M:010.002 Rinterri ¢ livellament eura 2°349,58) 0,058
M:{10.004 Opere sirutturali euro 127199.72{ 0,303
M:010.006 Opere di finitara euro 34°456,14{ 0,855
M:310.007 Opere provyisionali curo ¥476,52) 0,086
M:010.008 Inpianto eletirico eura 279871 0,069
M:010.010 Pavimentazione euro 292,01 0,072
M010.012 Impianto idrico sanitario euro B986,08] 0,223
M:0I1 SISTEMAZIONE ESTERNA euro 611,79 00685
M:OLLOOL Demodizioni, rimozioni e trasporti guro 3°631,99| 0,090
M.011.004 Opere stravurali euro 2°565,249)  .064
M:OLLO06 Opere di finiwira suro i 866,25 0,021
M:0O11.010 Pavimentazione enro ! 19°456,06]  0.484
M:D11.011 Arredo urbano euro 106220 0,026
M:{2 IMPLANTI A RETE curo 172°506,09| 4,281
M:012,008 [mpianto clettrico euro 67760,00 1,681
MQI2.012 Imptanto idrico sanitario euro 277158,04|  0.674
MOL2.013 Umpianto di scarico eurn T1398,04| 1926
TOTALE euro 4°029°75%.82| 100,000

A RIFORTARE

COMMITTENTE:



COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO

OGGETTO:

ELENCO PREZZ]

"AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE"
Cancessione per la progettazione, costruzione e gestione proposta
ex-art. 183 comma 15 D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 e s.m.i..

PROMOTORE
L'IMPRESA
LANZARA GEQM. ANTONIO
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COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO

OGGETTO: "AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE"
Concessione per la progettazione, costruzione e gestione proposta

ex-art.183 comma 15 D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 e s.m.i..

N.B.
| PREZZI UNITARI CHE SEGUONO SONO STATI DESUNTI DAL PREZZARIO

DEI LAVORI PUBBLICI EDITO DALLA REGIONE CAMPANIA ANNO 2018,
CHE E' DETERMINATO NEL PREZZARIO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
ANNO 2016 CON LE RELATIVE ANALISI DEI PREZZ]I APPROVATO CON
DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 359 DEL 13/07/2016.

| NUOVI PREZZI SONO STATI FORMATI DA APPOSITE ANALISI
COME PER LEGGE.

PROMOTORE
L'IMPRESA
LANZARA GEOM. ANTONIO
Via Luigi Cacciatorf. - 84124 Salerno

acciatore, 21
ax 089.233125
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Num.Ord. ) , ] W pREZZO
TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
tomisura
Nr. 1 Scaldacqua eletirico o termoelettrico da installare a vista, fornito & posto in opera, costituite da caldaia vetroporcellanata cotlaudata pe
C.08.010.060, resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termotmatro,
. ‘staffe di sostegne, valvoly di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercetrazione a sfera sull'ingresso
“dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione, comprasi, altresi,
ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a pecfeta regola d'arte Scaldacqua verticale elettrico da 100 1
euro {duccentosettantasette/11) cad 277,11
Nr. 2 Scavo di pulizia generale eseguilo con meezi meccanici in terrene di qualsiasi natura € consistenza fino alla profonditd dim 0.4,
[.01.000.010 | compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, la demolizione & rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola
a esclusione di inanufatti in muratura o conglomerate Scavo di pulizia o scotico
euro (zero/86) mq 0,86
Ke 3 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 em sul fondo, compresi |
E.01.015.010 |trovanti di volume fino a 0,30 me, la rimozione di arbusti, lo siradicamento di ceppaie, ia regolarizzazione delle pareti secondo profili
A di progetto, lo spianamento del fonde, anche a gradon, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti
indicati dal D.L. nell'ambite del cantiere, Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere ¢ magistero per!
dare {1 lavoro finito a perfetta regola d'atte. In rocce sciolte (con trovanti fine a 0,3 me)
euro {quattro/66) me 4,66
Nt 4 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico ¢ materiali selezionati di idenea granulometria, scevi da sostanze
E.01.040.010 {organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni ¢ pilonatura a strati, la bagnatuta, [ necessari ricarichi, i movimenti def materiali e
a ogni altro onere & magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, Con materiale proveniente dagli seavi
euro (tre/19) me 3,19
Nr. 3 Trasporto a discarice autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni € rimozioni, compreso carico anch
E.01.050.010|a mane, sul mezzo di trasparto, scarico a deposito secondo le modalita prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi ¢
a4 calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di velume conseguenti alla rimezione det materiali, per le
demalizioni geconda il volume misurate prima della demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori dj
movimento terra, demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portats supetiore a 50 q, compreso to spandimento del material
ed esclusi gl evenali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
euro (nove/46} me 9,46
Nz 6 Calcestruzzo non strutturzle a prestazione garantita, in conformita alle norme tecnichs vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm,
E.03.010.010 |Classe di consislenza $4. Fornito € messo in opera, compreso 'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i
b previsti controll & quant'aliro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforine. Classe di
resistenza C16/20 g
enro (centootto/ ) me 108,01F
Ne. 7 idem ¢.9. ...di registenza C20/25
E.03.010.010 {eure (centoquindici/71} me 115,71
.c
Nr. 8 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza 34, con dimensione massima degli aggregati di 32 mun, in
E.(3.010.020 conformita allc norme tecniche vigenti, Fomito & messo i opera, comprese I'uso della pompa ¢ de! vibratore, nonché gli sfridi e gli
2 oneri per i previsti per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura, Per strutture di
tondazione ¢ interrate Classe di resistenza £25/30 Classe di esposizions XC1-XC2
eliro (centoventicinque/08) me 125,08
Nr. 9 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza 34, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
E.03.010.030 |conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito & messo in opera, compreso ['uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli
a oneri per i previsti conirolli e quant'altro necessario per dare 'opera compiuta a perfetta regola darte. Sono esclusi le casseforme e i
ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1 - XC2
euro {centotrenta/56) me 130,56
e 10 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
|E.03.030.010 |disurme, opere di puntellatura ¢ sostegno fine ad un‘altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulitura del mareriale per il
]a reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo, Strukture d
fondarione
euro {ventiquattro/95) mg 24,95
Nr. 11 ‘idem ¢.s. ...caleestruzzo. Strutture in clevazione
E.03.030.010 iewrp (trentaflT) tng 30,17
b :
Nr, 12 -COMPENSI AGGIUNTIVI ALLE CASSEFORME Compenszo aggiuntive per paramenii a faccia vista
E.03.030.020: euro (tre/71} mq 3N
.a 1
Nr, 13 ‘Campenso aggiuntivo per altiezze del piano di appoggio dei sostegni superiore ai 4 i per ogni m in piil
E.03.030.030 | euro (quatira/84) trug 4,84
a
Nr, 14 Acciaio per camento armato B430C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misurs, sagomate e posto in opera, compresi gli
E.(3.040.010 |sfridi, le legature, ghi oned per i previsti controlli ¢ quant'altre necessario per dare l'opera compiuta 2 perfetta regola d'arte. Acciaio in
.a batte
enre (uno/43) kg 1,43

COMMITTENTE:
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Num.Ord. . , ‘ R prEZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELLARTICOLO Icin UNITARIO
1nsura
N, 15 'Solaie a steutiura mista in cemento armato € laterizio, per strutture piane, realizzato con elementi singoli di laterizio accostati tra loro i
E.04.010.010  opera per la lormazione delle nervature resistenti parallele e soletla di ealcestruzzo armato delloe spessore di 5 em., con ealeestruzzo di
a resistenza caratteristica C23/30 e acciaio B430C, Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di aceiaio, inscrita nclle nervature e
prolungata nelle travi, a copertura dei nomenti positivi, i monconi in acciaic, a copertura del taglio ¢ dei momenti negativi, Fannatura
di ripartizione nclla solctta superiore (reic clettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20cm.), nonché le armature dell'eventuale
nervatura di ripartizione trasversale. Campresi, altres], I'onere della posa in opera, if puntellamento pravyisorio, le casseforme continug
e le armatare di sostegno di qualungue tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezze di 4,0 m ai piano di appoggio, Ponere per i geui
di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e deila nervatura irasversale di ripartizions, l'onere per il
costipamento del calcestruzzo a mane e con vibratore meccanico, ko spianamento det caleestruzzo, il tiro in alte e il calo, le bagnature, !
it disarmo, le prove statiche ¢ le verifiche previste dalle vigenti norme in materia € quant'altro occorre per dare I'opera finita a perfutta !
regola d'arte. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei selai. Altezza totale 21 cm
curo (sessantacingue/41) mg 65,91
Nr. 16 idem ¢.5. ...Altezza totale 25 cm
E04.010.010 | euro (settanta/S7) mq 70,87
£
Nr. 17 Massetto sottile di sotiofondo in preparazione del piano di pesa della impermeabilizzazione, dello spessere di almeno 2 em, tirata con
E.07.000.010 |regolo per la livellazione della superficie: Con malea fine di calee ¢ pozzolana, su superfici orizzontali
a euro (tredici/09) mgq 13,09
Nr. 18 idem c.s. ...Con malta di cemento additivata con resina acrilica, su superfiel orizzontali
E.07.000.010 {euro (fredici/a8) Ing 13,68
b
Nr. 19 Massetto in malla cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 ¢m per {a posa di pavimentazioni, dato in opera ben
1£.07.010.010 |pistonato e livellato a frattazzo a perfetto pianc, compresi l'eventuals raccordo a guscio con le pareti, il calo ¢ il tiro dei maietiali € ogn)
A altro onere ¢ magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 cm
euro (quindici/23) i mg 1523
Nr. 20 Vespaio asrato realizzato mediante il posizionamento su plane preformatoe di elementi in polipropilene rigenerato delle dimensioni in ,
E.(7.030.020 |pianta massima di 50x60 cm, con forma & cupola ribassata ¢ cono centrale con vertice verso il basso, (Gli elementi posati a secen, ;
. mutuamente collogati, saranno atti a riecvere il gotto di calecstruzzo armato avente classe di resistenza C23/30, spessore non inferiore ;
2 cm e acciaio B450C. L'intercapedine risuliante sard atta all'areazione e/o al passaggio di tubazioni o aliro. Le chiusure laterali sarenn]
egeguite con accessori dello stesso materiale per impedite lingresso del caleestruzzo nel vespaio e per realizzare tutte le misure di
progette evitando taghi e sfridi. Compresi nel prezzo il getto di caleestruzeo con rifinitura superiore a stadia, la rete elettrosaldata
qdimmatro 6 mm, maglia 20x20 cm, £ ogni altro onere e magisters per dare il tavoro finito a perfetta regola d'arte Altezza 20 cm
‘euro (quaranta/d0) 11 40,40
iINr. 21 Murarura di blocchetti di tufo seelti e squadrati, eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondits o altezza, per
E.G8.010.01¢ |pareti rette o curve, compresi l'impiego di regeli a piombe in corrispendenza degli spigoli del murg ¢ di cordicelle per l'allineamento
a dei blocchetti, la posa in opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, il cale € il tivo in alto dei materiali, la
formacione di nseghe, marzette, spigoli, curvalure, archilravi @ piattabande sui vani porta ¢ finestre, la configurazione a scarpa, { ponti
di servizip fing a 4 m di zltezza dal piano di appoggio e quant'altro gcccrre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 12
o
euro (ventiselie/21) mq 272
Nr. 22 idem ¢.8. ...d'arte. Spessore 25 cm
E.08.010,010{eure (quarantadue/52) mq 42,52
b
Nr. 23 Muratura in blocchetti di tufo eseguita con paramento a faccia vista, compresi l'onere della cernita del materiale, la squadratura dei
E.08.010.020 | blocchetti, la rabboccatura, la stuccatura ¢ la stilatura dei giunti con malta cementizia dosata a 4 q.1i di cemento per me di sabbia, da
A applicarsi alla superficie del paramento, la pulitura, 1 ponti di servizio fino a 4 m di altezza dal piana di appoggio e quantialtre occorre
per dare il lavoro finito a perietia regola d'arte. Compenso per 1a realizzazione del paramento a faccia vista
euro (diclassette/45) mq 17,45
Nr. 24 Tramezzatura di matoni forati di laterizie esegmita con malta cementizia entro e filori terra, a qualsiasi profondita o altezza, per pareti
F..08.020.01{ |rette o curve, compresi limpiego di regoli a piombe in comrispondenza degli spignli del muro e di cordicelle per I'allineamente dei
a mattoni, la posa in opera dei mationi & strati orizzontali "filari", il calo e il tiro in alto dei materiali, la formazione dei giunt, niseghe,
mazzetts, spigali, architravi e piattabande sui vani porte, 1 ponti di servizio fino a 4 m di alezza dal piano di appoggio e quant'altro z
occarre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 8 cm
euro (venticingue/61) mq | 25,61
NI, 25 Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sisinica, realizzata con blocchi in caleestruzzo di argilla i
E.08.050.010 [espansa, aventi una massa volumica compresa tra 750 e 1100 Kg/mc, con percentuale di foramra inferiore al 30%, con prestazioni
El termiche conformi ai requisiti previsti dulle norme vigenti sul risparmio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malt
a prestazione gerantita, avente resistenza caratteristica a compressiong non inferiore a 5,0 N/mmg, [ blecchi devono essere dotati di
cerlificazione comprovante la bassa emissione di Radon e testati in laboratorio sulla emissione di radionucliti. Compresi e eompensati
nel prezzo il eala e il tiro  alte dei materiali, la formarione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani por
e finestre, i ponti di servizio fino a 4 m di altezza dal piano di appoggio & quant'aliro occorre per date il lavore finito a perfetta regola
d'arte. Spessore 30 cm
euro (quarantasette/45) mg 47,45
Nr. 26 Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata ¢ codolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore ¢ cilindrice nella
E1L.070.015 |parte seperiore, posta in opera su foro gid predisposto; Diametro da 60+100 mm
.a eura {sette/62) cad 7,62
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Nr. 27 Pluviali & cannc di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PYC serie pesante di qualsiasi diametro, posti i
L.11.070.020 jepera a qualundue altezza; compresi onert per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro
L calo dei materiali, verniciatura con minio di piombe o antiruggine delle lamiere, poati di servizio fino a 4,0 m dal pianc di appoggio, €|
ogni altro onere & magistero per dare il lavoro finito a perfetta regols d'arte [n PYC, diametro estemo 100 mm
euro {dodici/48) m 12,48
Nr. 28 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagownati, compresi gli oneri per la formazione di
E.11.070.030 |giunti & sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speeiali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, if tiro € calo dei materiali,
.d le staffe di fermo poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, e opere murarie, la verniciatura con
minio di piombo o antiruggine, i ponti di servizio fino a 4,0 m dal piano di appoggio, e ogni altro oncre ¢ magistero per dare il lavoro
finito a perfeita regola darte. Misurato al metroquadrato di sviluppo: In aceiaio zincato prevemiciato da 8/10
euro (trenta/0S) myq 30,05
Nr. 29 Maunto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui 1a prima armatz
L.12.020.010 con velo di vetro rinforzato, 1a seconda armata con tessuto non tessuto di poliesters da filo continuo, entrambe con flessibilita a freddo
b 10 C, npplicate a fiamma nella medesima dirczione longitudinale ma sfalsate di 30 cm Puna rispetto all'altra, su massetto di sottofondo|
da pagarsi a parte, di superfici orizzentali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con spyrapposizione det
sormonti di 8 cm in senso longitudinale e di almeno 15 em alle testate dei teli: Due membrane di spessore 4 mm
euro (diciassctte/s2) mq 17,52
Nr. 30 Prepatazione del piznoe di posa di mant impermeabili con una mane di primer bituminoso a solvente in quantith non infetiore a 300g/Mm
E.12.070.01G |Preparazione del piano di posa di mant! impermneabili
a etro (uno/3f) my 1,30
Nt 31 Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani: A base di resine !
E.12.070.040 {acriliche in dispersiene acquosa, bianca o verds P
b euro {uno/21) my 1,91
Nr. 32 Pavimento in piastrelle di gres fine porccllanato, prima scelta, a color chiari, posto in opera su soitofondo di malta cementizia dosata 4
£.13.030.020 |q.1i di cemento tipo 325 per me di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i piunti connessi a
.a cemente pure, compresi le suggellaturs degli incastri a muro, i tagli, gli siridi, i pexel speciali, l'eventuale fonnazione dei giunti di
dilatazione, il tire in alte e il calo def materiali, il lavaggio con acido, la pulitura finale ed ogni altre onere e magistero per dare il lavor
finito a pertetta regola d'arte. Dimensioni 20x20 cm
eliro (quaraniavtto/16) mg 48,16
Nr. 33 idem ¢.5. ...d'arte. Dimensioni 30x30 ¢m, con superficie antiscivole
F.13.030.020 [euro (cingnantaguattro/93) mg 5493
d
Nr. 34 Preparazione del pianc di posa per pavimenlazions industriale, da eseguirsi all'intemo, con stesura di 20 cm di stabilizzato costituito,
E.13.090.010 jper { primi 18 cm, da pictrisco di pezzatura compresa tra 40 wm e 70 mm e, per i restanti 2 cm, da pietrisco di pezzatura da 5 mm a 10
a mm; il tutto compattato con rullo di adeguato peso con ricarica di pictriseo Anp al mggiungimento della quota di progetto. Compresi
ogni altro onere e magisterc per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 20 cm
eure (nove47) my 547
Nr. 35 Foglio di polietilens, con peso di circa 2,5 Kg/m?, avente funzione di strato separatore tra il sottofondo in stabilizzato e ta gettata del
E.13.0%90.020 |pavimento industriale, fornito ¢ pnste i opera con sovrapposizione dei bordi pari a 20 em Foglio di palietilene
a eurd (uno/d3) mgq 1,43
Nr. 36 Lavorazione con boeciarda meccanica delle superfici delle lastre di pietra naturate: per mammi e travertin
E.[4.030.03( jeuro (trentaotto/77) mq 38,77
a
Nr. 37 Rivestimento di pareti in pinstrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida
E.15.020.010 o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geomelrica, compresi la
1a suggellatura dei giunti con cemento biance o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, il
tire in alto & il calo dei materiali, la pulitura finale € opni altro oncre e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Dimensioni 20x20 cm, a tinta unita
euro (trentaotte/07) mi 38,07
Nr, 38 Rivestimento di pareli in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 2 cm, con faceia vista levigata e lucidata,
E.15.040.010 |eoste rifilate a sega e con spigoli stmussati o arrotondati ove richieste, poste in opera cott malta cementizia dosata a 4 a.1i di cementa
2 tiper 325 per me di sabbia, compresi gli eventuali fori ¢ te zanche o grappe di acciaio zincato per I'ancoraggio, la stuccatura, |a stilatura
¢ la suggellatura def giunt con malla di cemento, i tagli, gli sfridi, ['eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tito in alto ¢ il cal
def materiali, la pulitura finale e ogni altro onere & magistero per dare il lavore Finito a perfetta regola d'arte.
euro {novantaotio/G3) mq 98,68
Nr. 39 Rivestimente di pareti in lastre di manno, pigtra o travertine, prima scelta, dello spessore 3 om, con [accia vista levigata e lucidata,
E.15.04(.020 |coste rifilate a sega & con spigoli smussati o arrotondati ove dehieste, poste in opers con malta cementizia dosata a 4 i di cemento
g tipo 325 per me di sabbia, compresi gli eventuali fori ¢ le zanche o grappe di acciaio zincato per Fancoraggio, la stuccatura, la stilatura;
¢ la supgellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, I'eventuale formaziona dei giunti di dilatazione, il tiro in alto ¢ il cal
dei materiali, la pulitura finale e ogni altro onere € magistere per dare 1l lavoro finito a perfetta regola d'arte. Manno travertino chiaro
TOIADD
euro (novantanno/34) mg 81,34
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Nr. 40 Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm, di prima scelta, posto in opera con idoneo collante, compresi la
E.15.080.050 suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, 1 tagli a misura, gii stridi, il tiro in alte e il cale def materiali, ta pulitura finale e
K ogni altte onere e magistero per dare il lavore finito a perfetta regola d'arte Tinta unita

euro (dodici‘od) n 12,64
Nr. 41 ‘Rete stampata in materiale sinfetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meecanico al supporto wurarie
E.16.010.030, sottostante, compresi tagli, sfridi, rifiniture, i ponti di servizio fino a 4 m dal pianc di appoggio € ogni altro onere & magistero per dare
a il lavoro finito a perfetta regola d'arte Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci

euro (tre/72) mq 3n
Nr. 42 Articciatura di murature spicconate ¢ nueve, con malts di calce e pozzolana per migliorare Paderenza dell'intonaco da fare ¢ rinforzare;
E.16.020.003{in superficie le murature con uno strara protettivo Arricciatura di murature spicconate o nuove con malta di calce e pozzolana
A euro (tre/87) g 3,87}
Nr. 43 {ntonace grezzo o tustico su pareti € soffitti anche a volta, intemo ed esterno, cosatituito da un primo strato di rinzaffo steso fra
E.16.020.010 | predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustice, steso con
K frattazzo e cazzuola, delle spessore complessivo non inferiore a 15 mn, compresi i pouti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, ;

tiro ¢ il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavero finito a perfetia regola d'arte Con malta di cemento

eurn {diciassette/50) mq 17,60
Nr. 44 Intonaco civile liscio a tre strati, costinito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo stralo tirate in piano con regolo & fratinzzo
E.16.020.030 |(arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine {colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore
© complessive non inferiore a 15 wan, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o

esterno, compresi i ponti di servizio fino a 4 m dal piuno di appoggie, il tiro € il calo dei materiali, ¢ ogni altra onere e magisters per

.dare il lavero finito a perfctta regola d'arte Con malta di cemento

|curo (ventitre/9s) s} 2395
Nr. 45 Porta interna di legno di abete tamburata 2 stuttura celiulare, ad uno o due hattenti, con o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da:
E. 18,010,070 telaio maestro di sezione minima 9x4,5 em liscio o con medanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima 6x3,6+4 cm,
a intelaiatura interna di listedli disposti a riquadro di lato non superiore 2 10 cin, con riquadri per { vetri compreso i relativi regoletti;

rivestita sulle due facce di compensato da 4 mm; zoccoletta al piede di abete di aliezza minima 10 ¢m, con mostre & coprifilo; in opera

compresa ferramenta in particolare, staffe ¢ meccioni a rondella, saliscendi ncasteati nei canti, maniglie & bandelle di ottone, ganci ¢

ritient, serratura Rivestimento in compensato in {cgno di pioppo

euro (centosettanta’s0) mq 170,50
Nt. 46 Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, composto da mentanti verticali in doppio profilato a U collegati da
E.18.035.010|diagonali singole, doppie, curve o rinforzale, scorrimento luterale tramite carrelli a doppio cuscinetto nella guida superiore e guida
a inferiore Fissa, cemierata o asportabile, fissato 1 mezzo zanche su spazi predisposti mediante stop, vitl 2 legno o saldatura diretta su

montanti in ferro Diagonali singole o doppie, profilato 15x15x15 mm

enro (novantasei/2s) mq 96,25
Nr. 47 Serratura speciale per infissi di alluninio anodizzate incorporata e non visibile nel montante del battente, con chiusura a paletto o a
E.18.055.030 [mandata, con seroceo a cilindro, fornita € posta in opera compreso ferramenta Per infissi in alluminio
a eur'o (quarantatre/23) cad 43,93
Nr. 48 Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o poric finestre a ura o piu ante scomeveli con movimenti tra loro

4E.18.080.060 | indipendenti,realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso, per finestra a con movimenti tra loro indipendenti costituito da
b telaio in profilata di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione

anodica di celere naturale satinato o hicide dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finlo legno, esclusc

vetri e pannelli & comapleto di controtelaio o cassonetto di acciaio zineato, coprifili in lamiera di allurninio anodizzato, funi di accizio

inossidabile, carrucole di rinvie, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ¢d ogni altvo accessorio, fornito &

pesto in opera per finestre a una o pil ante apribili con movimenti tra loro indipendenti, comprasi ogui altro onere ¢ magistero per dare

il lavero finito a perfetta regola d'arte Per superfici da 2,5 a Smg

euro (duecentotrenta/40) mg 230,40
Nr. 49 Invefriata esterna fissa anche per sopraluce costituita da @ controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a mure realizzato in
E.18.080.070 (lamicra di acciaio; telaio fisso comprensivo di bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato, ove previsto; raverso ]
a infericre con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa; realizzato in profili 50/55 chiusi in alhoninie prevericiato dell

spessore minimo di 12/10 mum atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidappi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di :

spessori da 4 a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide { tutt

da pagursi u parte); righelli ferma - vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri; compresi, altresi, agni altro

onere ¢ magistero per dare il lavera finito a perfetta regola d'arte Per superfici fino a 3,00 mq

euro (centosetiantanno/7%) mg 178,79 .
Nr, 50 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in geciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, seatelari, ece.), ;
E.19.010.070 [eventuali panneilzture in lamiera ¢ intelaiature fisse o mobili, assembiati i disegni lineari semplici, completi della ferramenta di
a -fissaggio, di apertura e chiusure; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli afloggiamenli in murature, le opere murarte, la

spalmatura con uaz mano di mimio o di vemice antiruggine ¢ ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte Cancellate semyplici fizse

euro (cingues39) ke 5,80
Nr. 51 idem c.s. ...Canceliate semmplici apribili
E.19.010.070 |euro {cinque/98) kg 5,98
b
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Nr, 52 Zincatura a caldo per imumersione di opere in ferro con trattamento a fuoco mediants immersione in vasche che contengono zinco fuso
E.19.040.030 |alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc , @ ogai altre onere @ magistero per dare il lavoro finito a perfetta
b regola d'arte Por strutture leggere
euro {unn/08) kg 1,08
Mr. 53 Laatre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misora, di qualsiasi dimensione, fomnite e paste in opera su infissi in
E.20.000.095 ilegno, in metallo o PV con fermavetro fissato con viti € sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura,
8 la pulitura, il tiro in alto ¢ il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e quanto altro per dare il lavoro finit
a perfetta regola d'arte Spessore 6/7 mm
eury (cinguantasei/66) mq 36,66
Mr. 54 Stuccatura ¢ rasatura di intonaci con stucco sintelico compresa la successiva carteggiatura delle superfici per [u preparazione alla
E.21.010.005 |tinteggiatura o allapplicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti; comprest il tiro in alto ¢ il calo dei materiali, i ponti di servizio
a fino a 4 1 dal piano di appoggio ¢ ogni aliro anere & magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con stucco emulsionato
euro (ofto/4d) mq 844
Nr. 53 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a penneilo, costituita da resine acriliche diluite con!
E.21.010.010 [acqua al 50%, ad alta penetraziomne, compresi il tiro in alto e if calo dei materiali, i ponti dui servizie fino a 4 m dal piano di appoggic
4 e ogni altro onere e magistere per dare il lavoro finite 2 perfetta repola darte Fissative a base di resine acriliche
euro {due/52) mg 2,52
MNr. 56 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennalle o a rullo su pareti o soffitti, con tre
E.21.020.030 |mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, 1
b ponti di servizio fino a 4 m dal pianc di appoggio e quant'altro occotre per dare it lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine
acriliche
euro (sette/94) myy 7,04
iINr. 57 "Verniciatora con iselante a base di siliconi da applicarsi su cemento e mattoni a vista” "Vernicialura con isolanle a base di siliconi da
E.21.040.010 |applicarsi su cemento
a eure (due/31) mg 2n
b 58 Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, escguita a pennello su superfici metalliche gia trattatc, compresi il tiro ¢ il
E.21.050.019 |cala dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piane di appoggio & ogni altro onere e magistero per dare il lavore finito a perfatta
a regola d'arte Al minio di piombo
enro (sei/11) my 6,11
NT. 59 Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere & magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte
E.21.050.040 [Smalto oleosintetico opaco
a euro {undici/(H} myy 11,00
Nr. 60 Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in opera con soltofondo in sabbia, il tutto su sottostante massetto di
E.22.020.010 |fondazione, da pagarsi a parte, inclusi costipaments meccanico e siogillatura can sabbia fine; compresi oneri per formazione di puide :
b per viquadri, intermizioni intorno agli atberi e af chiusini, formazione di pendenze, innafflamento deila superficie, eventuale sigillatura :
dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, (ino a completo riempimento, shridi, 1agli a misura, carico, trasporto @ i
scarico a rifinta, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile e ogni altto onere € magisterc per dare il lavoro Finite a perfetta regol: |
d'arte Magselli standard colore grigio, spessore 8 cm
enro (ventiotto/30) mg 28,30
NI, 61 "Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, posie in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottestante
E.22.020.030 pmassetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso 'oncre delle interruzioni intornoe agli alberd, chiusini, pendenze ecc.
b ed ogni altro onere e magistero per dare il lavor finito a repola darte, Con finitura superficiale bugnata o seanalata 400x400 mm,
spessore 35 mm
euro (trentatre/11) myg 33,11
N, 52 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12,
1.01.010.040. [fornito e posto in opera all'interno di bagni, we, docee, cucine ete, 2 vaile delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sona
E] compresi le valvele suddette, il collettore e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in rame in lega con titolo di purezza
#Cu 99,9 rivestito con resing polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, per distribuzioni d'acqua fredda.
Sone esclusi il ripristine dell'intonaco, 1a fornitura e Ia posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetteri
Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e ogni altro onere e magistero per dare il iavoro finito a
i perfetta regola d'arte Impianto di acqua fredda a colleltori per ambienti
eurg {sessantacingue/08) cad 65,08
Nr. a3 Impiante di scarico con 'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito ¢ posto in opera all'interno di bagni, we, docee, cucine ete.
1.01.010.045. |valle della colonna fecale. Sono compresi il pozzetto a pavimento, le tubazioni in PVC le guarnizioni, ke opere murarie per l'apertura e
a eguagliatura delle tracee, esclusi il ripristino dell'intonaco e del masso. E', inoltre, compreso ogni altro oners e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Seno csclusi a fornitura ¢ la posa in opera delle apparecchiature igicnico-sanitaric con lc rclative
rubinetteric Impianto di scarico con tubi PYC per ambienti civili
euro (cinquantadue/I8) cad 52,98
Nr. 64 Predisposizione di allaceio per apparecchi igienico-sanitari ¢on alimentazione a collettort con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12,
[.01.010.060. [fornito e posto in opera all'interno di bagni, we, doces, cucine ete. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono
a compresi le valvole suddette, il collettore e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in rame in lega con titolo di purezzal
Cu 99,9 riveslito con resina polivinilica stabilizzara di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare per disinibuzioni d'acqua calda. Song
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misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 65
1.01.620.010.
a

Nt. 66
L01.020.035,
a

Nr. 67
1.01.020.050.
a

[ 68
JL0L.030.060.

a

Nr. 69
L.0Ot.010.010
b

Nr. 70
L.01.010.032
b

Nt 71
L.01.010.060
.C

kr. 72
[.01.020.010
1

esclusi il ripristing dell'intonacoe, la formitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Son
compresi ke opere muranis per 'apertura e eguagliatura delle tracce e altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Impianto di acqua calda a collettori per ambienti

enro (sessaniauno/31)

Vaso a sedere in vetrochina colore biatco, formito e posto in opera, completo di cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta density
galleggiante silenzioso, tubo di riscizcque in polietilene PVC, placca di comando a pulsante, rete porta intonaco per cassetta ad incassq
sedile a ciambella con coperchio in polietilens-PVC; completo, inolire, di tuita la raccerderia, di alimentazione ¢ scarico; compresi ['us
dei materiali di consumo necessari per fa posa i opera del vaso, 'use delle necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei
manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea palizia a posa ultimata, il sollevamento o
I'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbiiche diseariche, il corrispettivd
alle stesse, ogni altro onere & magistero per dare il lavoro finite a perfitta regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasse
euro (duecentoquarantaune/s2)

Lavatoio in ceramicy 4 pasta di colore bianco extra clay, fornito  posto in opera, completo di accessord ¢ di gruppo erogatore con
raccordo da 142", di piletta completa di sifone in PYC 1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta [a raccorderia di scarico e di alimentazions;
compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, I'uso dei materiali di consumo e dell' attrezzaturs, la
distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, I'esecuzione di idenea pulizia a posa
ultimata, il sollevamente o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubblich
discariche, il corrispettivo alle stesse € ogni altro onere ¢ mugistero per dare il favoro finite a perfetta regole d'arte Lavatoio in extra clf
da 76x52,5 cm

euro (quattrocentododici/47)

Lavabo rettangolare a incasso in vetrochina colore bianco da 61,5x51,5 em, fornito e posto in opera, completo di gruppo di crogazioneﬁ
con scarico cotredato di taccordi e filtro, pilone, fessibili, rasetre cromate, rubinerti sottolavabo, fssappi al planale ; compresi I'uso de
raateriali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'use della necessaria attrezzatura, la distribuzions dei materiali € dei
manufatti al posto di posa, 'assisteniza muraria alla posa in opera, Pesecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o
l'abbassamento dei materiali di risnlta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivd
alle stesse € ogni alito onere ¢ magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavabo 2 incasso in vitreous-china con gruppo
monocoinando

euro {trecentootto’13)

Arredo complelo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 130x180 cm forito di porta con apertura verso
l'esterna con luce netta 85 cm conforme alle norme tecniche vigenti, fornito e posto in opera, composto de WC bidet 49 cm, completo
di miseelatore termostatico con blocco di sicurezea ed idroscopino; sedile e schienale in ABS, corredato di cassetta di risciacyuo da {0
| & comando pneumatico a leva facilitato; lavabo fisse in vitreous completo di ralzi paraspruzzi, bordo anteriore concavo con
spattiacque e appoggiagomiti, su mensnle; specchin hasculante con vetro temperato antiforhanistico corvedate di staffa di fissaggio su
telaio in acciaio verniciate di dimensioni 60x70 cm; corrimano orizzontale € verticale in acciaio INOX di diametro di 30 mm verniciat]
ed isolati eletivicamente dalla superficie di ancoraggio; porta rotole. Restano escluse Ic opere per le pavimentazioni ed i rivestimenti, g]
impianti idrici e elettrici, le porte e finestre, ma completo delle fasi di trasporto e montaggic delle apparecchiature e ogni altro onere &
magistero per dare tl lavoro finito a perfetta regola d'arte Arredo completo per locale bagno per persoae disabili

eurg (ducmilatrecentoquarantasei/%9)

Impiante eletirico per edificio civile per ambiente fino 2 16 mq completo d sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su
rouratura; conduttori det tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 ming, scatola di derivazione incassata
da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scaiola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se 4 vista
da 66x82 mm; supporie | posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; fiutto, serfe commerciale; placca in materiale plastico o metallo
1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEl & progetiato ed eseguio in
conformitd dellc norme techiche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e quantaloro per il posizionamento e
fissappio dei pezzi, € ogni altro onere & magistero per dare il lavore finito a perfetta regola d'arte. Punio luce a interruttore 10 A Punto
luce con corrugato pesante

enro (ventinove/b)

Impianto elettrico per editicio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo)
HO7V-K o NOTV-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x30 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm;
suppetto con viti vineolanti a scatola; fruttq, serie conmnerciale; placca in materiale plastico o metalle; morsetti 2 mantallo o con
caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio e in conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le ope
murarie per 'apermura delle tracee, fori € quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ¢ ogmi altre onere e magistero per dare
il lavoro finito a perferta regola d'arte. Punto presa 10 A Punto presa con corrugato pesante

eura (ventisetie/01)

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su
muratura, conduttori del tipo HO7V-K o NO7Y-K di sezione minima di fase e di terra pari a [,5 mmq; morseiti a mantello o con
caratteristiche analoghe; conforme allz norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le operg
murarie per Fapertura delle tracee, fori e quant'aliro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere & magistero per dare
lavoro Anito a perfetta regola d'arte. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interrutiore 10 A Punto luce aggiuntivo & vista

euro (dodici/08)

Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
conduttari del tipo HY7Y-K o NOTV-K di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsettia
mantello o con caratteristiche analoghe; conforme aile norme CEI & progettaio ed eseguito in conformita delle norme tecniche vigent,:
inchise le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'aliro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni altro oneree -
magistern per dare o lavoro finite a perfetta regola d'arte Dorsale con cave 2 % 1,5 mm™ T in twbo corrugato pesanie di PVC

cad

cad

cad

cad

cad

caid

cad

cad

61,31

241,52

412,47

108,13

27346,99

29,06

27,01

12,08

COMMITTENTE:



pag. B

Num.Ore. . , U pREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELITARTICOLO .d] UNITARIC
misura
euro (sette/06) m 708
Nr. 73 Intetruttore auteinatico magnetotermico, eonfonne alle norme CET con marchio TM{), fomita ¢ posto in opera, aventes le seguenti
L.01.070.010 |caratteristiche: Tensione nominale 2307400V a.c.;Tensione di isolamento 300V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Caratteristica di
a tnterventa C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo
collaudo n. poli "P" ;, correnti nominali; " [n" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1F; [n=6+32 A; Im
enro (dodici/21) cad 12,21
Nr. 74 Gruppe salvavita e sezionatore di impianto ad uso civile, formite  posto in epera, costituito du sganciatore differenziale ad alta
L.01.080.060 sensibilith avents |2 sepuenti caratteristiche; Tensiene nominale 230V a.c.; Tensione di isolamento: 300V a.c.; Potere di intarruzione
8 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristics)
di intervento C accoppiato a due interruttori automatici magnetotermici bipolari con palo protetto. Compresi ghi oneri di montaggio su
guida DIN 35 o su telato, il collegamento elettrico ed il suceessive collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; * In" (Ta=30°C}; n. moduli
"m" 1P+N + 2x 1P+N ; [n=6+32 A; 6 i
euiro (centotrenta/88} cad 130,88
Nr. 75 Quadri modulare da parete in lamisra vemiciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione [P 30,
L.01.090.070 |chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEl fornito e posto in opera Quadro modulare a parete da 12
a moduli 300x300x90 mm
] cury (sessantasei/12) cad 66,12
Nr. 76 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gonma EPR, FG7 OMI1, non propagants incendio, non propagante fiamma,
L.02.010.015 |contenuta emissione Ji gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche eletiriche, meccaniche ¢ termiche per
b tensiont nominali 600/1000 V ad una temperanura di esercizio max 90 °C con conduttore flessibile. [l cave dovra riportare stampigliatg
a rilievo la designazione, "tipo”e numero di conduttori per sezione, a marca, la provenienza di prodotto, la tarcatura metrfca
progressiva ¢ il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x2,5 mm?
euro {trel20) m 30
Nrt. 77 Cavidotto con tubazione rigide per canalizzazione di linee di alimentaziong elettrica in PVC serie media, bicchierato con striscia
L.02.040.080 |clicoidale gialla di segnalazione, fornito ¢ posto in opera in scavo 0 in cavedi {pagati a parte)compresi glunzioni, curve, manicotti,
35 cavallotti di fissaggio Diametro 32 mm
eura (sei/d42) {oom 6,42
Nr. 78 Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio alto, fornita e posta in opera, in materiale termoindurente IP53,
L.02.050.015 |terperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle nortne CEL 84-8 per installaziont in ambienti a rischio di incendio Cassetta TP63
i | da 125x125x735 mum con coperchio 50 mm i
enro (trenta/56) cad | 30,56
Nz, 79 Apparecchic illuminante da interno, fornito e poste in epera, per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituite da corpo in ‘
L.03.080.040 [ lamiera dacciaio stampato i unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato at raggi ultravioletti; schermo in plexiglas :
.c prismatizzato antiabbagliante stampato ad iniczionc in unico pezzo; vorniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti,
previa trattamente di fosfatazione; portalampada in policarbonate, contatti in bronzo fosforose; grade di protezione IP 40 Posa di
plafoniera schenno in plexiglas da 2x18 W
euro (sessantaquatiro/12) cad 54,12
Nr. 80 Proiettors orientabile tipo professionale con corpo in poliammide, ottica asimmetrica, cilindro in alluminio satinato con deflettore, vets
L.04.060.020 | frontale temnperato, staffa di monrageio in acciaio verniciato, complete di accassori elettrici Lampada a vapori di sodio e ioduri
A ‘metallici da 250 W
_euro (duecentoottantadue/85) cad 282,83
Nr, 81 Corda in rame nudo, fomita e posta in opera, completa di morsetti ¢ capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicols
L.05.010.010|Sezione nominale 10 mm?
b euro {tre/12) m 3,12
N 82 Dispersore 2 croce in profilato di acciaio zincato a caldo, fomilo & poste in opera, munite di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per
L.05,020.010 |allaccizmento conduttori tondi & bandells allogginto in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezra 1,5
A m
euro (ottantadee/07) cad 82,07
Nr, 83 Apparecchio di illuminazione rettangolare per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, con circuito
L.15.010.015 |elettronico di controllo, classe isol. 11, fusibile, spia retefricarica, grado di protezione [P 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a., 60" di
& autonomia con batteria srmetica NiCd, permanente, con lampada fluorescente 18 W
euro {centoottantacingue/S0) cad 185,80
Nt 84 Fomitura per loculi apertura taterale di casseforme in polistirolo espanso ad alta resistenza, densith minima kg/me 25 - modello
NP.G1 Sekdma (polisud) o equivatente, laterali - estraibili e riutilizzabili - complcti di teli in polietilene. Forma troncopiramidale per otteners
un maggiore spessore del ¢ls sul fondo e per una facile e rapida estrazione. Dimensioni: realizzabili su misura e comunque pil lunghe
rigpatic alle dimensioni del loculo per facilitare it lavoro di allineamento carpenteria ed estrazioneg, Panngllo in PV espanso rigido
incoltato snlla facciata superiore a protezione da armature metalliche € calpestio. Smussaturs degli angoli per uno spessore del cls nei
punti di ripresa. Tirants alloggiato all'interna dell'anima, collegato da un lata ad un anello per I'estrazione e riutilizzo delle casseforme,
dall'altro ad una piastra di ritenuta. Giunzioni tra 1 compenenti metallici che partecipanc all'estrazione prive di saldature e comundgue i
grado di resistere 2 una portata di almeno Kg 3000 con coefficients di sicurezza 3. Gancio in acciaio ad alta resistenza ed a prova di
tenula, portala Kg 3000, Fornitura completa per quattee batteria di 1 casseforme.
euro (duemilaseicento/00) ; cadauno 2760000
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euro (centoventiumg/00)

MNum. Grd. , . . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELLARTICOLD _ch UNITARIO
misura

Nr. 85 Posa in opera, per loculi apertura laterale, di casseforme in polistirolo espansc ad alta resistenza, frontali - estraibili ¢ riutitizzabili -
NP2 completi di teli in polictilene. Per singolo loculo laterale.

euro (cento/0G) cadauno 100,00
Nr. 86 Fornitura € posa in opera di chiavarda doppia per lapidi in lasire di marmo, in materiale metallico quale bronze.
NP.03 eura (ventisei/50) cadaung 26,50
Nr. 87 Realizzazione di tomba ipogeica prefabbricata interrata costituita da n.2 elementi prefabbricati monoblocco, sigillitera dei giunti dei
NP.O4 blocchi prefabbricati compreso ogni onere per dare il lavora compiuro secondo e regole dellarte

euro {trecentoventi/o0) cadauno 320,00
Nr. 88 Fornitura di estraltore oleodinamico per casseformi in polistirolo monolitico con targhetta di identificazione "CE"; dispasitivo
NP.05 salvamolore ¢ di sicurezza per Foperatore.

enrd {duemilacento/00) cadauno 2 IUU,UU‘
Nr. 59 Fornitura di terrene vepetale por aiuele
NP0 enra (ventiotto00) ml 28,00
MNr. 90 Measaa a dimora di pianta comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rintereo, formazione di conca di compiuvio, di
NP.O7 CUPRESSUS SEMPERVIRENS di 2ltezza 6.00 ml

euro (cinquecentoottantaA)) cad 380,00
Nt. 91 Pannelli indicazione planimetriche del nuove plesso
NP.08 euro {seicentocinquanta’() cad 650,00
INr. 52 Cariello indicatore zone del nuovo plesso
NP, 09 curd (sessantacingue/00) cad 65,00
Nr. 93 Apparecchio di illuminazione por cstermi con ottica stradale a luce dirctta con led, montageio a testapalo, grado di isolamento 1PS7.
NP.10 eurn (millesettecentosettanta/Hl) cad 1 '??0,00‘
br 94 Impianto idrico per irrigazione valutate a ml di lunghezza, comprensivo di scavo, sabbia por l'alloggiamento del tubo, tubazione in
P11 pressione interrata di idoneo diametra, rinfranco e rasporto a rifiuto dei materiali di risulta, compresa l'incidenzz def pozzetti, delle

valvole e dei diffuseri lungo il percorso nonche ogni oners per dare il lavoro compiute secondo le regole dell'arts - Porzello Hercules

circolare

euro (venticinque/00) m 25,00
Nrt. 95 Fornitura e posa in opera di chiavarda singola per lapidi in lastre di marmo, in materiale metallico quale bronzo.,
NP.12 euro {ventiguattro/00) cad 24,00
Nr. 56 Fornitura ¢ posa in opera di ghiaietto per pavimentazione spessore finito cm ¢
NP.13 euro (diciotte/00) m2 18,00
Nr, 97 Fomitura per ossari di cassefonne in polistirole espanso ad alta resistenza, densitd minima kg/me 25 - modello Sekdma (polisud) o
MNP.14 cquivalente, cstraibili ¢ riutilizzabili - completi di toli in polictilene. Forma troncopiramidale per ottenere un maggiore spessore del ¢ls

sul fonda e per una facile e rapida estrazione, Dimensioni; realizzabili su misura e somunque pill lunghe rispetto alle dimensioni del

ossario per facilitare il lavoro di allineamenro carpenteria ed estrazione. Panneilo in PVC espanso rigido incollato sulla facciata

superiore a protezione da armature metalliche e calpestio. Smussatura degli angoli per uno spessore del ¢ls nei pusti di ripresa. Tirante]

alloggiato all'interna dell'anima, collegato da un lato ad un anello per Uestrazione e riutilizzo delle casseforine, e dall'altro ad una piast]

di ritenuta. Giunzicni tra i componenti metallici che partecipano all'estrazione prive di saldature € comungque in grado di resisters 2 ung

portata di almeno Kg 3000 con coefficiente di sicurezza 3. Gancio in acciaio ad alta resistenza ed a prova di tenuta, portata Kg 3000,

Fornitura completa per quattro batterie di 1 casseforme, ossari cappelle.

euroe {duemilaquattrocentocinguanta/Hy cadaung 2'450,00
Nt. 98 Fornitura & posa in opera di lastre di pietra naturale o marmo di colore chiaro o grigio delle spessore di em 2 con superficie a vista
NP.15 levigata e coste smmussate.

curd (cenfoventiA0g) mq 120,00
Nr. 99 Fornitura per [oculi apertura [rontale di casseforme in polistirolo espanso ad alta rasistenza, densitd minima kg/me 25 - modello
NP.16 Sekirna (polisud) o equivalente, frontali - estraibili ¢ riutilizzabili - completi di teli in polietilene. Forma troncopiramidale per otiencrel

un maggiorz spessore del cls sul fondo e per una facile e rapida estrazione. Dimensioni: realizzabili su misura e comungue pin lunghe

nispetlo alle dimensiom del loculs per facilitare il lavoro di allineamento carpenteria ed estrazione. Pannello in PYC espanso rigido

tncollaty sulla facciata superiore a protezione da atmature metalliche & calpestio, Smussatura degli angoli per uno spessore del ¢ls nei

punti di ripresa. Tirante alloggiato all'internc dell'anima, collegato da un lato ad un angllo per l'estrazione e riutilizzo dells casseforme.

dall'altro ad una piastra di ritenuta. Giunziond tra i componenti merallici che partecipano all'cstrazione prive di saldature e comunque ir

grado di resistere a una portata di almeno Kg 300 con coefficiente di sicurezza 3. Gancio in aceialo ad alta resistenza ed a prova di

tenuta, portata Kg 3000, Fornitura completa per una batteria di 7 casseforme.

eura (cinguemilaottocento/00) cadauno 5 800,001
Nr. 100 Posa in opera, per loculi apertura frontale, di casseforme in polistirolo espanso ad alta resistenza, frontali - estraibili e riutilizzabili -
WPAT7 completi di teli in polietilene. Per batterie di 7 loculo frontale.

cadauno 121,00
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Nr. 101 Fornitura per ossari di casseforme in polistirolo espanso ad alta resistenza, densitd minima kg/me 25 - modello Sekéma (polisud) o
NP3 equivalente, estraibili e riutilizzabili - completi di telt in polistilene. Forma troncopiramidale per ottenere un maggiore spessore del cls
sul fondo & per una facils e rapida estrazione. Dimensioni: realizzabili su misurs € comunque pii lunghe rispeito alle dimensioni del
ossario per facilitare il lavoro di allineamento carpenteria ed estrazione. Pannello in PYC espanso rigido incollato sulla facciata
superivre a protezione da armature metalliche e calpestio. Smussaturs deghi angoli per uno spessore del ¢ls nel punti di ripresa. Tirante
alloggiato all'interno dell'anima, collegato da un lato ad un anello per l'estrazione € rivtilizzo delle casseforme, ¢ dall'altre ad una piastt
di ritenuta. Giunzioni tea | componenti metallici che parlecipane all'estrazions prive di saldature e comunque in grado di resistere a uné
portata di almeno Kg 3000 con coefficiente di sicurezza 3. Gancio in acciaio ad alta resislenza ed a prova di tenuta, portata Kg 3000,
Fomitura completa per due batterie di 12 casseforme, ossari.
enio {settemiladuecentotrentadid) cadaung 7°230,00
N 102 Posa in opera per ossari di casseforme in polistirolo espanso ad alta resistenza, estraibili & futilizzabili - completi di teli in polietilene]
ME.19 Per batteric di 12 ossario.
.enro (centotrentactto00) cadauno 138,00
Nr. 103 Fornitura & posa in opera di quadro generale.
NP.20 euro (cinguemila/00) cadaung 5°000,004
Nr. 104 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in palett di legno o tubi da penteggio, fornita ¢
P.01.010.010 |posta in opera. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e nottume, tabelle sepnaletiche ¢ ogni altra
i | enete & magistera per dare il lavoro finite a perferta regola d'arte comprese lo smontaggio a fine lavoro Rete metallica zincala su tubi ¢
ponteggio i
euro {quattordici/56) my 14,56
Ne. 105 Ponteggio completo, fornito & posto in opera, con mantovane, bagette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature & modulo
P.03.010.065 |scala, realizzato con l'impiego ditelai ad H manicotti spinottali, compresi ogni alwo onere e magistero per dare il lavoro finito a perfat
2 regola darte, valutato per metro quadrato di superfice asservita Per il 1°mese o frazionc
euro (diciassette/61) mq 17,62
Nr. 196 idem c.5. ...asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese :
P.03.010.065 |euro (uno/538) mg/3fige 1,58
b :
Mr. 107 Demolizione parziale o totale di Fabbricati, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi zltezza compreso tiro, puntelli, ;
R.02,020.005 [ponti di servizio, schermature ed inoltre ogni onere & magistero per assicurare 'opera eseguita a regela d'arte. Eseguila con mezzi i
a meccanici e con intervento manuale ove occorrents, inclusoc il carico e trasporto del materiale di risulta a discarica controllata.
Fabbricali cen strutture verticali in legno, muratura & {erro, vuole per pieno
euro (tredici/13) me 13,13}
Nr. 108 Demoliziene stratture in caleestruzzo eon ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice su escavatore Pareti o muri annati
R.02.020.060 | euro (trentacingue/dd) me 3544
b
NI e Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa Ueventuale parte veirata, compresi telaio, controlelaic,
R.02.025.070 |smuratura delle grappe o dei tasselli di tenura ed eventuale taglio a sezione degli elementi, I'onere per {i carico, trasporto &
a accatastaments dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di caneelli, ringhiere, cancellate, ecc. i}
ferro pieno
enro (Zere/69) ke 0,69
Nr. LLO :Demolizione di massi, massetto continuo in caleestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguitc a mmano e/o con
R.02.060.022 T'ausilic di alrezi meccanici, a qualsiasi altezza & condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza d
b 50 m Non anoati di altezza da 10,1 2 20 cm.
ekro (diciannove/96) mq 19,96
Nr. 111 Dempolizione di settofondo in malta cementizia Demolizione di sottofondo in malta cementizia
R.02.060.025 |euro (ventisei/46)} me 26,46
a
Nr. 112 Tubazione in polietilene PE 100 con valori minini di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione
U.01.030.070|dell’aequa e predotta in conformitd alle norme vigenti, La tubazione dovra possedere il marchio di conformita di prodette [IP e/o
£ equivalente marchio rilasciato da ovganismo riconosciute nell'ambito della comunith europea e deve essere formata per cstrusione e pu
essere fomnita sia in barrs che in rotoli. Fomita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondita. Sono compresi i pezri speciali, ia posa,)
anche in presenza di acqua, fine ad un battente di em 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, futte |
prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa ¢ la fomitura dei relativi cerrificati, il lavaggio ¢ 1a
disinfezione della condotta ed ogai altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia
fine ed asciutta, gli apparccchi idraulict. PFA 16 DHametro esterne 30 mm spessore 4,6 mm
eura (5eif26) m 6,26
Nr. {13 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% |, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
U.02.040.020| giunto a bicchiers con guamizione elastomerica, contrassegnata ogni metre con marchio del produttore, diametro, data di produziene ¢
2 marchio di conformita di prodoito IIP UNI efe equivalente marchio rilasciato da organisme riconosciuto nell'ambito della comunind
europea. Compresi { pezzi speciali, la posa in opera con relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa ¢ del rinfianco con
matariale idoneo. Rigiditd anulare SN 2 kN/mg DE 160 mm
euro (dieci/18) tn 10,18
Nr. 114 Tubaziens in PVC rigido, con contenute minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
(1.02.040.025| giunto a bicchiere con guamizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametrs, data di produzione e
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. marchio di conformita di prodotta IIP UNI /o equivalente marchio rilaseiato da orpanistno riconosciuto nell'arabito della comunita

europea. Compresi i pezzi speciali, la posa in opera con refative giunzioni, esclusi la funnazione del letto di posa e del rinfianco con

materiale idonee, Rigiditd anulare SN 8 kN/mg DE 200 mm

eurn (diciotio/1 1) m 18,11
M. 115 idem c.5. ..kINAng DE 2350 mm
LL02.040.025| curo {ventiguatiroe/53) m 24,83
- '
Nr. 116 ‘Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
U.04.020.010 limmissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto {n opera compresi ogni oncre ¢ magistero per I'allaccio a tenuta con le tubazioni,
. inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfanco e il rinterra con la sola esclusione degli oneri per o scavo Dimensioni 40x40x4

cin

euro {guarantasetiel 1) cad 47,11
Nr. 117 Pozzeto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefibbricati in cemento vibrato con impronte laterali per I'immission
U.04.020.020 |di tubi, senza coperchio o griglia, poste in opera compresi ogni oners € magistero per 'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il lettg]
. con ¢alcestruzzo cemendizio, il rinfianco & il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo seavo Dimensioni 50x50x50 cm

euro (cinquantanove/85) cad 59,85
Nr. 118 Coperchio per pozzett di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in epera compresi ogni onere ¢
11.04.020.040| magistero Dimensioni 30x50 cm
< eura (tredict/31) cad 13,31
Mr. 119 idem ¢.5. ...e mapistero Chiusing 50x50 ¢t
11.04.020.040 | euro (quindicii3) cad 15,03
£
Nr. 120 Chiusini & griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilitd prodotti da aziende certificate IS0 9001 conformi allf
U.04.020.077 | porme tecniche vigenii, forniti e posti in opers, compresi le opere muranie ¢ ogni alre onere ¢ magistero per dare il lavoro Gnile 2
a perfetta regola d'arte Chiusini, caditole ¢ griglie in ghisa sfercidale

enre (tre/9%) kg 3,98
Nr. 121 Demolizione di pavimentazione in conglomerats bitumineso, piemrischetto bitumato, asfalto compresse o colato, eseguita con mezzi
105,01 0.020| meccanici, compreso Mallontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con mtisurazione del volume in opera
a Demolizione di pavimentazione {n eonglomerato bituminess

elra [quindici/79) mc 15,79
Nr. 122 Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia tubolari che ad "U" preesistenti compresi gli oneri per il prelievol
11.05.000.040|e il trasporto dei cartelli e sepnalf nei luoghi indicati Montaggio o smontaggio di cartelll o segnali
Kl eury (Cingue/di) cad 5,40
Nr. 123 :Formazione di rilevato secondo Ie sagome preserilte con imatedali donei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compatlamento
U.05.020.010|strati fino a raggiungere la densitd preseritta, 'vmidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra
< vegetale;, compresi ogni onere ¢ magistere per dare i} rilevato compiuto & perfetta regola d'arte Con materiali, provenienti dalle cave,

cormpresa la [ormilura, appartenenli ai gruppi Al, A2-4, A2-5, A3

euro {diciassette/73) me 17,73
Nr. 124 Strato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria, composto da geotessile non tessuto costituito da polipropilenc a filo
11.05.020.040| continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggl UV, con esclusione di collanti, resine e altri
a additivi chimici, con le seguenti caratteristichc: peso unitario non inferiore a 200 g/m?; resistenza a trazione longitudinale e trasversale

non infericre a 15,0 KN/m; resistenza al punzonamento non inferiore a 2300 N; permeabilitd verticale non inferiore a 80 Vm®/'sec

Strato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria

euro (due/85) mq 2,85
Nr. 125 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi 'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
U.05.020.080 vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipaments dello srato con idonee
A macchine, compresi, altres), ogni formitura, lavoraziong, onere & magistero per dare il lavero finito a perfetta regola darte, misurato in

opera dopo costipamento Strato di fondazione in miste granulare stabilizzato con legante naturale

enro {vertiuno/24) me 21,24
Nr. [26 Conglomerato bitumineso per strate di collegamento (bindet) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del
1L.05.020.095|CS8d° A, confezionalo a caldo in idonei impianti, sieso in opera con vibrefinitric, ¢ costipato con appositi rulli fino ad otleners le
a caratteristiche del C5d™A, compresi ogni onere € magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerate bituminose

per strato di collegamento (binder)

euro (uno/54) my/em 1,54
Nr. 127 Conglomerato bituminoso per strate di usura {{appetino), costiluito da una miscela di pietrischetti ¢ graniglie aventi perdita di peso allg
T.03.020.096| prova Los Angeles (CRIN BU n® 34 20% confezionato a caldo m idoneo impianto, con bitume in quantitd non inferfore al 5% del pesq
2 degli inerti, ¢ conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura ¢ stesa del legante di ancoraggio in ragions di 0,7 kg/m

di emulsione bituminosa al 55%; steso i opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fine ad oltenere 1'indice dei

vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminose per

strato di usura (tappetino) )

euro (uno/68) mgicm 1,68
Nr. 128 Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocoimpresso, posti in opera, eschusa lo scavo di fondazione, compresi il getto
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JU.05.030.020- di fondazione in conglomerato di cemento, ed ogni altro onere ¢ magistere per dare il lavoro finito a perleita regola d'arte, misurato
Ib ‘secondo l'asse del ciglic Cordone prefabbricato 10+12x25x100 ¢m
; renro (ventiuno/61) m 21,61
Nr. 129 ;Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm ¢ aliczza da 20 a 27 em, lavorati sulla faccia vista ¢ a sealpello ncgli assetti,
U.05.030.030 écon spigoli arrotondati o sfettati, in opera con strate di allettamenta di malta idraulica compreso ogni aners & magistero per dare i1
Ha lavore finito a perfetta regola d'arte Larghezza 15 cm
“eury {tremba/11} m 30,11
INr 130 ;Panchina con schienale e seduta costituita da doghe in legno impregnato a sezione rettangolars 5,5%3,5 cm con spigoli arrotondati,
i1U.06,010.032 altezza 74 cm, compresi ogni enere per Ia fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso Doghe in legno di pino
K . euro {cinquecentotrenta/8T) cad 530,87
e 13 ‘Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata punzonata, calandrata € vemiciata RAL, capacita 28 1, con estremit superiore
i U,06.020.040§rib0rdata ¢ fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarice di acqua, larghezza 300 mm, altezza 450 mm, profondita 220
b i, ¢on dispositiva meccanico di chiusura, compresi ogni enere e magistero per il fissaggio a palo, gia montato o a parete Con
ifenmasacco
‘euro (settantaotto/20) cad 78,20
i
JNr 132 :Palo per cestine portarifiuti, diametro 60 mm, compresi ogni onere € magisiero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione,
L.06.0201.06010 su tappeto erboso, in accigio zincato ¢ verniciato Altezza totals 850 mm, con Hangia ;
a eure {trentatre/23) cad 3323
Nr, 133 Colonnina dissuasore di traffico in fusione di ghisa, con anelli taterali per aggancio catena, altezza 50 cin, pese 4 kg, compreso ogni
U.06.040.020 0nere e magistero per [4 fomnitur ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso Colonnina dissuasors di traffico in :
a fusione di ghisa :
enro {cinquantatre/11) cad 53,11
Nr. 134 ;'Fonl:anella in cemento, con vasca di raccolta acqua e griglia, superficie martellinata, dimensioni 50x65% cm, altezza 130 cm, peso 150 ’
L1.06,050.020:kg, fornita ¢ posta in opera mediante fissapgio a lerra su predisposta base in caleestrueco, da pagare a parle Fontanella in cemento, con |
.8 ivasca di raccolta acqua € griglia, superficie martcllinata '
‘ uro (duecentoserte/64) cad 207,64
' Nr. 135 'Stesa & modellazione di terra di celtivo, per piceole quantitd, csclusa la fornitura Con impiego di mezzo meccanico
{1U.07.010.010: euro (dieci/87) me ! 10,87
15 i .
{Nr, 136 “Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a pié d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, [a
U.07.010.019 formazione della conca di compluvio {fonmella), la fornitura ed il eollocamenta di pali tutort in legno trattato, la legatura con corde .
b idones, la fomitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 | di acqua, compresa la fornitura & posa di;
.tubo drene interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione & garanzia e la fornitura delle piante Per piante dicire. da 12 a 16
.cm
;euro (ottantauno/10) i cad 81,10
_ i :
fNr 137 iTappeto erboso in zolla, per inerbinento a pronie effette, compresi i lavor preparatori, esclusa imigazione Superfici da 500 a 2.000 mq:
JU.07.010.032 eurs (sei/85) mq 6,85
b i
iNr. 138 sAbbattimento di alberi adulti, carico e rasporto del materizle di risulta, escluso I'onere di smaltimente, cowpresa macchina operairice, |
U.07.020.010-attrezzatura, & rimozione del ceppo Alberi di altezza finoa 10 m !
[ euro (novantadue/69) cad 92,69
PROMOTORE
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COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO

OGGETTO:

ANALISI NUOVI PREZZI

"AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE"
Concessione per la progettazione, costruzione e gestione proposta
ex-art.183 comma 15 D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 e s.m.i..

PROMOTORE
L'IMPRESA
LANZARA GEOM. ANTONIO




COMUNE Di CASTEL SAN GIORGIO {SA)
: "AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE"
Concessione per la progettazione, costruzione e gestione proposta ex-art. 183 comma 15 D.Lgs n" 50
del 18/04/2016 e s.m.i.

AN LA

ERIE i NP. 01

laterale di casseforme in polistirolo espanso ad alta
resistenza, densitd minima kg/mc 25 - modello Sekdéma (polisud) o equivalente, laterali -
estraibili e riutilizzabili - completi di teli in polietilene. Forma troncopiramidale per
ottenere un maggiore spessore del cls sul fondo e per una facile e rapida estrazione.

Dimensioni: realizzabili su misura e comunque pitt lunghe rispetto alle dimensioni del
loculo per facilitare il lavoro di allineamento carpenteria ed estrazione. Pannello in PVC
espaﬁso rigido incollato sulla facciata superiore a protezione da armature metalliche e
calpestio. Smussatura degli angoli per uno spessore del cls nei punti di ripresa. Tirante
alloggiato all'interno dell'anima, collegato da un lato ad un anello per l'estrazione ¢
rivtilizzo delle casseforme, e dall'altro ad una piastra di ritenuta. Giunzioni tra i
componenti. metallici che partecipano all'estrazione prive di saldature e comunque in
grado di resistere a una portata di almeno Kg 3000 con coefficiente di sicurezza 3. gancio
in acciaio ad alta resistenza ed a prova di tenuta, portata Kg 3000. Fornitura completa per

quattro batterie di 1 casseforme.

Q.t2 | Costi unitari| Totali (€)
casseforma laterale in polistirolo cad 4,000 €260,00] €.1.040,00
telo in polietilene di avvolgimento cad| 336,000 € 2,50 € 840,00
Totale materiale : € 1.880,00
Trasporto 5,00% € 94,00
Manodopera aiuto per carico e scarico movimentazione area cantiere
operaio specializzato n Olore 0,000 €27,98 €0,00
operaio qualificato n Olore 0,000 € 26,08 €0,00
operaio comune n 2iore 1,730 € 23,59 € 81,62
Totale : ' € 2.055,62
Noli

jn | Olore | 0,000] € 0,00] € 0,00
Totale ' € 2.055,62
Spese generali o 15,00% . ... €30834
Totale € 2.363,96
utile : 10,00% € 236,40
Totale € 2.600,36
Prezzo di Applicazione €/cad| €2.600,00

Promotore - Impresa: Lanzara geom. Antonio — Via Luigi Cacciatore, 21 - 84124 Salerno
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COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO {SA)

"AMPLIAMENTO DEL CIMITERQ COMUNALE"

Concessmne per la progettazione, costruzione e gestione proposta ex-art. 183 comma 15 D.Lgs n° 50
del 18/04/2016 e s.m.i.

; NP. 02
|Posa in opera, per Iocull apertura laterale, di casseforme in polistirolo espanso ad alta
resistenza, frontali - estraibili e riutilizzabili - completi di teli in polietilene. Per singolo
loculo laterale.
' Q.td | Costi unitari| Totali (€)
telo in polietilene di avvolgimento ] cad 1,000 €2,50 €2,501
|Totale materiale € 2,50
Trasporto - 5,00% €0,13
Manodopera
operaio specializzato n 1]ore 1,000 € 27,98 € 27,98
operaio qualificato n 1|ore 1,000 € 26,08 € 26,08
operaio comune n 1|ore 1,000 € 23,59 € 23,59
Totale € 80,28
Noli
n | Ofore |  0,000] € 0,00| €0,00
Totale € 80,28
Spese generali 15,00% € 12,04
Totale € 92,32
utile 10,00% €9,23
Totale - € 101,55
Prezzo di Applicazione €/cad|  €100,00

Pramotore - Impresa: Lanzara geom, Antonio — Via Luigi Cacciatore, 21 - 84124 Salerno
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COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO {SA}
"TAMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE"
Concessione per la progettazione, costruzione e gestione proposta ex-art. 183 comma 15 D.Lgs n® 50
del 18/04/2016 e s.m.i.

LSRR NP. 03
Fornitura e posa in opera di chiavarda doppia per lapidi in lastre di marmo, in materiale
metallico quale bronzo.

Q.ta | Costiunitari| Totali (€)
chiavarda | cadl 1,000 € 16,50 € 16,50|
Totale materiale € 16,50
Trasporto 3,00% € 0,50
Manodopera
operaio specializzato n Qlore 0,000 €2798 € 0,00
operaio qualificato n 1lore 0,080 € 26,08 €2,09
operaio comune n 1|ore 0,080 € 23,59 €1,89
Totale € 20,97
Noli

n | Olore | 0,000] € 0,00 €0,00
Totale € 20,97
Spese generali 15,00% . €3,15
Totale €24,11
utile 10,00% €241
Totale € 26,53
Prezzo di Applicazione €:‘cad| € 26,50

Promotore - iImpresa: Lanzara geom. Antonio — Via Luigi Cacciatore, 21 - 84124 Salerno
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COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO (5A) .
"AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE"
Concessione per la progettazione, costruzione e gestione proposta ex-art. 183 comma 15 D.Lgs n* 50
del 18/04/2016 e s.m.i.

i) i mﬁiﬂmu}m‘ﬁ?%d il NP. 04
Realizzazione di tomba ipogeica prefabbricata interrata costituita da n.2 elementi
prefabbricati monoblocco, sigillitura dei giunti dei blocchi prefabbricati compreso ogni
onere per dare il lavoro compiuto secondo le regole dell’arte

Q.ta | Costi unitari| Totali (€)

prefabbricato monoblocco’ | cad 2,000 € 105,00 € 210,00
Totale materiale € 210,00
Trasporto 3,00% €6,30
Manodopera _

operaio specializzato n 1|ore 0,400 € 27,98 €11,19
operaio qualificato n llore - 0,400 € 26,08 € 10,43
operaio comune n 1lore 0,500 € 23,59 €11,80
Totale - €249,72
Noli :

gru semovente In | Hore [ 0,050] € 77,36| € 3,87
Totale ' € 253,59
Spese generali 15,00% : € 38,04
Totale ' € 291,63
utile 10,00% ' €29,16
Totale € 320,719
Prezzo di Applicazione €/cad|  €320,00

Promotore - Impresa: Lanzara geom. Antonio — Via Luigi Cacciatore, 21 - 84124 Salerno
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COMUNE DI CASTEL SAN GIORG!O (SA)
"AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE"
Concessione per la progettazione, costruzione e gestione proposta ex-art. 183 comma 15 D.Lgs n® 50
del 18/04/2016 e s.m.i.

_ . RILZ0O NP. 05
Fomltura di estrattore oleodmamwo per casseformi in polistirolo monolitico con targhetta
di identificazione "CE"; dispositivo salvamotore e di sicurezza per I'operatore.
| Qta | Costiunitari{ Totali (€)

estrattore oleodinamico I cad 1,000 €1.500,001 € 1.500,00
Totale materiale € 1.500,00
Trasporto 5,00% € 75,00
Manodopera aiuto per carico e scarico movimentazione area cantiere
operaio specializzato n Olore 0,000 € 27,98 € 0,00
operaio qualificato n Olore 0,000 € 26,08 € 0,00
operaio comune n 2|lore 1,850 € 23,59 € 87,28
Totale € 1.662,28
Noli _

In | Olore | 0,000 € 0,00] € 0,00
Totale ' €1.662,28
Spese generali 15,00% € 249,34
Totale €1.911,63
utile 10,00% € 191,16
Totale €2.102,79
Prezzo di Applicazione €/cad| €2.100,00

Promotore - impresa: Lanzara geom. Antonio —Via Luigi Cacciatore, 21 - 84124 Salerno
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COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO (SA)
"AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE"
Concessione per la progettazione, costruzione e gestione proposta ex-art. 183 comma 15 D.Lgs n® 50
del 18/04/2016 e s.m.i.

i | L0 NP. 06
Fornitura di terreno vegetale per aiuole.

Q.ta | Costiunitari| Totali (€)
terreno | mc| 1,000 € 21,50 €21,50
Totale materiale €21,50
Trasporto 3,00% € 0,65
Manodopera -
operaio specializzato - In Olore 0,000 €27,98 € 0,00
operaio qualificato n 0lore 0,000 € 26,08 € 0,00
operaio comune n Olore 0,600 € 23,59 € 0,00
Totale €22.15
Noli . . _

[n ] 0lore 0,000} € 0,00] € 0,00
Totale €22,15
Spese generali 15,00% €332
Totale € 2547
utile 10,00% . €255
Totale € 28,01
Prezzo di Applicazione €/mc| € 28,00

Promotore - Impresa: Lanzara geom, Antonia — Via Luigi Cacciatore, 21 - 84124 Salerno
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COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO (SA)
"AMPLIAMENTO DEL CIMITERC COMUNALE"
Concessione per la progettazione, costruzione e gestione proposta ex-art. 183 comma 15 D.Lgs n° 50
del 18/04/2016 e s.m.i. :

NP. {7
Messa a dimora di pianta comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione,
rinterro, formazione di conca di compluvio, di CUPRESSUS SEMPERVIRENS di
altezza 6.00 ml.

: Q.tda | Costi unitari| Totali (€}
cupressus l cad 1,000 € 400,00 € 400,00
Totale materiale € 400,00
Trasporto 3,00% €12,00
Manodopera _
operaio specializzato n Olore 0,000 €27,98 € 0,00
operaio qualificato n 1|ore 0,900 € 26,08 €23,47
operaio comune n ljore 0,900 € 23,59 €21,.23
Totale € 456,70
Noli
gru semovente |n | llore | 0,050| € 77,36| € 3,87
Totale : € 460,57
Spese generali 15,00% € 69,09
Totale € 529,66
utile 10,00% €52.97
Totale € 582,62
Prezzo di Applicazione €fcad| € 580,00

Promotore - Impresa: Lanzara geom. Antonio — Via Luigi Cacciatore, 21 - 84124 Salerno
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COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO (5A)
) "AMPLIAMENTO DEL CIMITERQ COMUNALE"
Concessione per la progettazione, costruzione e gestione proposta ex-art. 183 comma 15 D.Lgs n° 50
del 18/04/2016 e s.m.i,

| LISEPREZ70] NP. 08
Pannelli indicazione planimetriche del nuovo plesso
Q.td | Costi unitari| Totali (€)

pannello | cadl  1,000] €49500] €49500
Totale materiale € 495,00
Trasporto 3,00% € 14,85
Manodopera
operaio specializzato n Olore 0,000 €27,98 € 0,00
operaio qualificato n Ojore 0,000 € 26,08 € 0,00
operaio comune n Z2|ore 0,100 €23,59 €472
Totale € 514,57
Noli _ .

n | 0lore 0,000] € 0,00] € 0,00
Totale € 514,57
Spese generali 15,00% €77,19
Totale o € 591,75|
utile 10,00% € 59,18
Totale € 650,93
Prezzo di Applicazione €/cad| € 650,00

Promotore - Impresa: Lanzara geom. Antonio — Via Luigi Cacciatore, 21 - 84124 Salerno
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COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO {SA)
_ . "AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE"
Concessione per la progettazione, costruzione e gestione proposta ex-art. 183 comma 15 D.Lgs n°* 50
del 18/04/2016 e s.m.i.

; e NP. 09
Cartello indic
Q.td ] Costi unitari| Totali (€)

cartello | cad] 1,000 € 47,60 € 47,60
Totale materiale €47.60
Trasporto 3,00% €143
Manodopera

. |operaio specializzato n Uore 0,000 € 27,98 € 0,00
operaio qualificato 1 0]ore 0,000 € 26,08 € 0,00
operato comune n 2|ore 0,050 € 23,59 €2,36
Totale. €51,39
Noli

n | Olore |  0,000] € 0,00 €0,00

Totale € 51,39
Spese generali 15,00% €771
Totale - €59,10]
utile - 10,00% € 5,91
Totale € 65,00
Prezzo di Applicazione €/cad| € 65,00

Promotore - Impresa: Lanzara geom. Antonio - Via Luigi Cacciatore, 21 - 84124 Salerno
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COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO {SA)
"AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE"
Concessione per la progettazione, costruzione e gestione proposta ex-art. 183 comma 15 D.Lgs n° 50
del 18/04/2016 e s.m.i.

. NP. 10
Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica stradale a luce. diretta con led,
montaggio a testapalo, grado di isolamento IP67.

Q.ta | Costi unitari| Totali (€)

apparecchio cad 2,000 € 400,00 € 800,00
palo cad| 1,000 € 300,00 € 300,00
testapalo cad 1,000 € 635,00 € 65,00
materiale di consumo € 39,00
Totale materiale € 1.204,00
Trasporto 3,00% € 36,12
Manodopera
operaio specializzato n 1|ore 2,000 € 27,98 € 55,96
operaio qualificato n 1{ore 2,000 € 26,08 €52,16
operaio comune n 1|ore 2,000 € 23,59 €47,18
Totale €1.395,42
Noli
gru semovente n ] 1|ore 0,050 €77.36] = €387
Totale € 1.399,29
Spese generali 15,00% € 209,89
Totale € 1.609,18
utile 10,00% € 160,92
Totale €1.770,10
Prezzo di Applicazione €/cad{ €1.770,00

Promotore - Impresa: Lanzara geom. Antonio — Via Luigi Cacciatore, 21 - 84124 Salerno
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COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO (SA)
"AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE"
Concessione per la progettazione, costruzione e gestione proposta ex-art. 183 comma 15 D.Lgs n° 50
del 18/04/2016 e s.m.i.

) : NP, 11

Impianto idrico per irrigazione valutato a ml di lunghezza, comprensivo di scavo, sabbia
per l'alloggiamento del tubo, tubazione in pressione interrata di idoneo diametro,
rinfranco e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, compresa l'incidenza dei pozzetti,
delle valvole e dei diffusori lungo il percorse nonché ogni onere per dare il lavoro
compinto secondo le regole dell'arte - Pozzetto Hercules circolare,
' Q.ta [ Costi unitart| Totali (€)
tubazione _ : I ml 1,000 € 3,50 € 3,50
raccordo a compressione (si stima un incidenza al ml)
| cad] 0,100 €2,65 €0,27
pozzetto con diffusore Hercules (si stima un incidenza al ml)
cad 0,020 € 25,00 € 0,50
valvole (si stima un incidenza al ml)
cad 0,040 € 20,50 . €0,82
materiale di consumo €2,55
Totale materiale : € 7,64
Trasporto - 3,00% €023
Manodopera .
operaio specializzato n Olore 0,000 €27,98 € 0,00
operaio qualificato n 1|ore 0,160 € 26,08 €4,17
operaio comune n l|ore 0,160 € 23,59 €3,77
Totale €15,81
Noli '
n | Olore | 0,000 € 0,00] € 0,00
Totale € 15,81
Spese generali 15,00% €237
Totale _ € 18,18
utile 10,00% €1,82
Totale € 20,00
E.01.015.010.a scavo me 0,100 €4,86| €0,49
1J.04.010.010.a rinfianco me 0,100 € 35,90 € 3,59
E.01.050.010.a trasporto a rifiuto me 0,100 €946 €095
Totale €25,02
Prezzo di Applicazione ~ €/ml| € 25,00

Promotore - Impresa: Lanzara geom. Antonio — Via Luigi Cacciatore, 21 - 84124 Salerno
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COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO (SA)

"AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE"
Concessione per la progettazione, costruzione e gestione proposta ex-art. 183 comma 15 D.Lgs n° 50
del 18/04/2016 e s.m.i.

LRREZZ) NP. 12
Fornitura € posa in opera di chiavarda singola per lapidi in [astre di marmo, in materiale
metallico quale bronzo.
Q.ta | Costi unitari| Totali (€)

chiavarda | cad| 1,000 € 15,60 € 15,60
Totale materiale : € 15,60
Trasporto 3,00% €047
Manodopera .
operaio specializzato n Olore 0,000 €27,98 €0,00
operaio qualificato n ilore 0,060 € 26,08 €1,56
operaio comune n 1]ore 0,060 € 23,59 €1,42
Totale € 19,05
Noli _ . _

[n | Olore | 0,000] € 0,00 € 0,00
Totale ' € 19,05
Spese generali 15,00% € 2,86
Totale €21,91
utile 10,00% €2,19
Totale €24,10
Prezzo di Applicazione €fcad| € 24,00

Promaotore - Impresa: Lanzara geom. Antonio — Via Luigi Cacciatore, 21 - 84124 Salerno
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COMUNE D] CASTEL SAN GIORGLO {SA}
_ "AMPLIAMENTO DEL CIMITERQ COMUNALE" _
Concessione per la progettazione, costruzione e gestione proposta ex-art. 183 comma 15 D.Lgs n° 50
del 18/04/2016 e s.m.i.

i NP, 13
Fornitura e posa in opera di ghiaietto per pavimentazione spessore finito cm 4
Q.td | Costi unitari| Totali (€)

ghiaietto | me|] 0,045 € 38,00 €1,71
materiale di consumo €0,10
Totale materiale €1,81
Trasporto 3,00% €0,05
Manodopera
operaio specializzato n Olore 0,000 €27,98 . €0,00
operaio qualificato n 1|ore 0,250 € 26,08 €6,52
operaio comune ~ |n 1|ore 0,250 € 23,59 €5,90
Totale ' €14.28
Noli

n | Olore | 0,000 € 0,00] €0,00
Totale ' €14,28
Spese generali 15,00% : . €2,14]
Totale €16,42
utile 10,00% € 1,64
Totale : €18,07
Prezzo di Applicazione ' €/mq| €18,00

Promotore - Impresa: Lanzara geom. Antonio - Via Luigi Cacciatore, 21 - 84124 Salerno
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COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO (SA)
"AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE"
Concessione per la progettazione, costruzione e gestione proposta ex-art. 183 comma 15 D.Lgs n® 50
del 18/04/2016 e s.m.i.

i NP. 14
espanso ad alta resistenza, densitd minima

ol

A R
¢ in polistirolo

'..I||'|I.!i I i :
11 di casseform

F01tura per ossa
kg/mc 25 - modello Sekoma (polisud) o equivalente, estraibili e riutilizzabili - completi di

teli in polietilene. Forma troncopiramidale per ottenere un maggiore spessore del cls sul

fondo e per una facile e rapida estrazione. Dimensioni: realizzabili su misura e comunque
piu lunghe rispétto alle dimensioni del ossario per facilitare il lavoro di allineamento
carpenteria ed estrazione. Pannello in PVC espanso rigido incollato sulla facciata
superiore a protezione da armature metalliche e calpestio. Smussatura degli angoli per uno
spessore del cls nei punti di ripresa. Tirante alloggiato all'interno dell'anima, collegato da
un lato ad un anello per l'estrazione e rivtilizzo delle casseforme, e dall'altro ad una piastra
di ritenuta. Giunzioni tra i componenti metallici che partecipano all'estrazione prive di
saldature ¢ comunque in grado di resistere a una portata di almeno Kg 3000 con
coefficiente di sicurezza 3. Gancio in acciaio ad alta resistenza ed a prova di tenuta,
portata Kg 3000. Fornitura completa per quattro batterie di 1 casseforme, ossari cappelle.

Q.ta | Costi unitari] Totali (€)

casseforma in polistirolo cad 4,000 € 100,00 € 400,00
telo in polietilene di avvolgimento cad| 560,000 €2,50] €1.400,00
Totale materiale € 1.800,00
Trasporto 5,00% € 90,00
Manodopera aiuto per carico e scarico movimentazione area cantiere
operaio specializzato n Olore 0,000 €27.98 € 0,00
operaio qualificato n OJore 0,000 € 26,08 € 0,00
operaio comune n 2lore 1,000 € 23,59 €47,18
Totale y €1.937,18
Noli

n | Olore | 0,000 € 0,00/ € 0,00
Totale €1.937,18
Spese generali 15,00% € 290,58
Totale €2.227,76
utile 10,00% €222,78
Totale € 2.450,53
Prezzo di Applicazione ' €/cad| € 2.450,00

Promotore - Impresa: Lanzara geom. Antonio - Via Luigi Cacciatore, 21 - 84124 Salerno
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COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO {S5A)
"AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE"

Concessione per la progettazione, costruzione e gestione proposta ex-art. 183 comma 15 D.Lgs n® 50
del 18/04/2016 e s.m.i.

NP. 15
lastre di pietra naturale o marme di colore chiaro o grigio
dello spessore di cm 2 con superficie a vista levigata e coste smussate.
' Q.td | Costi unitari| Totali (€)
lastre di marmo mq 1,050 € 54,00 € 56,70
maita di cemento me 0,010 € 91,31 € 0,91
cemento kg 3,000 €0,1015 € 0,30
Totale materiale €57,92
Trasporto 3,00% €1,74
Manodopera : :
operaio specializzato n 1lore 0,550 € 27,98 € 15,39
operaio qualificato n Olore 0,000 € 26,08 € 0,00
operaio comune n 1]ore 0,850 € 23,59 € 20,05
Totale € 95,10
Noli
[n | Olore 0,000} € 0,00] €0,00
Totale _ o €95,10
Spese generali 15,00% € 14,26
Totale € 109,36
utile 10,00% € 10,94
Totale £120,30
Prezzo di Applicazione €/mgq| € 120,00

Promotore - Impresa: Lanzara geom. Antonio — Via Luigi Cacciatore, 21 - 84124 Salerno
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COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO {SA}
- "AMPLIAMENTO DEL CIMITERD COMUNALE"
Concessione per la progettazione, costruzione e gestione proposta ex-art. 183 comma 15 D.Lgs n° 50
del 18/04/2016 e s.m.i.

: NP, 16
Fornitura per loculi apertura frontale  di casseforme in polistirolo espanso ad alta
resistenza, densita minima kg/me 25 - modello Sekoma (polisud) o equivalente, frontali -
estraibili e riutilizzabili - completi di teli in polietilene. Forma troncopiramidale per
ottenere un maggiore spessore del cls sul fondo e per una facile e rapida estrazione.
Dimensioni: realizzabili su misura e comunque pit lunghe rispetto alle dimensioni del
loculo per facilitare il lavoro di allineamento carpenteria ed estrazione. Pannello in PVC
espanso rigido incollato sulla facciata superiore a protezione da armature metalliche e
calpestio. Smussatura degli angoli per uno spessore del cls nei punti di ripresa. Tirante
alloggiato all'interno dell'anima, collegato da un lato ad un anello per P'estrazione e
riutilizzo delle casseforme, e dall'aliro ad una piastra di ritenuta. Giunzioni tra i
componenti metallici che partecipano all'estrazione prive di saldature ¢ comunque in
grado di resistere a una portata di almeno Kg 3000 con coefficiente di sicurezza 3. Gancio
in acciaio ad alta resistenza ed a prova di tenuta, portata Kg 3000. Fornitura completa per

una batteria di 7 casseforme.

_ Q.ta' | Costi unitari|{ Totali (€)
casseforma frontale in polistirolo cad 7,000 €250,00f €1.750,00
telo in polietilene di avvolgimento cad| 1030,000 €2,50] €2.575,00
Totale materiale : € 4.325,00
Trasporto : 5,00% € 216,25
Manodopera aiuto per carico e scarico movimentazione area cantiere
operaio specializzato n Olore 0,000 €27,98 € 0,00
operaio qualificato n 0]ore 0,000 € 26,08 € 0,00
operaio comune n 2|ore 1,000 € 23,59 €47,18

|Totale : € 4.588,43
Noli '
n | Ofore | 0,000 € 0,00| € 0,00
Totale ' €4.588,43
Spese generali 15,00% € 688,26
Totale € 5.276,69
utile 10,00% € 527,67
Totale € 5.804,36
Prezzo di Applicazione €/ead| €5.800,00

Promotore - Impresa: Lanzara geom. Antonio — Via Luigi Cacciatore, 21 - 84124 Salerno
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COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO (SA}
"AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE”
Concessione per la progettazione, costruzione e gestione proposta ex-art. 183 comma 15 D.Lgs n® 50
del 18/04/2016 e s.m.i.

NP. 17
Posa in opera, per loculi apertura frontale, di casseforme in polistirolo espanso ad alta
resistenza, frontali - estraibili e riutilizzabili - completi di teli in polietilene. Per batterie di
7 loculo frontale,

Q.ta | Costi unitari| Totali (€)
telo in polietilene di avvolgimento | cad 7,000 € 2,50 €17,50
Totale materiale , €17,50
Trasporto 5,00% : € 0,88
Manodopera ' :
operaio specializzato n 1]ore 1,000 €2798 €27,98
operaio qualificato n 1|ore 1,000 €26,08 € 26,08
operaio comune n 1|ore 1,000 - €23,59 € 23,59
Totale €96,03
Noli

[n | Olore [ 0,000] €0,00| € 0,00
Totale : € 96,03
Spese generali -15,00% . ' € 14,40
Totale €110,43
utile 10,00% €11,04
Totale €121,47
Prezzo di Applicazione €cad|  €121,00

Promotore - Impresa: Lanzara geom. Antonio -~ Via Luigi Cacciatore, 21 - 84124 Salerno
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COMUNE D] CASTEL SAN GIORGIO {SA)
"AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE"
Concessione per la progettazione, costruzione e gestione proposta ex-art. 183 comma 15 D.Lgs n® 50
del 18/04/2016 e s.m.i. '

TSR NP. 18

Fornitura per ossari di casseforme in olist:irolo espanso ad alta resistenza, densita minima
kg/mc 25 - modello Sekoma (polisud) o equivalente, estraibili e riutilizzabili - completi di
teli in polietilene. Forma troncopiramidale per ottenere un maggiore spessore del cls sul
fondo ¢ per una facile e rapida estrazione. Dimensioni: realizzabili su misura ¢ comunque/
piu lunghe rispetto alle dimensioni del ossario per facilitare il lavoro di allineamento
carpenteria ed estrazione. Pannello in PVC espanso rigido incollato sulla facciata
superiore a protezione da armature metalliche e calpestio. Smussatura degli angoli per uno
spessore del cls nei punti di ripresa. Tirante alloggiato all'interno dell'anima, collegato da
un lato ad un anello per I'estrazione e riutilizzo delle casseforme, ¢ dall'altro ad una piastra
di ritenuta. Giunzioni tra i componenti metallici che partecipano all'estrazione prive di
saldature e comunque in grado di resistere a una portata di almeno Kg 3000 con
coefficiente di sicurezza 3. Gancio in acciaio ad alta resistenza ed a prova di tenuta,

portata Kg 3000. Fornitura completa per due batterie di 12 casseforme, ossari.

Q.td | Costi unitari{ Totali (€)
casseforma in polistirolo cad]| 24,000 € 80,00] €1.920,00
telo in polietilene di avvolgimento cad| 1392,000 €2,50] €3.480,00
Totale materiale : € 5.400,00
Trasporto 5,00% : € 270,00
Manodopera aiuto per carico € scarico movimentazione area cantiere
operaio specializzato n 0|ore 0,000 € 27,98 € 0,00
operaio qualificato n O{ore 0,000 € 26,08 € 0,00
operaio comune n 2|ore 1,000 € 23,59 €47,18
Totale : €5.717,18
Noli ' '

In | Olore | 0,000] € 0,00] € 0,00
Totale : €5.717,18
Spese generali 15,00% € 857,58
Totale € 6.574,76
utile 10,00% : € 657,48
Totale €7.23223
Prezzo di Applicazione €/cad| €7.230,00

Promotore - Impresa: Lanzara geom. Antonio — Via Luigi Cacciatore, 21 - 84124 Salerno
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CCMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO {SA)
"AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE"
Concessione per la progettazione, costruzione e gestione proposta ex-art. 183 comma 15 D.Lgs n° 50
del 18/04/2016 e s.m.i.

_ NP. 19
Posa in opera per ossari di casseforme in polistirolo espanso ad alta resistenza, estraibili e
riutilizzabili - completi di teli in polietilene. Per batterie di 12 ossario.
Q.td | Costi unitari| Totali (€)

telo in polietilene di avvolgimento | ~cad| 12,000 €2,50 € 30,00
Totale materiale € 30,00
Trasporto 5,00% €1,50
Manodopera
operaio specializzato n ljore 1,000 € 27,98 €27,98
operaio qualificato n !|ore 1,000 € 26,08 € 26,08
operaio comune n 1|ore 1,000 € 23,59 € 23,59
Totale €109,15
Noli _

[n | 0Olore 0,000 € 0,00 € 0,00
Totale € 109,15
Spese generali 15,00% € 16,37
Totale o € 125,52
utile 10,00% €12,55
Totale € 138,07
Prezzo di Applicazione €/cad| € 138,00
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COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIQ {SA)
“"AMPLIAMENTQ DEL CIMITERO COMUNALE"
Concessione per la progettazione, costruzione e gestione proposta ex-art. 183 comma 15 D.Lgs n° 50
del 18/04/2016 e s.m.i.

4 i

NP. 20

e 1 T A
Fornitura e posa in opera di quadro generale.
Q.ta | Costi unitari| Totali (€)
interruttore magnetoternico cad 4,000 € 124,02 € 496,08
interruttore magnetoternico cad 2,000 € 166,00 € 332,00
interruttore magnetoternico cad 3,000 € 185,00 € 555,00
interruttore magnetoternico cad 1,000 € 485,00 € 485,00
temporizzatore cad 1,000 € 85,00 € 85,00
. |carpenteria cad 1,000] €1.135,00] €1.135,00
materiale di consumo ' ' € 150,00
Totale materiale € 3.238,08
Trasporto 3,00% €97.14
Manodopera
operaio specializzato n 1jore 8,000 €2798 € 223,84
operaio qualificato n 1|ore 8,000 € 26,08 € 208,64
operaio comune n 1|ore 8,000 € 23,59 € 188,72
Totale ' ~ €3.956,42
Noli .
[n ] 0lore 0,000] € 0,00/ €0,00
Totale € 3.956,42
Spese generali 15,00% € 593,46
Totale € 4.549,89
utile 10,00% € 454,99
Totale € 5.004,87
Prezzo di Applicazione €fcad|
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