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DIMMS UBICAZIONE INDAGINI S

coNTROL REV 01 del 04/11/2011

Committente: Ditta "SAN GIORGIO SPA” - Castel San Giorgio (SA)

Lavoro: Progetto per I'ampliamento di un opificio industriale

N° protocollo richiesta prove: 4395/13/1/028/382

ag 1di 7

N° Verbale di Accettazione: 381/13 £y
N° Certificato: 1082/S1/01 data di emissione: 28/10/2013
Localita/opera: Codola Nuova - Via G. Petti - Via Rizzi - Castel San Giorgio (SA)
Data di esecuzione: 08/10/2013 - 09/10/2013

/N = Sondaggl meccanici diretti a rotaxione ¢ carotagglo continuo.

. Il Sondaggio $/1 (spinto a 30.00 metri) & stato utliizrato anche per 'indagine

z sismica del tipo DOWN HOLE)

CPT/N = Prova penstrometrica statica del Tipo CPT (Cone Penstration Test)

v

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
FOBLIC 13 - MAPRALL M. ks - 1408 - 400k
PLANIMETRIA GENERALE
BTATO DI PROGETTO - RAPF. 1 : BOO
INDICAZIONE DISTANZE

QNB ©__10 20 30ML

STRALCIO PLANIMETRICO CON UBICAZIONE DEL. SONDAGGIO GEOGNOSTICO $1
12 - Mappali nn. 1893-1895-1896)

(Foglio

D.I.M.M.S. Control $.p.A

Centro geotecnico ingegnenstico di mtervento 83030 Arcella di Montefredane {AV)
i gegnensie Tel 082524353 Fak 0525 246705

e di controllo sulle strutture e sul terntorio

Area Industraie A S| Avelino Via Campo o Flume 13
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DIMMS SCHEDA DI CANTIERE RS
S R REV 01 del 04/11/2011

Committente: Ditta "SAN GIORGIO SPA" - Castel San Giorgio (SA)
Lavoro: Progetto per I'ampliamento di un opificio industriale
N° protocollo richi prove: 4395/13/1/028/382 <
N° Verbale di Accettazione: 381/13 pag 2di7
N° Certificato: 1082/81/02 data di emissione: 28/10/2013
Localita/opera: Codola Nuova - Via G. Petti - Via Rizzi - Castel San Giorgio (SA)
Data di esecuzione: 08/10/2013 - 09/10/2013
PERFORAZIONE
Metodo di perforazione: carotaggio continuo con carotiere semplice
Terreno attraversato: Terreno vegetale, piroclastiti, tufite
Profondita: dam. 0,00 am. 30,00
PRELIEVO
Numero Campione 1 2
Codice Campione Cc1 C2
Tipo di campionatore: Shelby Shelby
Prof. di campionamento:  [da m.] 3,00 [ am. [ 3,60 [da m.[20,00] a m. [20,50]da m.] [am.|
Numero Campione
Codice Campione
Tipo di campionatore:
Prof. di campionamento: | da m.| [am.] da m.| [am.] da m.| Tam.]
S.P.T.
Numero prova: 1 2 3
Tipo: PA PA PA
Profondita prova; dam.] 3,60 [am. | 4,05 [dam.[ 8,00 [ am. ] 8,45 [dam.[13,50] am. [13,95
Numero Colpi: 4-7-10- 7-6-7- 9-11-10-
Numero prova: 4 5 6
Tipo: PA PA PA
Profondita prova: dam.[15,00] am. [15,45]da m.[ 20,50 am. [20,95[da m.[23,00] a m. [ 23,45
Numero Colpi: 8-9-9- 16-24-32- 20-22- 29
Numero prova: 7 8
Tipo: PA PA
Profondita prova: dam.[ 26,00fam. |26,45]dam. | 28,00jam. | 28,45
Numero Colpi: 18-16 -16 15 -21-24
CASSETTE
Numero: 1ldam. 0,00 am. 5,00 6ldam. 25,00 am. 30,00
2|dam. 5,00 am. 10,00 7|da m. am.
3{dam. 10,00 am. 15,00 8|da m. am.
4fdam. 1500 am. 20,00 9|da m. am.
5|dam. 20,00 am. 25,00 10]|da m. am,
INSTALLAZIONE IN FORO FOTO
Tipo: Cod. Cod.
Tubo (ml): Cod. Cod.
Pozzetti di protezione: Cod. Cod.
Cod. Cod.
Cod. Cod.
Cod. Cod.
Cod. Cod.
Cod. Cod.
NOTE

|

Direttore Lavorazione Cantiere

Capo Sonda Cantiere

sl ot

D.IM.M.S Control S.p.A.

Centro geotecnico ingegneristico di intervento
e or controfio sulle strutture e sul termtorio

C da Archi, 14/g - 83100 Avellino
tel 0825 24353 - fax 0825 248705
www dimmes f info@dimms it
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SCHEDA DI CANTIERE

M/LAB0B/01.1-2
REV 01 del 04/11/2011

Committente: Ditta "SAN GIORGIO SPA" - Castel San Giorgio (SA)

Lavoro: Progetto per I'ampliamento di un opificio industriale

N° protocollo richiesta prove: 4395/13///028/382

N° Verbale di Accettazione: 381/13 pag3di7
N° Certificato: 1082/51/03 issione: 28/10/2013
Localitéd/opera: Codola Nuova - Via G. Petti - Via Rizzi - Castel San Giorgio (SA)
Data di esecuzione: 08/10/2013 - 09/10/2013
TEREDO MN 209
fvaroR) CAP | VALOR1
ONDA —
&'Locrrn' DI ROTAZIONE D - 500 pm £00
Eopm MASSIMA AL0 Kgm £20
ORGA MASSINA 2 150 cm 3500
SFINTA = a000 Ky 5000
RO f 4000 Kg 5300
o oA =70 Bar 60 ]
[FRGAND AFURE Pressnts i
UTENSILI DI PERFORAZIONE
TIPO DI UTENSILE PROFONDITA' (m) ﬁgﬁ;ﬁ Lﬁg‘f’gfjﬁ Es?rlé\xsfg?r?m)
carotiere semplice 30,00 81 300 101

rivestimento metallico

doppio carotiere T6

UTENSILI DI PULIZIA FONDO FORO

TIPO DI UTENSILE

LUNGHEZZA UTILE (cm)

NOTE

Carotiere semplice

300

Direttore Lavorazione Cantiere

Snsni Tanl

s e

Capo Sonda Cantiere

i

D.LM.M.S. Control 8.p.A.

Centro gevlecnico ingegneristico di itervento
& di controflo sulle strutture e sul territoro

C da Archi, 14/g - 83100 Avellino
tel 0825 24353 - fax 0825 248705
www dimms.if info@dimms it



ComMTEeL

DIMMS Control Sp.A.
Area

Arcelta di Montelradane (AV}
tol, 082524353

e Stratigrafia

e S P 155858 DIMMS CONTROL S.p.A.

e

MLABOGIT.1
REV 02 del 04/41/2011

c Ditta "SAN GIORGIO SPA" - Castel San Glorglo (SA) T TEGENDA
y LEGENDA: P-mammn i
Lavoro: Progetto di un opificle
rogemepert P Shnestiatur bibo aperio
N* protocolia richfesta prove: 4395/13/1/028/382 Piezometro Casagrande
N* Verbale df Accettazione: 381/13 srepy s Denison mazior M| Cella casagrande 8
N* Certificato: 1082/51/04 _ data di emissione: 28/10/2013 lPﬂﬂ- 4di8 | |Osterverg: © Percussione P __|Quota finale faida: =
Data df esecuzione: 08/10/2013 - 09/10/2013 i Quota iniziale faica gg- —_—
[SONDAGGIO: §1 Localitdlopera: Codola Nuovya - Via G. Peti - Via Rizzi - Castel San Glorgio (SA) [ 3 1.0 it apets FC Guns enienn) [Oiota fnsle falda g St
g 'é‘ = ‘§. Proliovo camploni | Faida Datl foro
ES |5z F Descrizione stratigrafica sPT,
4|58 2 9 § frocannnlgag] $E 15| 4
£ o ] H dtpe. |gEd ga £2)§
0.80 Terreno vegetale
0.80
450 [Piroclastit » granuiomelna media intercalate e frammiste a pirotiastiti sabbiose con rar L L]
? clasti litoid: di natura carbonatica (a volte alterat), pomici e (apili
5,60
6,00 ' {Pomici e lapilli in scarsa matnice
Piroclasiit: cineritiche debolmente argilificate intercalats & frammisie a pirociastit sabbi
con rare inclusioni litoidi minute, pofigeniche e spesso alterate
11,00 £
1,70 SRR e a medio fine 1 matnge imosa con rare inclusiont Hoidi minuts, € 12
Y S Y poligeniche ed allerate. Sono present sporadicha inclusioni organiche vegetal.
12,70 0
Pirociasiiti sabbiose icche di pomici e fapilii minuti 3 volte alterat 5 é
13,30 h « o
s i |
| B : I g
: :
2,10 neritiche argilificate con rari inclus litoidi minuts & poligenici | i
i iy (o}
| m
e
15,40 &
15.00 | Piroctastiti sabbiose con rari inclus fitoidi minuti e poligenica 7 i =
A . : E
- I % =
| abbia nerasira grossalana con inciusi fitoidi minut @ poliganici 17,00 . =)
17.00 [ )
£
12/R
Pozzolana costituita da prodiastit sabbiose ntercalate & frammiste a pirocastiti cinarit
addensate con pomici, lapilli scorie e brandelii lavicl, Calore giallo,
18,80 5C2-2002050
s ~ |Tufie arigia cosituita da pirclasti cineritiche addensate: con pamic, lapil e scorie laviche
2 pasante con 1a profondild a tufo grigia tenero terrose.
30,00 Lod ST ZevE il
Lo Sperimentatore 1l Direttore

eSS aea»

i sborstorio Autortzzals al sonsi del D P.R.380/2001 art 59 - Concassiane N 903

Eommpntn & Samd




LABORATORIO DI GEOTECNICA D.LM.M.S. CONTROL S.pA O
M/LABO6/01.10 Area Industriale A.S.1. Aveliino Via Campo di Fiume, 13 3030 Arcella di Montefredane (AV) ‘:“\5"
# Tel. 0825.24353 Fax 0825.248705 -e-mail: info@dimms.it - P IVA 018 “.;\,:v)"
Rev. 01 = é
Del 04/11/2011
© PROVA SPT DIMMS
Committente: Ditta "SAN GIORGIO SPA" - Castel San Giorgio (SA)
Lavoro: Progetto per i'ampliamento di un opificio industriale
N° protocollo richiesta prove; 4395/13///028/382 g 5di7
N° Verbale di Accettazione: 381/13 pag el
N° Certificato: 1082/51/05 _ data di emissione: 28/10/2013
Localita/opera: Codola Nuova - Via G. Petti - Via Rizzi - Castel San Giorgio (SA)
Data di esecuzione: 08/10/2013 - 09/10/2013
PROVA S.P.T.
TUBAZIONE PROFONDITA' PENETR., PER
PROVVISORIA MANOVRA DI PROFONDITA' | PESOPROPRIOE | o0 o0 oo | PROFONDITA'/ | DIAM. (ml) E PESO [ DESCRIZIONE
RIVESTIMENTO | PERFORAZIONE O | INIZIO PROVA | DELLE ASTE, DEL i NNz N, ASTE (Kg) GEOTECNICA
FORO PULIZIA CAMPION,
3,60 PA 3,60-4,05/5-7-10 Piroclastili
8,00 PA 8,00-8,45/7-6-7 Piroclastiti
13,50 PA 13,50-13,95/9-11-10 Piroclastiti
15,00 PA 15,00-15,46/8-9-9 Piroclastiti
20,50 PA 20,50-20,95/16-24-32 Tufite
23,00 PA 23,00-23,45/20-22-29)| Tufite
26,00 PA 26,00-26,45/18-16-16| Tufile
28,00 PA 28,00-28,45/15-21-24 Tufite
Eventuali anomalie riscontrate:
Lo Sperimentatore Il Direttore

Samuan Janl

Ep e

e O it
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coNTROL

DIMMS CONTROL S.p.A.

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

M/LAB06/01.1-4
REV 01 del 04/11/2011

Committente: Ditta "SAN GIORGIO SPA" - Castel San Giorgio (SA)

Lavoro: Progetfo per I'ampliamento di un opificio industriale

N* protocollo richiesta prove: 4395/13/1/028/382

N° Verbale di Accettazione: 381/13

pag. 6di 7

N° Certificato: 1082/51/06 data di emissione: 28/10/2013

Localita/opera: Codola Nuova - Via G. Petti - Via Rizzi - Castel San Giorgio (SA)

Data di esecuzione:; 08/10/2013 - 09/10/2013

CASSETTA3 DAM 10,00 A M. 15,00

D.JM.M.S. Control SpA
Centro geotecnico ingegnenstico di ntervento

Area Industriale A.S 1. Avelino Via Campo o Flume, 13

e df controljo sulle strufture e sul termorio

§3030 Arcelta o Montefredane (AV}
Tel 082524353 Fax 0825 248705 -




\'&‘ DIMMS CONTROL S.p.A. iy

" S S Seer
> DOCUMENTAZIONE
DIMMS FOTOGRAFICA .

Committente: Ditta "SAN GIORGIO SPA" - Castel San Giorgio (SA)
Lavero: Progetto per I'ampliamento di un opificio industriale

N° protocollo r prove: 4395/13/1/028/382 pag. T di 7

N° Verbale di Accettazione: 381/13
N° Certificato: 1082/S1/07 __ data di emissione: 28/10/2013
Localita/opera: Codola Nuova - Via G. Petti - Via Rizzi - Castel San Giorgio (SA)

Data di esecuzione: 08/10/2013 - 09/10/2013

CASSETTA 5 DA M. 20,00 A M. 25,00

CASSETTA 6 DA M. 25,00 A M. 30,00

D.LM.M.5. Control SpA Area Industniale A S.1. Avellino Via Campo di Flume, 13
Centro geotecnico ingegnenstico ¢ intervento 83030 Arceila ci Montefredane (AV)
Tel 082524353 Fax 0825 248705 -

e di contiollo sulle strutture e sul termtono
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DIMBPMMS UB'CAZIONE INDAGINI M/LABOB/01 1-1

cCoONTROL REV 01 del 04/11/2011

Committente: Ditta "SAN GIORGIO SPA" - Castel San Giorgio (SA)

Lavoro: Progetto per I'ampliamente di un opificio industriale

N° protocollo richiesta prove: 4395/13/1/028/382

N° Verbale di Accettazione: 381/13

N° Certificato: 1083/52/01 data di emissione: 28/10/2013

Localitd/opera: Codola Nuova - Via G. Petti - Via Rizzi - Castel San Giorgio (SA)

Data di esecuzione: 10/10/2013

pag 1di 6

tipo
CPT/N = Prova penstromatrica statica del Tipo CPT (Cone Penetration Test)
v

(e izzzZ

===l

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
FODLIG LB « MASRALS beoy Vaun » o = Jume

PLANIMETRIA GENERALE
BTATO DI PROGETTO - RAPP. 11 800

S8IN :omggl m-;ﬁnbl dlr.ﬂma'm : gplo
metrl) & sisto utllizzato anche [ ine
. Su::g:a {(spintoa e ) o an per Pindagl

STRALCIO PLANIMETRICO CON UBICAZIONE DEL SONDAGGIO GEOGNOSTICO 82
- Mappali nn. 1893-1895-1896)

(Foglio 12

Area Industnaie A S | Avellino Vie Campo di Fiume, 13

D.I.M.M.S. Control 5.p.A . P b
Centro geotecnico mgegnenstco di intervento 83030 Arcelle i Monie ’&f’ang (_ )

° Tel 082524353 Fax 0825248705
& di controlio sulle strutture e sul terntorio
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SCHEDA DI CANTIERE
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M/LABOB/01.1-3
REV 01 del 04/11/2011

Committente: Ditta "SAN GIORGIO SPA" - Castel San Giorgio (SA)

Lavoro: Progetto per I'ampliamento di un opificio industriale

N° protocollo richiesta prove: 4395/13//028/382

NOTE

N° Verbale di Accettazione: 381/13 pag 2di6
N° Certificato: 1083/52/02 data di emissione: 28/10/2013
Localita/opera: Codola Nuova - Via G. Petti - Via Rizzi - Castel San Giorgio (SA)
Data di esecuzione: 10/10/2013
PERFORAZIONE
Metodo di perforazione: carotaggio continuo con carotiere semplice
Terreno aftraversato: Terreno vegetale, piroclastiti, ghiaia eterometrica
Profondita: dam. 0,00 am. 10,00
PRELIEVO
Numero Campione
Codice Campione
Tipo di campionatore:
Prof. di campionamento: | da m.] [am. ] dam.| lam.] da m.| [am. ]
Numero Campione
Codice Campione
Tipo di campionatore:
Prof_di campionamento: | da m.] [am.] dam.[ lam.| da m.| lam. |
S.PT,
Numero prova: 1 2 3
Tipo: PA PA PA
Profondita prova: dam.] 3,50 [am. [ 3,95 [dam.] 550 [am. ][ 595 |dam.| 850 [ am.| 895
Numero Colpi: ;6; 3;5;4 22;:R
Numero prova: 4
Tipo: PA
Profondita prova: dam.] 9,50 [ am. ] 9,95 [dam.] [am.] dam.] [am.]
Numero Colpi: 7:6;9
Numero prova:
Tipo:
Profondita prova: dam.] J]am. | dam.] fam. | dam. | Jam. |
Numero Colpi:
CASSETTE
Numero: 1ldam. 0,00 am. 5,00 6|da m. am.
2ldam. 5,00 am. 10,00 T|dam. am.
3{dam. am. 8|dam. am.
4|dam. am. 9|da m. am.
5{dam. am. 10|da m. am,
INSTALLAZIONE IN FORO FOTO
Tipo: Cod. Cod.
Tubo (mi): Cod. Cod.
Pozzetti di protezione: Cod. Cod.
Cod. Cod.
Cod. Cod.
Cod. Cod.
Cod. Cod.
Cod. Cod.

Direttore Lavorazione Cantiere

Seena®h Tanl
P ENCTRS Sk
SRy

Capo Sonda Cantiere

Sl

D.IM.M.S. Control S.p.A.

Centro geoltecnico ingegnenstico di intervento
e di controffe sulle strutture e sul territono

C.da Archi 14/g - 83100 Avelling
{el 0825 24353 - fax 0825 248705
www dimms it info@dimms. it
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SCHEDA DI CANTIERE

M/LABOB/01,1-2
REV 01 del 04/11/2011

Committente: Ditta "SAN GIORGIO SPA" - Castel San Giorgio (SA)

Lavoro: Progetto per I'ampliamento di un opificic industriale

N° protocollo richiesta prove: 4395/13/1/028/382

N° Verbale di Accettazione: 381/13 pag 3di 6
N° Certificato: 1083/S2/03 __ data di emissione: 28/10/2013
Localita/opera: Codola Nuova - Via G. Petti - Via Rizzi - Castel San Giorgio (SA)
Data di esecuzione; 10/10/2013
TEREDO MN 209
VALORI CAP| VALORI
{sonoa 2
WELOCITA' DI ROTAZIONE 0 - 500 rpm 600
COPPIA MASSIMA Jz 400 Kzen 820
[CORSA MASSINA 2 126 em 3500
'%NTA ] b= 4000 Ky 5000
0 > 4000 Ko 6300
PRECSICHE PUMPA (GRUPPD ENERGIA E 70 Bar 150
ARGAND AFUNE [Prasents i
UTENSILI DI PERFORAZIONE
TIPO DI UTENSILE PROFONDITA' (m) gﬁmﬁ:ﬂﬁ LS:E::E:“Z;\ ES?ggﬁngm)
carotiere semplice 10,00 81 300 101

UTENSILI DI PULIZIA FONDO FORO

TIPO DI UTENSILE LUNGHEZZA UTILE (cm)

NOTE

Carotiere semplice 300

Direttore Lavorazione Cantiere
Serannn i Tan!

B8 G B e e

Capo Sonda Cantiere

I ck)

D.U.M.M.S, Control S.p.A.

Ceniro geotecnico ingegneristico ar intervento

& di conlrolio sulle strutture e sul ternitorio

C da Archi. 14/g - 83100 Aveliino
tel G825 24353 - fax 0825 248705
www dimms it info@dimms i



DIMMS Control S.p.A.

Arcalla di Montefredane (AV)
53

DIMMS [ons Stratigrafia

- Sl . DIMMS CONTROL S.

p.A.

Se®

Piroclastiti a granulometria media intercalate e framiste a piroclastiti sabbiose con rasi clast
litoidi i natura carbanatica (a volle alteratr), pomici e lapili

APirociasii cineriiche debolmenle argiliicale intercalale e rammisle a piroclastii sabbi
|con abbondantl inclusioni litcidi minute, poligeniche e spesso alterate

di natura lica in variabile matri bk

/JPirociasiiti cineritiche debolmente argilificate intercalate e frammiste a pireclastiti sabbiose.

PAIS:
395465

PAS 50
5051354

PASEL-
s9v2R|

PAD80-
298769

{10} = 8) IOMAINIS TUALCHYD

WILABDET 1
LIRS REV 02 dol 04/11/201 1
Committente: Ditta "SAN GIORGIO SPA" - Castel San Giorgio (SA) LEGENDA
LEGENDA: [Tubo incinometrico in ABS |
L . Progetts %
avoro. ogetto per | di un opificio i e
Prezometro Casagrande
| sheioy 5 ‘Denison mazier M| Célla casagrande .
data di emisslone: 28/30/2013 [pag.4ais [ [owertep o Percossons p_|Cuola fnala faida: L
Quots inizinke talda gg: —
ONI Localitd/opera: Codola Nuova - Via G. Petti - Via Rizzi - Castel San Giorgio (SA[%"7: P uma spena) PC ipums ehies) [Quota finala falda gy e
& F3
‘,‘:f T EE o §* Prelievo camplon! | Faida Datf foro
H by £ z 2 Deserizione stratigratica 2 é ser 7 = = T
si|EE £ Be f Pmlummmia; i i
o “ @ 2 i dal pc esf £ |22 g
2 [remeno vegelate 1
0,60 |

[ o Sperimentatore
B2
2

| sboratorio Autorizzato al sensi dol D.P.R.380/2061 art. 59 - Concessione N° 603

I Direttore

L S A Sk

R




M/LABO6/01.10
Rev. 01

LABORATORIO DI GEOTECNICA D.LLM.M.S. CONTROL S.pA
Area Industriale A S.1. Avellino Via Campo di Fiume, 13 3030 Arcella di Montefredane (AV)

Tel. 0825.24353 Fax 0825 248705 -e-mail: info@dimms.it - P.IVA 018

Del 04/11/2011
PROVA SPT Dcl!d‘ﬂs
Committente: Ditta "SAN GIORGIO SPA" - Castel San Giorgio (SA)
Lavoro: Progetto per I'ampliamento di un opificio industriale
N° protocoilo richiesta prove: 4395/13/1/028/382 5di6
N° Verbale di Accettazione: 381/13 pag
N° Certificato: 1083/52/05 data di ione: 28/10/2013
Localita/opera: Codola Nuova - Via G. Petti - Via Rizzi - Castel San Giorgio (SA)
Data di esecuzione: 10/10/2013
PROVA S.P.T.
TUBAZIONE PROFONDITA' PENETR., PER
PROVVISORIA MANOVRA DI PROFONDITA" | PESO PROPRIOE | 10 o cavioon | PROFONDITA'/ | DIAM. (mi) E PESO |  DESCRIZIONE
RIVESTIMENTO | PERFORAZIONE O INIZIOPROVA | DELLE ASTE, DEL ! No+Nz#N; ASTE (Kg) GEOTECNICA
FORO PULIZIA CAMPION,
3,50 PA 3,50-3,95/4-6-9 Piroclastiti
5,50 PA 5,50-5,95/3-5-4 Piroclastiti
8,50 PA 8,50-8,95/22-R Ghiaia
9,50 PA 9,50-9,95/7-6-9 Piroclastili

Eventuali anomalie riscontrate:

Lo Sperimentatore

JrBops

Laboralonio Aulorizzalo

nst del D P R 38072001 art. 5 - Concessione N* 903

Il Direttore

Smpuaik ol
feg iy

3




DIMMS CONTROL S.p.A.

DOCUMENTAZIONE
DIMMms FOTOGRAFICA

it

SHD

— — ey

MILABO6/01.1-4
REV 01 del 04/11/2011

Committente: Ditta "SAN GIORGIO SPA" - Castel San Giorgio (SA)

Lavoro: Progetto per I'ampliamento di un opificio industriale

N° protocolio richiesta prove: 4395/13/1/028/382

N° Verbale di Accettazione: 381/13

pag. 6 di 6

N° Certificato: 1083/S2/06 __ data di emissione: 28/10/2013

Localita/opera: Codola Nuova - Via G. Petti - Via Rizzi - Castel San Giorgio (SA)

Data di esecuzione: 10/10/2013

CASSETTA 1-2 DAM 0,00 AM. 10 ,00

DAMM.5. Control SpA Area Industnate A S |. Avellimo Via Campo di Fiume, 13

Cenlro geotecrmco ingegneristico di intervento
e di controllo sulle strufture e sut terniforic

83030 Arcella dr Montefredane (AV)
Tel 082524353 Fax 0825248705 -




\‘\sg. DIMMS CONTROL S.p.A.

MM UBICAZIONE INDAGINI

M/LAB06/01.1-1
REV 01 del 04/11/2011

Committente: Ditta "SAN GIORGIO SPA" - Castel San Giorgio (SA)

Lavoro: Progetto per I'ampliamento di un opificio industriale

N° protocollo richiesta prove: 4395/13/1/028/382

N° Verbale di Accettazione: 381/13

pag 1di 6

N° Certificato: 1084/S3/01 data di emissjone: 28/10/2013

Localitd/opera: Codola Nuova - Via G. Petti - Via Rizzi - Castel San Giorgio (SA)

Data di esecuzione: 10/10/2013

| meccanici diretti

u aal {
Eondaggio 8/1 (spinto a 30,00 metrl) & stato utliizzato anche per I'indagine
. lemica del tipo DOWN HOLE) J

CPT/N = Prova pensiromoetrica statica del Tipo CPT (Cone Penetration Teost)
v

COMUNE L3I CASTEL BAN GIORGIO
FOOLID 12 - MAPRALL M. LASS - 1883 - 1888
PLANIMETRIA GENERALE
STATO DI PROGETTO - RAPP. 1 : 800
INDICAZIONE DISTANZE

é Q 10 20 somu

STRALCIO PLANIMETRICO CON UBICAZIONE DEL SONDAGGIC GEOGNOSTICO S3

{Foglio 12 - Mappali nn. 1893-1895-1896)

D.IM.M.S. Control S.p.A. Area Industriale A S | Avelling Vis Cainpo di Fiume, 13

Gentro geolecnico ingegnensiica ol inlervemnto

83030 Arcella dr Montefredane (AV)

Tel 082524353 Fax (0825 248705

e dr controflo sulle strutiure e sul terrtorio




DIMMS CONTROL S.p.A.

SCHEDA DI CANTIERE

M/LABO6/01.1-3
REV 01 del 04/11/2011

Committente: Ditta "SAN GIORGIO SPA" - Castel San Giorgio (SA)

Lavoro: Progetto per I'ampliamento di un opificio industriale

N° protocollo richiesta prove: 4395/13/1/028/382

N° Verbale di Accettazione: 381/13 pag 2aiG
N° Certificato: 1084/S3/02 data di emissi 28/10/2013
Localita/opera: Codola Nuova - Via G. Petti - Via Rizzi - Castel San Giorgio (SA)
Data di esecuzione: 10/10/2013
PERFORAZIONE
Metodo di perforazione: carotaggio continuo con carotiere semplice
Terreno attraversato: Terrenc vegetale, piroclastiti
Profondita: dam. 0,00 am. 15,00
PRELIEVO
Numero Campione
Codice Campione
Tipo di campionatore:
Prof. di campionamento. | da m.] [am.] da m.| [am.] da m.] [am.]
Numero Campione
Codice Campione
Tipo di campiohatore:
Prof. di campionamento. | da m.] [am.] da m. ] [am.] da m.] [am.]
S.P.T.
Numero prova: 1 2 3
Tipo: PA PA PA
Profondita prova: dam.] 250 [am. ] 2,95 [dam.] 7,00 [am. [ 7,45 [dam.[10,00] am. [ 10,45
Numero Coipi: 2-2-3- 5-74- 6-8-6-
Numero prova: 4
Tipo: PA
Profondita prova: dam.[14,00] am. [14,45[dam.] [am.] dam.] [am. |
Numero Colipi: 11-18-20-
Numero prova:
Tipo:
Profondita prova: dam.| Jam. ] dam. | Jam. |
Numero Colpi:
CASSETTE
Numero: 1ldam. 0,00 am. 5,00 6{da m. am.
2|dam. 500 am. 10,00 7|da m. am.
3ldam. 10,00 am. 15,00 8|da m. am.
4|dam. am. 9[da m. am.
Sldam. am. 10{da m. am.
INSTALLAZIONE IN FORO FOTO
Tipo: Cod. Cod.
Tubo (ml): Cod. Cod.
Pozzetti di protezione: Cod. Cod.
Cod. Cod.
Cod. Cod.
Cod. Cod.
Cod. Cod.
Cod. Cod.

NOTE

Direttore Lavorazione Cantiere
S

fapeegie it i
edwess

Capo Sonda Cantiere

D.J.M.M.S, Control S.p.A.
Centro geotecnico mngegnenstico di miervento
&di controlio sulle strutiure e sul territurio

C.da Archi, 14/g - 83100 Avelling
tel 0825 24353 - fax 0825 248705
www dimms it info@dirmms it
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DIMMS SCHEDA DI CANTIERE MILABOB/01.1-2

cCoNTROL REV 01 del 04/11/2011

Committente: Ditta "SAN GIORGIO SPA” - Castel San Giorgio (SA)

Lavoro: Progetto per I'ampliamento di un opificio industriale

N° protocolio richiesta prove: 4395/13/1/028/382

N° Verbale di Accettazione: 381/13 pag 3di 6

N° Certificato: 1084/S3/03 __ data di emissione: 28/10/2013

Localitd/opera: Codola Nuova - Via G. Petti - Via Rizzi - Caste!l San Giorgio (SA)
Data di esecuzione: 10/10/2013

TEREDO MN 209
\VALORI CAP | VALORI
| ST

VELOCITA DI ROTAZIONE 0 . 500 pm E0Q

COPPUN MASSIMA Jz 400 Kz B0

[CORSA MASSIA > 150 et 3500

SPINTA |2 4000 Kg £C00

RO > 4000 Ka 6300

33 [] Iy 70 bar 160

[ARGAND AFUNE Presenta i
UTENSILI DI PERFORAZIONE
. DIAMETRO | LUNGHEZZA | DIAMETRO
TIPO DI UTENSILE PROFONDITA' (m) NOM. (mm) UTILE (om) | ESTERNO (mm)
carotiere semplice 15,00 81 300 101
UTENSILI DI PULIZIA FONDO FORO
TIPO DI UTENSILE LUNGHEZZA UTILE {cm) NOTE
Carotiere semplice 300
Direttore Lavorazione Cantiere Capo Sonda Cantiere
Sarurnnir $anl
D.{.M.M.S. Control 5.p.A. C.da Archr, 14/g - 83100 Avelino
Centro geotecnico ingeghenstico dif intervento tel 0825 24353 - fax 0825 248705

e i controlio sulle strutture e sul territorio wwaw dirams. it info@dimms it



Aoe it A1 vl DIMMS CONTROL S.p.A.

Via Campo di Fhume, 13 53030
Ascatla oi Montefredane (AY)

16082524353
iizinfo@dimma. it PavA i i
DIMMS | el ™™ Stratigrafia T
E BN DL REV 02 del 0471142011
C Ditta "SAN GIORGIO SPA" - Castel San Glorgio (SA) LEGENDA
LEGENDA: Tubo inclinometricoin ABS [
L : Progett 1 di ificto
avore: gl per o DPJ [ Sfinastraturs tubo aperio.
[Ficzametro Casagrande
Sheioy 5 Denison i MCélla casagrande ']
[pag. 418 | osterbors © Porcussions-P_|Quata finala faida e
|campiont rimanepgiati [Cuota inizste faida gg =
Localitéfopera: Codola Nuova - Via G. Petti - Via Rizzi - Castel San Giorgio (SA|® - PA ures sesc- PG ouema chis) [Ouota finsle felda gg- =
*
Prolievo camplont | Falda Dati fore
Descrizione stratigrafica >
uafl 3 proencibinend 33 1 LY it i
3 P éi a2 i
0,60 + |Terreno vegetale
0,60
480 Picoclasiiti a granulomelria media intercatale e frammiste a piroclasliti sabblose con rad clas!
N litoidi di natura carbonatica (a volte alterati), pomici e lapilli
:
540
5,70 {Fomici e Iapill in scarsa matrice
[Pirociastii cineritiche debolmente argitificate intercalate e fismmiste & piroclastiti sabbiosel || g
con abbondanti inciusioni litoidi minute, poiigeniche a volte aflerate =
i m
®
"
: §
1,10
Piroclastiti a granulometria medio fine in matrice mosa con rare. inclusion loids minuts ) |
carbonatiche ed alterate £
12,50
Apirociastti sabbiose ricche di pomici e lapill minut a volte alterati
13,30
APiroctasiti cineritiche deboimente argilificate con abbondant clasti ltoidi minuti e poligenici
15.00
Lo Sperimentatore N Direttore
i 3 [
I g S
e
Qﬁ - Q.»_...- Rl
lLatioratono Autorizzoto 8l sonsi del D.P.R 3802007 art. 89 - Concessiono N° 903




M/LAB06/01.10
Rev. 01
Del 04/11/2011

LABORATORIO DI GEOTECNICA D.LM.M.S. CONTROL S.pA
Area Industriale A.S.]. Avellino Via Campo di Fiume, 13 3030 Arcella di Montefredane (AV)
Tel. 0825.24353 Fax 0825.248705 -e-mail; info@dimms.it - P.IVA 018

PROVA SPT

Committente: Ditta "SAN GIORGIO SPA™ - Castel San Giorgio (SA)
Lavoro: Progetto per I'ampliamento di un opificio industriale
N° protocolio richiesta prove: 4395/13///028/382 5di6
N° Verbale di Accettazione: 381/13 pagianL
N° Certificato: 1084/S3/05 _ data di emissione: 28/10/2013
Localitd/opera: Codola Nuova - Via G. Petti - Via Rizzi - Castel San Giorgio (SA)
Data di esecuzione: 10/10/2013
PROVA S.P.T.
TUBAZIONE PROFONDITA' PENETR., PER
PROVVISORIA MANOVRA DI PROFONDITA" | PESOPROPRIOE | Lo oavio oy | PROFONDITA'Y DM, (ml) £ PESO |  DESCRIZIONE
RIVESTIMENTO | PERFORAZIONE O| INIZIOPROVA | DELLE ASTE, DEL d N#Nz+N3 ASTE (Kg) GEQTECNICA
FORO PULIZIA CAMPION.
2,50 2,50-2,95/2-2-3 Piroclastiti
7,00 7,00-7,45/5-7-4 Pirociastil
10,00 10,00-10,45/6-8-6 Piroclastiti
14,00 14,00-14,45/11-18-20) Piroclastiti
Eventuali anomalie risconirate:
Lo Sperimentatore Il Direttore
Ewannid Joml

By

Laboraloria Autorizzalo ai s

del D P R.380/2001 art 59 - Congessione N' 903

Baves cournen son
i




; DIMMS CONTROL S.p.A. | gy gy g

e = ——— R
e DOCUMENTAZIONE
DIMMS FOTOGRAFICA REOT et

Committente: Ditta "SAN GIORGIO SPA" - Castel San Giorgio (SA)

Lavoro: Progetto per I'ampliamento di un opificio industriale

N° protocollo richiesta prove: 4395/13/1/028/382

N° Verbale di Accettazione: 381/13

N° Certificato: 1084/83/06 __ data di emissione: 28/10/2013

Localita/opera: Codola Nuova - Via G. Petti - Via Rizzi - Castel San Giorgio (SA)
Data di esecuzione: 10/10/2013

pag. 6di 6

CASSETTA 1-2-3 DAM 00,00 A M. 15,00

Area Industnale A S | Avellino Via Campo di Fiume, 13
83030 Arcella o Monlefredane (AV)
Tel 082524353 Fax 0825 248705 -

D.I.M.M.S. Control SpA
Cenlro geotecruco ingegnerstico di ntervento
e di controlio sulle strutture e sul terrifario



\'&, DIMMS CONTROL S.p.A.

o
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DIMMS UBICAZIONE INDAGINI

cCOoOMNTROL

oy - s e

M/LAB06/01.1-1
REV 01 del 04/11/2011

Committente: Ditta "SAN GIORGIO SPA”" - Castel San Giorgio (SA)

Lavoro: Progetto per I'ampliamento di un opificio industriale

N° protocollo richiesta prove: 4395/13///028/382

N° Verbale di Accettazione: 381/13

pag1di6

N° Certificato: 1085/54/01 data di emissione: 28/10/2013

Localita/opera: Codola Nuova - Via G. Petti - Via Rizzi - Castel San Giorgio (SA)

Data di esecuzione: 11/10/2013

icl diretti i

SN = a o taggio
’ [} Bondlg.n:e u:l: (spinto a 30.00 metrl) & stato utllizzato anche per Pindagine

CPTIN = Prova psnetrometrica statica del Tipo CPT (Cone Penstration Test)
v

COMUNE DI CASTEL SBAN GIORGIO
FOGLIO 92 - MaBwALS Mst TmmE = V0an » Vot
PLANIMETRIA GENERALE
BTATO Dl PROGETTO - RAPP. 11
INDICAZIONE DIBTANZE

é -] Jg 2o 30M

STRALCIO PLANIMETRICO CON UBICAZIONE DEL SONDAGGIO GEOGNOSTICO S4

(Foglio 12 - Mappali nn. 1893-1895-1896)

D..M.M.S. Control S.p.A.

Area Industnale A S | Avellino Via Campo di Fiume, 13

83030 Arcella di Montefredane (AV)

Centro geolecnico ingegnenstico ¢ mierventa

e di contrallo sulle strutture e sul terntorio

Tel. 0625 24353 Fax 0825 248705
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DIMMS CONTROL S.p.A.

SCHEDA DI CANTIERE

M/LABO6/01.1-3
REV 01 del 04/11/2011

Committente: Ditta "SAN GIORGIO SPA" - Castel San Giorgio (SA)

Lavoro: Progetto per 'ampliamento di un opificio industriale

N° protocolio richiesta prove: 4395/13/1/028/382

N° Verbale di Accettazione: 381/13 pag 2di6
N° Certificato: 1085/54/02 data di emissione: 28/10/2013
Localita/opera: Codola Nuova - Via G. Petti - Via Rizzi - Castel San Giorgio (SA)
Data di esecuzione: 11/10/2013
PERFORAZIONE
Metodo di perforazione; carotaggio continuo con carotiere semplice
Terreno attraversato: Terreno tale, piroclastiti, sabbia gi I tufite
Profondita: dam. 0,00 am. 20,00
PRELIEVO
Numero Campione
Codice Campione
Tipo di campionatore:
Prof_di campionamento:  |da m.]| lam. | dam.]| | am.| da m.] [am.]
Numero Campione
Codice Campione
Tipo di campionatore:
Prof._di campionamento: _[da m.] am.| dam.] [am.] da m.| Jam.]
S:P.T.
Numero prova: 1 2 3
Tipo: PA PA PA
Profondita prova: dam.] 4,50 [ am. | 4,95 |[dam.] 9,00 [ am. [ 9,45 [dam.[14,50] am. [14,95
Numero Colpi: 4-5-4- 7-6-5- 10-12-22-
Numero prova: 4
Tipo: PA
Profondita prova: dam.]| 18,00] a m. [ 18,45[da m.] [am.] dam.] [am. |
Numero Colpi: 15-21-23
Numero prova:
Tipo:
Profondita prova: dam.] [am. | dam.] [am. |
Numero Colpi:
CASSETTE
Numera: 1ldam. 0,00 am. 5,00 6{da m. am.
2|dam. 5,00 am. 10,00 7ldam. am.
3/dam. 10,00 am. 15,00 8|dam. am.
4|dam. 15,00 am. 20,00 9ldam. am.
5|dam. am. 10|da m. am.
INSTALLAZIONE IN FORO FOTO
Tipo: Cod. Cod.
Tubo (mi): Cod. Cod.
Pozzetti di protezione: Cod. Cod.
Cod. Cod.
Cod. Cod.
Cod. Cod.
Cod. Cod.
Cod. Cod.
NOTE

Direttore Lavorazione Cantiere

Saanadk Sanl
B‘.'."".'.,s SO

o el o B

Capo Sonda Cantiere

ol

D.IM.M.S. Confrol S.p.A.

Centro geotecnico ingegneristico dr mtervento
e di controllo sulle strutture e sul terrtorio

C da Archt T4/g - 83100 Avellino
tel 0825 24353 - fax 0825 248705
www dimms it mfo@dimms it
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o
DIMM SCHEDA DI CANTIERE

i — T

MILABOB/01.1-2
REV 01 del 04/11/2011

Committente: Ditta "SAN GIORGIO SPA" - Castel San Giorgio (SA)

Lavoro: Progetto per I'ampliamento di un opificio industriale

N* protocolio richiesta prove: 4395/13/1/028/382

N° Verbale di Accettazione: 381/13

pag 3di6

N° Certificato: 1085/54/03 data di

ione: 28/10/2013

Localitalopera: Codola Nuova - Via G. Petti - Via Rizzi - Castel San Giorgio (SA)

Data di esecuzione: 11/10/2013

TEREDO MN 209
IVALORI CAP.] VALORI
SONDA |
LOCITA' DI ROTAZIONE o - 500 pem E00
CIPPIA MASSIMA x 400 Ko B20
CREA MASTIMA 2 150 cm 3500
= 4000 Ky 5000
RO jz 4000 Ko §300
[ bar 150
JARGAND AFUNE F’unnu &
UTENSILI DI PERFORAZIONE
% DIAMETRO LUNGHEZZA DIAMETRO
TIPC DI UTENSILE PROFONDITA' (m) NOM. (mm) UTILE (em) |ESTERNO (mm)
carotiere semplice 20,00 81 300 101
UTENSILI DI PULIZIA FONDO FORO
TIPO DIUTENSILE LUNGHEZZA UTILE (cm) NOTE

Carotiere semplice

300

Direttore Lavorazione Cantiere
Samait $an!
Pame conTROs Ae
B

Bt o et

Capo Sonda Cantiere

Il o,

D.IMM.S. Control S.p.A.
Centro geotecnico ingagneristico of intervento
e di controllo sulle strutture e sul terrntorio

C da Archr, 14/g - 83100 Avellino
tel 0825 24353 - fax 0825 248705
www dimms it info@dimms it




DIMKS Control S.p A
Area Industriala A.S.1 Avellino —— e
Rirlednebe ket ot DIMMS CONTROL S.p.A. epEnen
Arcella di Moniefredane {4V) — _ s
101.082524353 = = S
s-maitinfogdimme 1 Al
DIMMS ;7 Stratigrafia T
St REV 02 del 04/11/2011
Committente. Ditia "SAN GIORGIO SPA" - Gastel San Glorglo (SA) LEGENDA
Lavoro: Progetto per ! di un opificlo LEGENDA: it foonico i ABS 3
 Sfinestraturs Wbo aperio
Piezomerro Casagrande
Sheiby 5 ‘Denison mazler: WfCella casagrande ]
data df emissione: 28/10/2013 [pag. 4ai8 | Jouetow0  Porussinep _|Guota feaie falda -
{Campiont dmanepglati: Quota iniziale faida gg =
Localita/opera: Codola Nuova - Via G. Petti - Via Rizzi - Castel San Giorgio (SAS"T=PAtums seay K6 (rnla cobmal |Quota finala fada o5 —
= *
% z E = ;? Prolievo camploni | Falda Dati fare.
S les Desctizione stratigrafica SPI.
£g 5'.3 é g F] nm«mmllnm%i'; FHIME
g & £ ] [T "|EE B |22 3
0,60
0,60
s 1R s
RN
S ] e ‘
430 s Pirockst & ia media infercalala & rammiste @ pirociastt sabbiosa can rar clas
«;;;;;;;;;;;;;;:;\ litoidi di natura carbonatica {a volte alterali), porici e lapill
Exm T 5
pilli in scarsa matrice
iti cineritiche argilificate intercalate e Irammiste a pirodastiti sabbiose
con abbanidant inclusioni itoidi minute, paligeniche e spesso alierate . g
11,30 %
Piroclastiti a granulometria medio fine in matrice limosa con rare inclusioni litoici minute | ==
12,10 poiigeniche ed alterate o
e
1280 Piroclastiti sabbiose ricche di pomici e lapill minuti a volte alterali g
Piroclastiti cineritiche debolmente argillificate con rar inclusi itoidi minuti e poligenici
15,10
16,60 Piroclastili sabbiose con rari inclusi liloidi minuli e poligenici |
Sabbia grossolana prevalentements nerastra con inclusi oidi minut & poligenici
150 JPozolana costiuita da pirociastiti sabbiose intercalate e frammisle a piroclastiti cineritiche
4 Haddensate con pomici, lapilli, score e brandelli lavici. Colore gi:
19,00
1,00 Tufite grigla costituita da piroctastiti cineritiche addensate con pomici, lapilii e scorie laviche
: passanle con la profondita a tufo grigio tenero teroso
20,00
Lo Sperimentatore Ii Direttore
s R o i Sk
g g e
Laboratorio Autarzzats a sensi vl . R 380:2001 art. 69 - Congessions N* 903




LABORATORIO DI GEOTECNICA D.L.LM.M.S. CONTROL S.pA 90
M/LABO6/01.10 Area Industriale A.S.I. Avellino Via Campo di Fiume, 13 3030 Arcella di Monlefredane (AV) ‘A’Q"‘"
3 Tel, 0825.24353 Fax 0825248705 -e-mail: info@dimms it - P IVA 018 ‘:\ 4
Rev. 01 § ’-..a
Del 04/11/2011 =
e PROVA SPT DIMMS
Committente: Ditta "SAN GIORGIO SPA" - Castel San Giorgio (SA)
Lavoro: Progetto per I'ampliamento di un opificic industriale
N° protocolio richiesta prove: 4395/13/1/028/382 a9 5di 6
N Verbale di Accettazione: 381/13 pag odi
N° Certificato: 1085/S4/05 data di ione: 28/10/2013
Localitad/opera: Codola Nuova - Via G. Petti - Via Rizzi - Castel San Giorgio (SA)
Data di esecuzione: 11/10/2013
PROVA S.P.T.
TUBAZIONE PROFONDITA' PENETR., PER
PROVVISORIA MANOVRA DI PROFONDITA' | PESOPROPRIOE | oo o oo | PROFONDITA'/ | DIAM. (mi) EPESO | DESCRIZIONE
RIVESTIMENTO | PERFORAZIONE O INIZIO PROVA | DELLE ASTE, DEL 3 Ni+Nz#+N; ASTE (Kg) GEOTECNICA
FORO PULIZIA CAMPION.
4,50 PA 4,50-4,95/4-5-4 Piroclastiti
9,00 PA 9,00-9,45/7-6-5 Piroclastit
14,50 PA 14,50-14,95/10-12-22] Piroclasiit
18,00 PA 18,00-18,45/15-21-23 Pozzolana
Eventuali anomalie riscontrate:
Lo Sperimentatore 1! Direttore
Eanait Sl
teyegarigadn
e o

Laboralorio Aulonzzalo a1 sensi def D P R 380/2001 an 59 - Concessione N° 803




DIMMS CONTROL S.p.A.

B\

CONTROL

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

MILABO6/01.1-4
REV 01 del 04/11/2011

Committente: Ditta "SAN GIORGIO SPA" - Castel San Giorgio (SA)

Lavoro: Progetto per I'ampliamento di un opificio industriale

N°® protocollo richiesta prove: 4395/13/1/028/382

pag. 6 di 6

N° Verbale di Accettazione: 381/13

N° Certificato: 1085/54/06 data di emissione: 28/10/2013

Localita/opera: Codola Nuova - Via G. Petti - Via Rizzi - Castel San Giorgio (SA)

Data di esecuzione: 11/10/2013

CASSETTA 1-2-3-4 DAM 00,00 A M. 20,00

D.i.M.M. 8. Control SpA

Centro geolecnico ingegneristico dr intervento

Area Industnale A.S 1 Avelino Via Campo di Fiume 13
83030 Arcella df Montefredane (AV)

e di conlrolio sulle strutture e sul territons

Tel 082524353 Fax 0825 248705 -




PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE
DEL TIPO SPT
(STANDARD PENETRATION TEST)




Dr Geologo Prisco FERRENTINO

Quote Numero di colpi
)
% : da a g | £ = Phe Tipo di punta
5 (8 = _ &« O |®w E |® E [2°+ 3
S |2 & |metri metri s L (s 0 |5 0
» o = - N 2 | ¥ |tratto
S1 1 3.60 4.05 5 7 10 17 Chiusa
S1 2 8.00 8.45 7 6 7 13 Chiusa
S1 3 13.50 13.95 9 1 10 21 Chiusa
S1 4 15.00 15.45 8 9 18 Chiusa
S1 | 20.50 20.95 16 24 32 56 Chiusa
S1 6 23.00 23.45 20 22 29 51 Chiusa
S1 7 26.00 26.45 18 16 16 32 Chiusa
S1 8 28.00 28.45 15 21 24 45 Chiusa
S2 1 3.50 3.95 4 6 9 15 Chiusa
§2 2 5.50 5.95 3 5 4 g Chiusa
S2 3 8.50 8.95 22 Rifiuto | Rifiuto Chiusa
§2 4 9.50 9.95 7 8 9 17 Chiusa
§3 1 2.50 2.95 2 2 3 5 Chiusa
S3 2 7.00 7.45 5 7 4 11 Chiusa
$3 3 10.00 | 10.45 6 8 6 14 Chiusa
S3 4 14.00 14.45 11 18 20 38 Chiusa
S4 1 4.50 4.95 4 5 4 9 Chiusa
S4 2 9.00 9.45 7 6 5 11 Chiusa
S4 3 14.50 14.95 10 12 22 34 Chiusa
S4 4 18.00 18.45 15 21 23 44 Chiusa
LEGENDA:
Nc Compattezza di una sabbia
<4 Molto poco compatta

da 4a10 Poco compatta

da 10 a 30 ___ Mediamentecompatta

da30a 50 Compatta

s Molto compatta

Tratta da : “MANUALE DI GEOTECNICA” — 1. COLLAS & M. HAVARD
[Valori di N (SPT) registrati in sito|
Volendo fare la correlazione tra Nc e la densita di un sabbia risulta quanto segue:

- Molto poco compatta, non sono stati rinvenuti valori di Nc < 4

- Poco compatta, i valori pitl deficitarii si trovano, franne qualche eccezione, negli
intervalli che vanno da 2.50 a 2.95 metri, da 4.50 a 4.95 metri e da 5.50 a 5.95 metri
di profondita dal piano campagna attuale;

- Mediamente compatta negli intervalli che vanno da 3.60 a 4.05 metri, da 8.00 a
10.50 metri e da 13.50 a 15.50 metri di profondita dal piano campagna attuale;

- Compatta negli intervalli che vanno da 14.00 a 18.00 metri (tranne rarissime
eccezioni) e nellintervallo che va da 26.00 a 30.00 metri di profonditd dal piano
campagna attuale;

- Molto compatta, negli intervalli che vanno da 8.50 a 8.95 metri e da 20.50 a 24.00
metri di profondita dal piano campagna.
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