SEZIONE DI POSA

Pavimentazione stradale

Variabile
-Max 1,80 m -
v

Rinterro con materiale proveniente
\ ~~  da scavo opportunamente vagliato
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Materiale arido di piccola

/
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/ pezzatura proveniente da cava
Z /
/
et
letto di sabbia Tubazione in Pead corrugato

0.10

Legenda

Collettore fognario esistente

Collettore fognario di progetto
PEad Corrugato Di 400 mm SN 8 kN/m?

Collegamento caditoia di progetto
PVC De 250 mm SN 4 kN/m?

Caditoia di progetto

Pozzetto esistente

Terreno in sito non rimaneggiato Scala 1:20

Comune di Castel San Giorgio
- Provincia di Salerno -

LAVORI DI COMPLETAMENTO
VARIANTE S.S. 266 S. CROCE

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO N.: TITOLO:

Planimetria, profilo e sezione tipologica

D.5 : .
completamento rete di drenaggio
SCALA: Rev. Data Prodotto |Controllato Approvato Motivo della revisione
00 Febbraio 2014 Emissione
Varie o1
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03

PROGETTISTA:
ING. FRANCESCO VITALE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

ARCH. ANTONELLA MELLINI

U

SEZIONE SPECO CIRCOLARE - TUBAZIONE Di = 400 mm
MATERIALE PEad tipo corrugato SN 8 kN/m? - EN 13476 - Tipo B
_HOZDO Polietilene ad alta densita
PENDENZA (%) 0,50 %

CARATTERISTICHE IDRAULICHE

Qp =0,122 m¥/s
Vmax = 1,35 m/s
(h/D)max = 67,32 %

TOPONOMASTICA

Via Piave

PAVIMENTAZIONE STRADALE

Conglomerato bituminoso

di salto
di ispezione
di confluenza

POZZETTI

di curva

di cambio pendenza

X OO

O

LEGENDA

Profilo strada

Profilo tubazione di progetto

Pozzetto esistente

Pozzetto di ispezione

Pozzetto di confluenza

Pozzetto di curva

X|O>Of=| ||

Pozzetto di cambio pendenza

Quote relative - 3 m

\/

Scala 1:50

Immissione su via Piave

SEZIONI

Picchetti

Imm.

QUOTE

STRADA

-0,52

0,00

SCORRIMENTO SPECO DI PROGETTO

(s}

-1,5

-1,63

Scala 1:100

DISTANZE

PARZIALI

9,00

PROGRESSIVE

0.00

9,00




