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SETTORE  LOCALI

LOCALI  SPOGLIATOIO ATLETI E ARBITRI DEPOSITO ED INFERMERIA
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INGRESSO  CARRABILEARBITRI E DIVERSAMENTEABILI
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CAMPO DI DESTINAZIONE LATO LUNGO mt. 2.50
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LOCALI  SPOGLIATOIO ATLETI E ARBITRI DEPOSITO ED INFERMERIA

TRIBUNA  AUTORITA'
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 Tubo primario Ï 160 (drenante a 180Á)

FOGNATURA COMUNALE

Particolare  B
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 Tubo primario Ï 160 (drenante a 180Á)
Interferenza plinto di fondazione torre faroprofondit¨ dal p. di progetto da cm 28-30cm
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Particolare  B

Interferenza fondazione barriera settore locali profondit¨ dal p. di progetto da cm 25 - 45 cm
Interferenza tubazione antincendio Ï 75profondit¨ dal p. di progetto di cm 50-75 cm

Interferenza tubazione antincendio Ï 75profondit¨ dal p. di progetto cm 60-70 cm

Interferenza plinto di fondazione torre faroprofondit¨ dal p. progetto da cm 21-23 cm

 Tubo secondario Ï 90 (drenante a 270Á)

 Tubo secondario Ï 90 (drenante a 270Á)
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COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
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PRESSO CAMPO SPORTIVO COMUNALE D.SESSA
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PLANIMETRIA DRENAGGIO INCLINATO

KPLAN - sc. 1/2000

Per le altre interferenze esistenti:
scarico acque reflue del settore locali, della tribuna autorit¨ e del settore ospiti e le tubazione e cavi dell'll'impianto di
illuminazione torri faro e per altre parti di difficile ispezione o non potute controllare, lo scrivente ritiene che si possono
verificare solo in fase di esecuzione.

ANELLI 40x40 cm IN CLS PER ISPEZIONE COLLETTORE DRENANTE 

POSTI AL DI FUORI DEL CAMPO PER DESTINAZIONE 

LEGENDA

NUOVA PAVIMENTAZIONE IN CLS

COLLETTORE PERIMETRALE Ø 160 mm MICROFORATO A 180° 

TUBI DRENANTI SECONDARI Ø 90 mm MICROFORATI A 270°

TUBAZIONE DI COLLEGAMENTO AL RECAPITO FINALE 

TUBAZIONE DI ALIMENTAZIONE DA ACQUEDOTTO COMUNALE

POZZETTO DIAFRAMMATO E SIFONATO IN CLS cm 100 x 100 

NUOVA PAVIMENTAZIONE IN ERBA SINTETICA DECORTIVA

INTERFERENZA FONDAZIONE BARRIERA TRIBUNA AUTORITA'

INTERFERENZA PLINTO TORRE FARO

INTERFERENZA TUBAZIONE ANTINCENDIO

INTERFERENZA FONDAZIONE BARRIERA SETTORE OSPITI

INTERFERENZA FONDAZIONE BARRIERA SETTORE LOCALI

VASCA DI ACCUMULO 15.000 L
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