ANELLI IN CLS 40X40 DRENO PERIMETRALE
PER ISPEZIONE Y MICROFORATO A 180°
TUBAZIONE DRENANTE <4— @160 mm IN PVC

_.\ﬂ‘ﬂ\/é ’/ﬂ

ZONA ESTERNA AL CAMPO DESTINAZIONE ERBA DECORATIVA Z

LOCALE
CALDAIA

GRIGLIA ZINCATA ANTITACCO

W
.1\\\\\\\\\\\\\\\\\\\(\,\/\/(\/\/((\/\/(\1\/\/\/\/\/\/{

INGRESSO ED USCITA PUBBLICO
TRIBUNA DIVESAMENTE ABILE

PUBBLICO TRIBUNA

EEEEEEEE
R R R R R R R R R R R R R R I RIRI R IRV R IRV RV RIRIRIRL

i )
[—)
——
[—)
—
—
[ —)
——
[—)
—
[—
=
[ ——

=
—
—
—
[—)
[—)
[—)
[ —)
—
——
—
e —)
i )

R
-0:0:0:0:0: 00U 0 0: DU UG UG UG-

—T >

ELEMENTO CANALETTA , s « o S ELEMENTO CANALETTA
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GRIGLIA ZINCATA ANTITACCO
ANELLI IN CLS 40X40 A FERITOIE CLASSE B 125 PARTICOLARI COSTRUTTIVI
PER ISPEZIONE
TUBAZIONE DRENANTE
CCICIIIHAIAXICAIIICAK KK HK XIS KPLAN - sc. 1/2000
CANALETTA IN CLS cm 16 x 18
R SRR MANTO IN ERBA SINTETICA RINFIANCO DRENO PERIMETRALE
PIETRISCO (pezz. mm 28-32)
RINFIANCO DRENO PERIMETRALE Zz comine
- SABBIA DI FRANTOIO =
PIETRISCO (pezz. mm 28-32) DRENO SECONDARIO oo g 220 y DRENO PERIMETRALE COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
@90 mm IN PVCS ANGLA == 5 @ 160 mm IN PVC PROVINCIA DI SALERNO
M ICROFORATO A 270 (spess. mm. 40 pez. mm. 12-18)
ASSICOIATA GEOTESSILE RESISTENZA LAVORI DI REALIZZAZIONE MANTO ERBOSO IN ERBA SINTETICA
(spese. T 140 pez. . 20/4) B L G G TRAZIONE 45 KN PRESSO CAMPO SPORTIVO COMUNALE D.SESSA
DRENO PRIMARIO PERIMETRALE SRR O I TUBO DRENAGGIO SECONDARIO
. GEOTESSILE RESISTENZA ITTTITTITITTITTTIT7 17707777777 77 @ mm. 90 MICROFORATO A 270°
@160 mm IN PVC TRAZIONE 45 KN e eee e ST G
MICROFORATO A 180° S b
CLS DI SOSTEGNO TUBAZIONE
Wi ANELLI IN CLS E CONVOGLIAMENTO ACQUE
355 SEZIONE INTERNA 40 x40 cm
COMMITTENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
2EER|]!?\OZ||ENCC§§\S/ENBT|’]T;\5CCO COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO ARCH. ANTONELLA MELLINI
Piazza Amabile, Piazza Amabile,
CH|US|NO IN CLS Bzauzsz?»a(:ar:t:l ISi}m Girogio (SA) 82]zsz3aCar;ael IS‘:n Girogio (SA)
PROGETTO ARCHITETTONICO
Architetto Giovanni Delfino TAVOLA
Via ten. bruno lombardi,121-84083 Castel San Giorgio (SA)
Tel. 081/952961
I I I I email:gianniarch.delfino@alice.it P E ARCH O 8
CANALETTA |N CLS Cm 1 6 X 1 8 CHIUSINO PER TRAFF'CO CARRAB”—E COORDINATORE SICUREZZA IN PROGETTAZIONE —
Architetto Giovanni Delfino P g
Via ten. bruno lombardi,121-84083 Castel San Giorgio (SA)
A DRENO PRIMARIO PERIMETRALE 1:10
v P < X> © 160 mm IN PVC MICROFORATO A 180° Z?r::i]li:i/a?::;ilch.delfino@alice.it
DRENO SECONDARIO PN e > PROVENIENTE DAL CAMPO 0GGETTO
A TUBAZIONE IN PVC
@90 mm IN PVC < L - (T NON DRENANTE VERSO I PARTICOLARI COSTRUTTIV
MICROFORATO A 270° ¢X < S R A G & WAV R RECAPITO FOGNARIO
[¢/v¢ ¢K POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS PROGETTO ESECUTIVO
Ay - DIMENSIONE INTERNA 100 x 100 =)
DRENO PRIMARIO PERIMETRALE PRV e REVISIONE
@160 mm IN PVC ¢X% P < ~ DIAFRAMMA
MICROFORATO A 1800 X>% >/< >%X RlNFlANCO DRENO PER'METRALE DEPOSITO MATERIALE DA RECUPERARE Revisione : Data . Revisore : Note
_ <y CON CLS MAGRO PROVENIENTE DAL CAMPO 00 apr. 2014
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Copyright © - Tutti i diritti sono riservati. La riproduzione anche parziale ¢ vietata. La scala di disegno
& puramente indicativa. Non effettuare misure su questo disegno, fare riferimento alla quote scritte.
TUTTE LE MISURE VANNO VERIFICATE IN CANTIERE
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