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STRATIGRAFIA  

in corrispondenza del collettore perimetrale posto allineato ai pozzetti

DELLA PAVIMENTAZIONE Scala 1:10
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STRATIGRAFIA 

in corrispondenza del tubo drenaggio secondario da collegare all'elemento pozzetto

DELLA PAVIMENTAZIONE Scala 1:10
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PROGETTO
PARTICOLARI COSTRUTTIVI E SEZIONI DI PROGETTO

KPLAN - sc. 1/2000

TERRENO NATURALE

GRANIGLIA                   (spess. mm. 40 pez. mm. 12-18)

SABBIA DI FRANTOIO (spess. mm. 30 pez. mm 0.2-2.0)

3 

2

1 MANTO ERBOSO ARTIFICIALE  

RINFIANCO TUBAZIONI DRENAGGIO CON PIETRISCO (pezz. mm 28-32) 8

TUBO DRENAGGIO PRIMARIO Ø mm 160 MICROFORATO A 180°

PIETRISCO                   (spess. mm. 140 pez. mm. 20-40)4

5

6

7

CANALINA PREFABBRICATA CON GRIGLIA ZINCATA ANTITACCO9

GEOTESSILE RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE

LEGENDA

E TRASVERSALE MIN. 45 KN/m

TUBO DRENAGGIO SECONDARIO Ø mm 90 MICROFORATO A 270° 10

POZZETTO AD ANELLI IN CLS SEZIONE INTERNA 40x40 cm 11

MANTO ERBOSO DECORATIVO12
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