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Committente: Dott. Geol. Giulio Serio Sondaggio: S
Comune: Castel San Giorgio (SA) Campione: Ci1
Localita: Via P.Togliatti Profondita [m]: 7,00-7,50
Accettazione n. 027 del: 11/003/2014 Sigla campione: T082
LIMO CON sapbia aeboimente argiioso ar Colore marrone SCUro con presenza ar numerosi clasti ner primrzscmael |
DESCRIZIONE LITOLOGICA: . ... .
CARATTERISTICHE FISICHE GENERALI ANALISI GRANULOMETRICA
UMIDITA' NATURALE 34,78 (%) GHIAIA 26,00 (%)
PESO DI VOLUME NATURALE 18,13 (KN/m3) SABBIA 32,56 (%)
PESO DI VOLUME SECCO 13,51 (KN/mS) LIMO 34,35 (%)
PESO DI VOLUME SATURO 18,25 (KN/mS) ARGILLA 7,10 (%)
PESO SPECIFICO 26,14 (KN/m’)
INDICE DEI VUOTI 0,93 - PERMEABILITA'
POROSITA' 48,31 (%) K - (cm/s)
GRADO DI SATURAZIONE 99,18 (%)
LIMITE DI LIQUIDITA' - (%) PROVA PROCTOR
LIMITE DI PLASTICITA' - (%) MAX DENSITA' SECCA - (KN/m3)
INDICE DI PLASTICITA' - (%) UMIDITA' OTTIMALE - (%)
INDICE DI CONSISTENZA - (%)
LIMITE DI RITIRO - (%) PROVA C.B.R.
VALORE C.B.R AL 100%
SOSTANZA ORGANICA - (%) DELLA MASSIMA -
DENSITA' SECCA
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