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Parametri sismici 
 
Tipo di elaborazione: Stabilità dei pendii 
Muro rigido: 0 
 
Sito in esame. 
 latitudine: 40,773883 
 longitudine: 14,668293 
 Classe:  2 
 Vita nominale: 50 
 
Siti di riferimento 
 Sito 1 ID: 33428 Lat: 40,7795Lon: 14,6125 Distanza: 4736,218 
 Sito 2 ID: 33429 Lat: 40,7788Lon: 14,6785 Distanza: 1019,579 
 Sito 3 ID: 33651 Lat: 40,7288Lon: 14,6776 Distanza: 5075,554 
 Sito 4 ID: 33650 Lat: 40,7295Lon: 14,6117 Distanza: 6867,709 
 
Parametri sismici 
 Categoria sottosuolo:  C 
 Categoria topografica:  T1 
 Periodo di riferimento:  50anni 
 Coefficiente cu:   1 
 
 Operatività (SLO):  
 Probabilità di superamento:  81  % 
 Tr:     30 [anni] 
 ag:     0,042 g 
 Fo:     2,377  
 Tc*:     0,285 [s] 
 
 Danno (SLD):  
 Probabilità di superamento:  63  % 
 Tr:     50 [anni] 
 ag:     0,054 g 
 Fo:     2,361  
 Tc*:     0,322 [s] 
 
 Salvaguardia della vita (SLV):  
 Probabilità di superamento:  10  % 
 Tr:     475 [anni] 
 ag:     0,130 g 
 Fo:     2,480  
 Tc*:     0,402 [s] 
 
 Prevenzione dal collasso (SLC):  
 Probabilità di superamento:  5  % 
 Tr:     975 [anni] 
 ag:     0,164 g 
 Fo:     2,509  
 Tc*:     0,418 [s] 
 
Coefficienti Sismici 
 SLO: 
  Ss:  1,500 
  Cc:  1,590 
  St:  1,000 
  Kh:  0,013 
  Kv:  0,006 
  Amax:  0,621 
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  Beta:  0,200 
 SLD: 
  Ss:  1,500 
  Cc:  1,530 
  St:  1,000 
  Kh:  0,016 
  Kv:  0,008 
  Amax:  0,798 
  Beta:  0,200 
 SLV: 
  Ss:  1,500 
  Cc:  1,420 
  St:  1,000 
  Kh:  0,047 
  Kv:  0,023 
  Amax:  1,912 
  Beta:  0,240 
 SLC: 
  Ss:  1,450 
  Cc:  1,400 
  St:  1,000 
  Kh:  0,057 
  Kv:  0,029 
  Amax:  2,336 
  Beta:  0,240 
 
Le coordinate espresse in questo file sono in ED50 
Geostru software - www.geostru.com 
 Coordinate WGS84  


