
X

I X I I I I I I I I I
D D D D D D D D D D
S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S
O O O O O O O O O O
M M M M M M M M M M

Dott. Geol. G. Scamardella Dott. Geol. A. Di Nardo

METODO DI PERFORAZIONE

PROFONDITÁ FALDA (m)

COORDINATA GAUSS-BOAGA N

NUMERO CASSETTE UTILIZZATE

COORDINATA GAUSS-BOAGA E

N.P.

Carotaggio Continuo

TIPO:

QUOTA s.l.m.m. (m)

CODIFICA COMMESSA

SIGLA SONDAGGIO S1

006-GEO-14 CANTIERE: COSTRUZIONE DI UN CAPANNONE INDUSTRIALE

COMMITTENTE

118 DEL

13/03/2014

07/03/2014

DATA DI EMISSIONE CERTIFICATO

DATA INIZIO

NUMERO DI ACCETTAZIONE

07/03/2014

5

ATTREZZO DI PERFORAZIONE

TIPO:

PROFONDITÁ(m):

DIAMETRO(mm):

Carotiere Semplice/CMV MK600D

101

C-RS                                                                                                                      RILIEVO STRATIGRAFICO
(A.G.I. 1977)
PROVE IN SITO 

DECRETO DI CONCESSIONE DEL M.INF - CSLP N° 0002603
DEL 26.03.2010

Rev. 00 del 
01/01/2007
Pagina 1 di 2

DATA FINE

SIGLA PROVA SOND103-14

07/03/2014

CERTIFICATO N° 172

DOTT. GEOL. GIULIO SERIO LOCALITÁ
VIA P. TOGLIATTI
CASTEL SAN GIORGIO (SA)

DIAMETRO(mm):

UBICAZIONE SONDAGGIO
VIA P. TOGLIATTI
CASTEL SAN GIORGIO (SA)

TUBI DI RIVESTIMENTO

PROFONDITÁ(m):

Distruzione di Nucleo

23,00

NOTE:

Tratto 
Fessurato 

(m)

Casagrande

Cemento (m)

Lunghezza 
Tubo (m)

GEOPROJECT S.r.l.
tel.: 0815762995 - fax 0815760836    

email: info@geomappe.com sito web: www.geomappe.com
Sede leg. e Lab: Via Antica Consolare Campana, 48/b – 80016 Marano di Napoli (NA)

Profondità Cella n. 3 (m)Profondità Cella n. 1 (m) Profondità Cella n. 2 (m)

SPERIMENTATORE DIRETTORE

Tubo Aperto

Numero campione

CAMPIONI PRELEVATI

C1

7,00-7,50Prof. dal p.c. (m)

Data di prelievo 07/03/14

Shelby
Ostenberg
Mazier

Indisturbato
Disturbato

Semidistur.to

SI 

Bentonit
e (m): 

TIPO DI PIEZOMETRO

Diametro 
(mm)

Tratto 
Cieco 
(m) NO

GeotessileProfondità dal 
p.c. (m)

Tipo:

Campionatore


