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1 Premessa 

Si riporta di seguito il dimensionamento dell’impianto di illuminazione di progetto. 

2 Informazioni area 

I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto dovranno corrispondere, come 

caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza 

di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio in rapporto 

alla funzione a cui sono destinati. 

Superficie Dimensioni [m] Angolo° Colore Coefficiente 

Riflessione 

Illum.Medio 

[lux] 

Luminanza 

Media [cd/m²] 

Suolo 58.52x50.75 Piano RGB=128,128,128 40% 17 2.12 

Dimensioni del Parallelepipedo Contenente l'Area [m]: 57.01x49.24x0.00 

Reticolo Punti di Calcolo del Parallelepipedo [m]: direzione X 1.51 - Y 1.51 

3 Calcolo energetico (suolo) 

Area 856.03 m2 

Illuminamento Medio 16.65 lx 

Potenza Specifica 0.00 W/m2 

Potenza Specifica Illuminotecnica 0.00 W/(m2 * 100lx) 

Efficienza Energetica - (m2*lx)/W 

Potenza Totale Utilizzata 0.00 W 
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4 Parametri di qualità dell’impianto 

Superficie Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medi
 

Min/Max Medio/Ma
 Piano di Lavoro (h=0.00 m) Illuminamento Orizzontale (E) 17 lux 0 lux 63 lux 0,01 0,00 0,27 

Suolo Illuminamento Orizzontale (E) 17 lux 0 lux 63 lux 0,01 0,00 0,27 

Tipo Calcolo Solo Dir 
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5 Vista 2D Piano Lavoro e Griglia di Calcolo 

Scala 1:400 
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6 Vista 2D in pianta 

Scala 1:400 
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7 Vista frontale e laterale 

Scala 1:400 

8 Informazione apparecchi/rilievi 

Rifer. Nome apparecchio 
Nome Rilievo 

Apparecchi Rif. Lamp Lampade N. 

A LED 8X4W 700mA 4 LMP-A 1 

9 Informazioni lampade 

Rifer. Tipo Flusso 
lm 

Lampade N. 

LMP-A LED 5860 4 

10 Tabella riepilogativa apparecchi 

Rifer. App. Posizione Apparecchi 
X[m] Y[m] Z[m] 

Rotazione apparecchi 
X°Y°Z° 

Coeff. 
Mant.. 

Flusso 
lm 

A 1
2
3
4
 

34.42;47.31;6.00 
35.42;46.31;6.00 
36.42;47.31;6.00 
35.42;48.31;6.00 

5.0;0.0;90.0 
5.0;0.0;180.0 
5.0;0.0;-90.0 
5.0;0.0;0.0 

0.8 
0.8 
0.8 
0.8 

1 * 5860 
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11 Tabella riepilogativa puntamenti 

Rifer. 
2D 

Posizione Apparecchi 
X[m] Y[m] Z[m] 

Rotazione apparecchi 
X°Y°Z° 

Puntamenti 
X[m] Y[m] Z[m] 

R.Asse.. Coeff. 
Mant.. 

Rifer 

A-1 
A-2 
A-3 
A-4 

34.42;47.31;6.00 
35.42;46.31;6.00 
36.42;47.31;6.00 
35.42;48.31;6.00 

5.0;0.0;90.0 
5.0;0.0;180.0 
5.0;0.0;-90.0 
5.0;0.0;0.0 

33.90;47.31;0.00 
35.42;45.79;0.00 
36.94;47.31;0.00 
35.42;48.83;0.00 

-90 
-90 
-90 
-90 

 

0.8 
0.8 
0.8 
0.8 

A
A
A
A
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12 Parametri di qualità dell’impianto 

O (x:4.90 y:21.57 z:0.00) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medi
 

Min/Max Medio/Ma
 DX:1.51 DY:1.51 Illuminamento Orizzontale (E) 17 lux 0 lux 63 lux 0,01 0,00 0,27 

Tipo Calcolo Solo Dir 

Scala 1/400 
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13 Valori di illuminamento su piano lavoro 1 

O (x:4.90 y:21.57 z:0.00) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medi
 

Min/Max Medio/Ma
 DX:1.51 DY:1.51 Illuminamento Orizzontale (E) 43 lux 25 lux 63 lux 0,59 0,41 0,69 

Tipo Calcolo Solo Dir 

Scala 1:200 CV=0,254 
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14 Curve Isolux su: Piano Lavoro 1_1 

O (x:4.90 y:21.57 z:0.00) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medi
 

Min/Max Medio/Ma
 DX:1.51 DY:1.51 Illuminamento Orizzontale (E) 43 lux 25 lux 63 lux 0,59 0,41 0,69 

Tipo Calcolo  Solo Dir 

Scala 1:200 
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15 Diagramma a Spot degli Illuminamenti su: Piano Lavoro 1_1_1 

O (x:4.90 y:21.57 z:0.00) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medi
 

Min/Max Medio/Ma
 DX:1.51 DY:1.51 Illuminamento Orizzontale (E) 43 lux 25 lux 63 lux 0,59 0,41 0,69 

Tipo Calcolo Solo Dir 

Scala 1:200 
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