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Sezione X-X'
Sabbia Masselli in cemento
sp. 6 cm

i=7,5% g
e kS TNT da 200 g/mq
Soletta in c.a. / \ Cordolo per rotatoria in c.a.v. Strato di usura o |
Scala 1 50 Rete elettrosaldata @8 maglia 10x10 % N % Base in calcestruzzo Pacchetto stradale esistente Cordong in pietrarsa esistente
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Scala 1:50
Sezione B - B'
Comune di Castel San Glorg [o (cfr. tav. D.3 - Planimetria di progetto)
Provincia di Salerno
T -
P - Masselli in cemento sp. 6 cm
: “’*:. s . _ . / Letto di sabbia sp. minimo 5 cm
i o 3 . / / Solette in cls armato
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N.B. | masselli dovranno essere posti in opera con geometria \ﬁi 007 T e
oy corrispondente a quella del marciapiede esistente su via Alveo i D
- | STRALCIO - S CIE N. Del Principe e sul secondo tratto di via Cav. D'Auria \\ HCSB?SQ |C|rr; p;l:tr? gsfm
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Progetto Esecutivo
Scala 1:25
Va e TNT da 200g/mqg
Strato di usura Cordolo per rotatoria in c.a.v. Cordolo in opera N
ebolmente armato \
Pacchetto stradale esistente Rete elettrosaldata @8 maglia 10x10 7] 7, Basein calcestruzzo Cunetta stradakji \
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Il RUP Il progettista
Arch. Antonella Mellini Ing. Francesco Vitale
Scala 1:50




