SEZIONE LONGITUDINALE CAMPETTO SCALA 1:100

PALI RASTREMATIH 10 M

RETE DI COPERTURA IN POLIETILENE
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/CAMPO IN[ERBA SINTETICA

IN POLIETILENE

|~ RETE DI RECINZIONE

SPOGLIATOI

RETE DI RECINZIONE
ZINCATA PLASTIFICATA ESISTENTE

B\

/,
PALO-TIPO ILLUMINAZIONE CAMPETTO DETTAGLIO PALO RECINZIONE SCALA 1:20
- L
] i - PALO DELLA RECINZIONE
T | R
TAPPETO IN ERBA SINTETICA GRIGLIA IN FERRO ZINCATA
canaletta acque metoriche CADITOIA
GEOTESSUTO PAVIMENTO IN LASTRE AUTOBLOCCANTI
massicciata
| INTERVENTO: creare una barriera, poco sopra la quota del terreno, che impedisca all'umidita, comunque
R o] S | . presente nella porzione interrata della muratura, di risalire attraverso i capillari dei suoi materiali costituenti.
A / \ bl e J ( | L'intervento verra effettuato sul lato interno della muratura.
// R // / FASI:
TRAVERSA ATESTA PALO \/\\ w.t/; Y \\ \\ 1- rimozione dell'intonaco fino al vivo della muratura per un‘altezza di 1 m
In acciaio di qualita S235 JR (Fe 360 B) UNI EN 10025, zincato a caldo — / 2. realizzazione dei fori alla base del muro
secondo UNI EN ISO 1461 e relativa bulloneria 8.8. : \\, ’
) artiolo  semaggio X terrazzino n 1 PTT—— PLINTO DI FONDAZIONE )/ \ ///\ // 3- esecuzione delle iniezioni di una soluzione a base di resine siliconiche mediante un apposito compressore.
articolo mm mm kg pz / 4 - . - . . . . .
4- rifacimento dell'intonaco con l'utilizzo di un additivo per conferire al nuovo intonaco un'adeguata
TT150  convitiM12  TQ120eTR100150 219 1.500 20,00 1 impermeabilizzazione
11200 itiM12  TQ120 e TR100150 219 2.000 23,00 1 . . . s . . . . . I
convi ¢ ARREDI: PANCHINE, CESTINI PORTARIFIUTI 5- installazione di n. 2 unita ventilanti a doppio flusso con recupero di calore a incasso a parete. | |
TM250  convitiM12 TR100150 219 2500 25,00 1 bo—-d
PALO CONICO A SEZIONE POLIGONALE - panchina in calcestruzzo armato, monoblocco senza schienale, 200 x 50 cm
IN TRONCHI INNESTABILI
e S In acciaio zincato a caldo. TIPO PANCHINA "HYDRA" senza schienale I 550 ‘ 4 00
Lavorazioni standard alla base La panchina, & un monoblocco realizzato con impasto fluido confezionato con inerti del fiume Mincio, ' ’
. e L g .. . . . 1.00 1.00—
[ Accessori (traverse) cemento Portland composito classe 42,5 R, additivi superfluidificanti idonei a ridurre il rapporto : ’
’ . acqua/cemento, armatura in acciaio ad aderenza migliorata con copri ferro minimo mm.20. . -
| articolo d sﬁ"ﬁ?f "fn"," Versione realizzata in cemento grigio, con trattamento di verniciatura in rivestimento acrilico
o . trasparente.
S PP14 14000 1.000 4/4 300 100 12 9,00 2900 1 8
—
| [ PP15 15000 1.000 4/4 300 100 12 950 3100 1 )
! P18 96000 %100 44 80 W0 ® WB O 1 J L
[ 7 ©OW U0 44 B0 MW B WH WY -
ARREDI: PANCHINA ALLENATORI, TRIBUNA
PANCHINA ALLENATORI policarbonato
>e m
N
) BX - panchina in calcestruzzo armato vibrato, piano di seduta in legno esotico, realizzato S
/, su due piani sfalsati , base 200x120 cm, altezza 76 cm T
TIPO SEDUTA "PORTO" - senza schienale B
/ :ggm‘mﬂfo Iy La seduta & un monoblocco realizzato con impasto fluido confezionato con inerti del fiume Mincio,
i cemento Portland composito classe 42,5 R, additivi superfluidificanti idonei a ridurre il rapporto
acqua/cemento, armatura in acciaio ad aderenza migliorata con copriferro minimo mm.20.
N ga— La seduta é realizzati con n. 11 listoni in legno di mogano, impregnato per esterni, sez. mm. 28x100,
3| fissaggio o terra fissati su idonei sostegni alla parte in cemento.
La seduta deve essere inserita per circa 15 cm. Sotto la quota finale della pavimentazione stradale
o
o
scocca pve  Panchina  per allenatori/riserve  calcio, T
e lunghezza m. 3, struttura in tubolare
d'acciaio zincato a caldo sezione mm 30x30.
Panca per bordo campo modulare e [ 18
r componibile, ampliabile in ogni momento, -
copertura in policarbonato alveolare mm 6 e T
9 protezione anti UV, tamponamento inferiore
< con pannelli in resina melaminica spessore
mm 4, fissaggio a terra tramite appositi
L profili ad Omega in acciaio zincato, telaio di
Per panchina da m 2,00 L=2,50 »  S€duta in tubolare d'acciaio zincato sezione
per gg:gmz gan 3 30 n mm 50x30 e lamiera spessore 30/10 per il
o PER PANCHINA ALLENATORI Per panchio. da i 5.00 LeRsll o fissaggio delle seggiole in PVC. Bulloneria di
REALIZZATA IN CLS P ' ’ assemblaggio 8.8. Ingombro totale m.
P=1,20 m 3x1,20x2,00h, completa di n.6 sedute in ' '
plastica.
- cestino portarifiuti in lamiera zincata
- o
©
TIPO EUROFORM - LINEA CESTINO LIGHT 7
Cestino portarifiuti con o senza coperchio, con cerchio reggisacco o contenitore interno, con o senza
osacenere. Capacita: 50 1. Telaio: con ferro piatto 15x60 mm zincato a fuoco. Rivestimento: lamiera forata
p ps ! p .
spess. 2 mm, fori 10x10 mm zincato a fuoco. Trattamento a polvere: Colori RAL a scelta. Serratura: con
chiave a triangolo, autochiudente. Fissaggio:in calcestruzzo, su pavimento solido o per collocamento libero
— Tribunetta in acciaio zincato, tubo quadro [ ]
mm. 35 x 35 con seduta da cm. 30 in d
scocche senza schienale ignifughe classe 1,
‘ poggiapiedi cm. 45 antiscivolo. Compatibilita D
12 posti distribuiti su 3 file. Lunghezza m. 2 h
J per ciascun modulo ; S
e ———— I D -
B 1900 _ i
. —os e
3.50

PIANTA E SEZIONE SPOGLIATOI SCALA 1: 50

COMUNE DI
CASTEL  SAN GIORGIO

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

PROVINCIA

DI SALERNO

Lavori di manutezione al campetto di calcio alla frazione Aiello

privo di idonea i

lluminazione

Luogo via Telegrafo, frazione Aiello Citta Castel San Giorgio (SA)
Oggetto Stato di progetto Scala: varie
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